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Введение

Система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D состоит из двух подсистем - чертежно-конструкторского редактора КОМПАС-ГРАФИК и редактора трехмерных твердотельных моделей КОМПАС-3D.

Подсистема КОМПАС-ГРАФИК предназначена для автоматизации проектно-конструкторских работ в различных отраслях деятельности. 

1.Цель работы

Разработка чертежа детали по заданным размерам в чертёжно-графическом редакторе КОМПАС-ГРАФИК САПР КОМПАС-3D v.8.

2.Основные элементы интерфейса главного окна

В главном окне системы расположены страницы меню, панели кнопок и другие элементы управления (рис. 1).
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Рис. 1. 

Для управления размером главного окна можно использовать стандартные средства Windows - кнопку системного меню в левом верхнем углу экрана и кнопки управления размером окна в правом верхнем углу.

СТРОКА МЕНЮ

Строка меню расположена в верхней части главного окна КОМПАС-3D LT под строкой заголовка. В ней отображаются названия всех страниц (разделов) меню команд. 

Для запуска какой-либо команды щелкните мышью на названии соответствующей страницы меню. Затем из развернувшего списка команд этой страницы выберите нужную команду и также щелкните на ней мышью. Вы также можете перемещаться по командам меню с помощью клавиш со стрелками.

Некоторые из команд имеют свои собственные подменю. В этом случае справа от названия команды отображается символ треугольника.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

На этой панели расположены кнопки, позволяющие обратиться к часто используемым при работе с КОМПАС-3D LT командам создания, открытия и сохранения файлов документов, вывода на принтер и т.д. 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

На этой панели расположены кнопки, позволяющие вызывать команды создания или редактирования графических объектов.

Панель состоит из пяти страниц. Для переключения между ними используются кнопки Панели переключения, расположенной над Инструментальной панелью. 

Для вызова какой-либо команды надо нажать соответствующую кнопку панели.

СТРОКА СООБЩЕНИЙ

Эта строка служит для вывода подсказок системы в процессе работы.

Если курсор указывает на какую-либо кнопку, в Строке сообщений отображается полное название команды, вызываемой этой кнопкой. 

Если вызвана какая-либо команда, в Строке сообщений появляется подсказка о том, какого действия пользователя система ожидает в данный момент. 

Если курсор или маркер ввода находится в каком-либо поле ввода, то в Строке сообщений появляется название параметра, который нужно ввести в это поле.


СТРОКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

В этой строке отображаются параметры текущего состояния графического документа КОМПАС-3D LT – вид (в листе чертежа), слой, масштаб отображения в окне, шаг курсора при перемещении клавишами, текущие координаты и ряд других параметров. 

3.Задание. 

Создать чертёж детали (Пробка), изображенной на рисунке (рис. 2), и проставить размеры.
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Рис. 2.

Алгоритм построения детали (Пробка):

1. Чтобы запустить программу КОМПАС-3D, можно щелкнуть левой кнопкой мыши (ЛКМ) на пиктограмме на рабочем столе Windows.

2.Выберите Лист (Файл ( Создать (Лист).

3.Меню Настройка ( Настройка новых параметров.

4. В окне диалога «Настройка параметров новых документов» выберите Параметр листа (Формат и установите параметры в «Формате листа» (рис. 3):
[image: image1.wmf] 

 

 

 

 

 

 

 

Панель 

переключения 

 

Строка 

меню

 

Панель 

управления

 

Кнопки управления

 

размером главного 

окна

 

Строка 

параметров

 

Строка текущего 

состояния

 

Строка сообщений

 

Инструментальная 

панель

 

Строка 

заголовка

 


Рис. 3.

· Обозначения: «А 4»

· Ориентация: «горизонтальная»
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5. На панели управления  найдите кнопку Показать все  и щелкните на ней ЛКМ. Появится целое изображение формата в уменьшенном виде. 
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6. Включите кнопку  Геометрические  построения   на панели инструментов ЛКМ. 

7. Выберите кнопку-пиктограмму Ввод Прямоугольника     на инструментальной панели геометрии  и щелкните на ней ЛКМ. Появится строка параметров объекта прямоугольника (рис. 4):
[image: image8.png]



Рис. 4.

8. Зафиксируйте первую точку прямоугольника ЛКМ (примерно в середине листа).

9. Построим прямоугольник:

· два раза щелкнув ЛКМ в поле высоты,  введем значение h =50 и нажмем  <Enter>;
· два раза щелкнув ЛКМ в поле ширины,  введем значение w = 40 и нажмем <Enter>;
· выполните завершение текущей команды, нажав кнопку Создать объект на панели специального управления

· для завершения текущей команды необходимо  нажать клавишу <Esc>

10. Построим на этом чертеже ниже другой прямоугольник 

· два раза щелкнув ЛКМ в поле высоты,  введем значение h =70 и нажмем  <Enter>;
· два раза щелкнув ЛКМ в поле ширины,  введем значение w = 30 и нажмем <Enter>;
· выполните завершение текущей команды, нажав кнопку Создать объект на панели специального управления.

· для завершения команды необходимо  нажать клавишу <Esc>

11. Щелкните ЛКМ на кнопке Привязки на панели текущего состояния (рис. 4).

12.Установите привязки точек по СЕРЕДИНЕ  и нажмите на ОК (рис.5).


[image: image3]
Рис. 5.

13. Установите режим «Редактирования» и ЛКМ выделите второй прямоугольник, цвет прямоугольника должен измениться на зеленый.

14. Далее будем производить совмещение двух прямоугольников. Для этого необходимо выбрать последовательно команды Операция (Сдвиг Указанием.

15. Подведите курсор к середине левой стороны второго прямоугольника. Когда курсор изменит свой вид, нажмите ЛКМ и, удерживая ее, перетащите прямоугольник к середине первого прямоугольника (рис. 6), зафиксируйте середины прямоугольников  ЛКМ (нажать 1 раз). Выполните завершение текущей команды, нажав кнопку Создать объект на панели специального управления.
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Рис. 6.

Чтобы перейти к другой команде не забывайте нажать клавишу <Esc>.
16. Выделите ЛКМ первый прямоугольник (рис. 6), при выделении объект  меняет цвет (зеленый)

17. Выбрать ЛКМ последовательно команды Операции (Разрушить
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18. Выберите кнопку-пиктограмму Фаска        на инструментальной панели геометрии  и щелкните на ней ЛКМ. Появится строка параметров объекта Фаска. В строке параметров выберите длину фаски 10 и угол 45 градусов (рис. 7).
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Рис. 7.

Далее последовательно выберите стороны прямоугольника ЛКМ (выделенные объекты будут иметь красный цвет), при нажатии ЛКМ на второй стороне – появится фаска.

Аналогично постройте с другой стороны.

19. Установите привязку ПЕРЕСЕЧЕНИЕ и нажмите на ОК (рис. 5).
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20.  Включите кнопку  Геометрические  построения   на панели инструментов ЛКМ. 

21. Выберите кнопку Ввод отрезка  на инструментальной панели геометрии  и щелкните на ней ЛКМ.

22. Соедините полученные точки при построении фаски отрезком (рис. 8).
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Рис.8.
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Проставим размеры детали. Включите кнопку Размеры и технологические обозначения на панели инструментов ЛКМ (рис. 9)

Рис. 9.

24.Активизировав кнопку линейный размер (рис. 9), перейдите в поле чертежа и  зафиксируйте  на детали сначала первую точку ЛКМ, затем вторую, нажав ЛКМ (рис. 10), и вынесите размерную линию на необходимое расстояние от контура детали, по ГОСТу – 7-10 мм от контура детали.
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Рис. 10.

25.Введите  обозначение диаметра окружности. В строке состояния щелкнуть ЛКМ в поле txt (рис. 11)
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Рис. 11.
26. В окне диалога Задание размерной  надписи установите обозначение диаметра (рис. 12).
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Рис. 12.

Выполните завершение текущей команды, нажав кнопку Создать объект на панели специального управления.

Чтобы перейти к другой команде не забывайте нажать клавишу <Esc>.

Остальные размеры  выполняются аналогично.

27. Постройте осевую линию детали. Выберите кнопку Ввод отрезка  на инструментальной панели геометрии  и щелкните на ней ЛКМ.

Щелкните  ЛКМ на строке параметров объекта (рис. 13) и выберите другой тип линии (осевая).

[image: image17.wmf] 


Рис. 13.

28. Заполните штамп. 

29. Сохраните лист Файл (  Сохранить  имя файла: Пробка_фамилия_№ группы.

Самостоятельно выполнить вариант задания, выданного преподавателем. 
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