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Цель работы: Изучение основной гидросистемы комбайна, на примере, зерноуборочного комбайна ДОН-1500, её основных элементов, составление на основе  структурной схемы принципиальной гидравлической схемы подъема и опускания жатки комбайна и горизонтального перемещения мотовила комбайна ДОН-1500.

1. Порядок выполнения работы:

1.1 Ознакомиться со схемой основной гидросистемы комбайна

1.2 Составить принципиальную гидравлическую схему подъема и опускания жатки и горизонтального перемещения мотовила комбайна, функциональную схему потоков 

1.3 Оформить и защитить отчет

2. ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ГИДРОСИСТЕМЫ

Основная гидросистема гидрофицирует примерно 15 движений (подъём и опускание жатки, горизонтальное перемещение мотовила, привод наклонной камеры, включение и выключение привода молотилки, поворот выгрузного шнека, изменение частоты вращения мотовила, изменение частоты вращения молотильного барабана, включение вибратора бункера, привод копнителя и другие движения). 

Основная гидросистема (рисунок 1) предназначена для подъема и

опускания жатки и мотовила, изменения частоты вращения мотовила, молотильного барабана и вентилятора очистки, горизонтального перемещения мотовила, поворота выгрузного шнека, включения молотилки и выгрузного шнека, ревер​сирования (обратной прокрутки) наклонной камеры, открытия и закрытия коп​нителя, улучшения выгрузки зерна из бункера.

Кроме того, при комплектации комбайна измельчителем с прицепной тележкой основная гидросистема позволяет осуществлять автосцепку тележки с комбайном и ее опрокидывание.


Основная гидросистема включает к себя гидробак (емкость 25 л), являющийся общим также и для гидросистемы рулевого упрайления, насос шестеренный НШ 32 – 3, напорный гидро​клапан (давление настройки 12,5 МПа), гидроклапан с электромагнитным управ​лением, секционные распределители с электрогидравлическим управлением, поршневые, плунжерные и специальные гидроцилиндры, распределитель копни​теля, вибраторы, клапан дросселирующий настраиваемый и систему гибких и жестких маслопроводов. В гидробак основной системы установлен датчик сиг​нализатора температуры масла ТМ-111-12 для контроля за максимально допус​каемой температурой нагрева рабочей жидкости (84° ± 4°). При перегреве масла датчик срабатывает. Звуковой сигнал и светящаяся лампочка пиктограммы на пульте управления кабины указывают на неполадку в гидросистеме, приводя​щую к перегреву рабочей жидкости.

1. РАБОТА ОСНОВНОЙ ГИДРОСИСТЕМЫ КОМБАЙНА

При нейтральном положении всех золотников электро- гидрораспределителей масло от насоса через напорный гидроклапан сливается в гидробак.

При одновременной подаче напряжения на электромагнит какой-либо сек​ции распределителя и катушку клапана электромагнитного управления пере​крывается канал управления потоком масла, золотник перемещается, и масло под давлением поступает в соответствующий гидроцилиндр. Для ограничения скорости перемещения штоков (плунжеров) гидроцилиндров в магистралях предусмотрены дроссели.

Управление распределителями основной гидросистемы применяются 2 типов:

1. Электрогидравлическое;

2. Мускульное (ручное);

Питание гидросистемы происходит от 1-го насоса постоянной производительности (шестерённый насос НШ – 32 - 3, подача 56 л/мин, давление 12,5 МПа). Схема гидросистемы приведена на рисунке 2. 
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ГЦ1 – гидроцилиндр двухстороннего действия;

ГЦ2 – гидроцилиндр одностороннего действия (возврат под действием массы подвижных частей;

ГЗ1, ГЗ2 – гидрозамки;

Р1 – распределитель типа 4/3 с электрогидравлическим управлением;

Р2 – распределитель типа 6/3 с мускульным управлением;

Н – насос;

КП – двухступенчатый предохранительно- переливной клапан;

КР– разгрузочный клапан.

Рисунок 1- Схема гидравлическая принципиальная
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1- гидроцилиндр включения молотилки ГА-93.000-10; 2- гидроцилиндр вариатора барабана РСМ-10.09.01.010А-03; 3-гидробак РСМ-ЮБ.09.09.360 (двигатель СМД-31А) или РСМ-10Б.09.69.010А (двигатели ЯМЗ-238АК и 740.12-210 КАМАЗ) или РСМ-10Б.09.69.010А-01 (двигатель Д461-51АМЗ); 4-полумуфта наружная Н036.67.100-10;5- клапан напорный КН50.12,5; 6- гидроклапан с электромагнитным управлением КЭ1,6-2,5-16-01; 7- гидро​цилиндр включения выгрузного шнека ГА-93.000-06; 8- электрогидрораспределитель 4РЭ50-29; 9Д1- вибраторы ГА-40.000В; 10- гидроцилиндр пово​рота выгрузного шнека ГЦ 63.500.16.000; 12,14- гидроцилиндр закрытия копнителя 54-9-145-06; 13- гидроцилиндр открытия защелки копнителя ГА 66.010А-03; 15- гидроцилиндр вариатора вентилятора очистки ЦС 83.000А; 16- распределитель копнителя РК 00.000-06; if-гидроцилиндр вариатора мотовила ГА 83.000А; 1ЯГД1- гидроцилиндр подъема жатки РСМ-10.09.02.100Б; 19- гидроцилиндр вертикального перемещения мотовила ГА 81.000-08; 20- гидроцилиндр горизонтального перемещения мотовила ГЦС 32.180.16.000А или ЦГС 32.16.000-02; 22-гидроцилиндр прокрутки жатки ГА-93.000-08; 23-гидроцилиндр вертикального перемещения мотовила ГА 80.000-03; 24-гидроцилиндр горизонтального перемещения мотовила ГЦ40.180.16.000А или ЦГ 40.16.000-02; 25- электрогидрораспределитель 2РЭ50-00; 26- электрогидрораспределитель 5РЭ50-44; 27- насос НШ-32А-3 (двигатель СМД-31А) или НШ-32М-4 (двигатель ЯМЗ-238АК) или НШ-32А-3-Л (двигатель Д461-51АМЗ) или НШ-32У-3 (двигатель 740.12-210 КА​МАЗ); 28- клапан дросселирующий настраиваемый КДН 00.000-06

Рисунок 2 - Схема основной гидросистемы комбайна

Структурная гидравлическая схема гидросистемы жатки приведена на рисунке 3.
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Б – бак (W = 25 л), Н – насос шестеренный НШ-32-3, КПП – клапан предохранительно-переливной, Р1, Р2, Р3 – гидрораспределители с механическим приводом (секционные), ГЗ1 – клапан запорный двухстороннего действия (гидрозамок двухсторонний), ГЗ2, ГЗ3 - клапан запорный одностороннего действия (гидрозамок односторонний); КДН – клапан дросселирующий настраеваемый, ДР – дроссель, КО – клапан обратный, Ц1, Ц2, Ц3, Ц4 – гидроцилиндры специальные (двухстороннего действия), Ц5, Ц6 – гидроцилиндры плунжерные одностороннего действия, ДП – делитель потока, КП – клапан предохранительный, Ф – фильтр, МН – манометр.

Рисунок 3  -   Схема структурная гидравлическая гидросистемы жатки.

Разработку принципиальной гидравлической схемы гидросистемы жатки производить, используя базу элементов из таблицы 1.
Таблица 1

База элементов для разработки принципиальных схем
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	Бак
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	Гидроцилиндр двухстороннего действия
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	Насос
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	двухступенчатый предохранительно-переливной клапан

	
	
[image: image8.png]



	Фильтр
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	Разгрузочный клапан
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	Гидрозамок двухсторонний
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	Гидроцилиндр одностороннего действия
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	Предохранительный клапан
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	Распределитель типа 4/3 с электрогидравлическим управлением
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	Распределитель типа 6/3 с мускульным управлением
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	Гидрозамок односторонний
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	Гидрораспределитель с механическим приводом

(секционный)
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	манометр
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	Делитель потока
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	Клапан дросселирующий настраиваемый


Контрольные вопросы

1. Назначение основной гидросистемы комбайна

2. Состав гидросистемы комбайна

3. Принцип работы основной гидросистемы
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