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Цель работы: изучение конструкции и работы гидросистемы привода ходовой части зерноуборочного комбайна, её основных элементов. Получение навыков составления гидравлических схем гидросистем.

1. Принцип действия гидросистемы объемного привода ходовой части комбайнов "Дон" ГСТ-90.

Объемный гидростатический привод предназначен для передачи мощности от двигателя самоходной машины к ее ходовой части при бесступенчатом регулировании скорости движения и реверсирования хода.

Объемный, гидропривод ГСТ-90 (рис. 1) включает в себя регулируемый аксиально-плунжерный насос 3 в сборе с шестеренным насосом подпитки и гидрораспределителем, нерегулируемый гидромотор 1 с клапанной коробкой, резервуар для масла 5, масляный радиатор 6, фильтр тонкой очистки 4 с манометром, трубопроводы и рукава 2, 7..

Расположение узлов гидросистемы показано на рис. 1. Система включает  в  себя  масляный  бак  (МБ)  (рис. 2),  шестеренный  насос  НШ-10Е-3 (НШ), предохранительный клапан (ПК), насос-дозатор НД-80, усилитель потока УП-120-3, два гидроцилиндра двустороннего действия (ГЦ), систему маслопроводов.

Насос преобразует механическую энергию двигателя в гидравлическую, создавая поток рабочей жидкости; гидромотор, наоборот— гидравлическую энергию рабочей жидкости в механическую.

При работе объемной гидропередачи  рабочая жидкость нагнетается гидронасосом 3 по одной из гидролиний 2 к гидромотору 1, где энергия потока рабочей жидкости преобразуется в механическую энергию, вращающую вал гидромотора. По второй гидролинии 5 жидкость из гидромотора в насос. Вал гидромотора 1 соединен с ведущим валом коробки диапазонов, которая, получив вращение, передает его через дифференциал на бортовые редукторы и далее колесам комбайна.
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1 - аксиально-плунжерный гидромотор; 2 - рукав высокого давленая:
3 – аксиально-плунжерный насос; 4 - масляный фильтр; 5 - масляный бак; 6 - масляный радиатор; 7 - дренажные трубопроводы.
Рисунок 1. Объемный гидропривод ГСТ-90
Насос НП-90 называется реверсивным и регулируемым потому, что его конструкция позволяет изменять направление потока рабочей жидкости с целью изменения направления вращения вала гидромотора и изменять объем подаваемой жидкости для регулирования частоты вращения гидромотора. За один оборот вала насос перекачивает 89 см3 рабочей жидкости.
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1 - аксиально-плунжерный насос НП-90; 2 масляный радиатор: 3 - бак; 4 - фильтр; 5 -аксиально-плунжерный мотор МП-90: 6 -заправочная муфта.

Рисунок 2. Размещение гидропривода на комбайне.
2. Работа с мультимедийной обучающей программой «Гидравлические системы комбайна «Дон -1500Б».
В процессе обучения используется мультимедийная программа,  демонстрирующяя процессы происходящие в гидроагрегатах и  системах комбайна «Дон-1500Б» гидросистемы рулевого управления. 

Гидропривод ходовой части комбайна демонстрирует работу объёмного гидропривода комбайна. В программе представлена работа насоса НП-90, мотора МП-90 и гидрораспределителя управления. Работа гидрораспределителя и насоса НП-90 представлена в трёх режимах работы; движение комбайна вперёд, движение комбайна назад и работа в нейтральном режиме. Мультимедийная программа позволяет изучать процессы движения рабочей жидкости и работу агрегатов привода в динамике, а так же увидеть работу предохранительного клапана высокого давления гидропривода при перегрузке вала мотора.
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Рисунок 3. Гидропривод ходовой части комбайна.
В выше указанных режимах в мультимедийной программе реализуются задачи по отображению работы деталей и частей насоса и их взаимодействием с  протекающей рабочей жидкостью.

Управление.

На основной схеме:

"H"  -  включить/отключить подсказки с названиями агрегатов.

"Стрелка влево"  -  переключить рычаг вперед, переход из режима "Движение  назад" в "Нейтральное состояние", из режима "Нейтральное состояние" в "Движение вперед".

"Стрелка вправо"  -  переключить рычаг назад, переход из режима "Движение вперед" в "Нейтральное состояние", из режима "Нейтральное состояние" в "Движение назад".

"F1"  -  показать/скрыть 3D- модель работы мотора.
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Рисунок 4. 3d-модель аксиально-плунжерного гидромотора МП-90
"Space"(пробел)  -  в режиме "Движение вперед" общей схемы переход к увеличенной схеме мотора.

"Esc"  -  выход.

На увеличенной схеме мотора: 
[image: image6.png]



Рисунок 5. Увеличенная схема гидромотора МП-90 в режиме «Движение вперед»
"Стрелка влево", "Стрела вправо"  -  переход из режима "Движение вперед" в режим"Перегрузка", переход из режима "Перегрузка" в режим "Движение вперед".

"F1"  -  показать/скрыть 3d модель работы мотора.

"Esc"  -  выход.

3.     Порядок выполнения работы:

3.1  Ознакомиться с гидравлической схемой привода ходовой части комбайна «Дон-1500Б» и принципом её действия.

3.2  Ознакомиться со схемой привода ходовой части комбайна «Дон-1500Б» с использованием мультимедийных обучающих программ ооо «Комбайновый завод «Ростсельмаш»(, проследить за течением рабочей жидкости по трубопроводам.
3.3  По структурной схеме привода ходовой части комбайна «Дон-1500Б» (рис.3.) составить принципиальную гидравлическую схему.
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Б – бак; НП – насос подкачки; КП – клапан предохранительный; ГНР – гидронасос регулируемый реверсивный; КО1, КО2 –клапан обратный; КД1, КД2 – клапан давления; ГМ – гидромотор реверсивный нерегулируемый. 
Рисунок 6.  Схема структурная привода ходовой части комбайна «Дон-1500Б».
3.4  Оформить и защитить отчет.

Контрольные вопросы

1. Назначение гидросистемы привода ходовой части комбайна.

2. Устройство гидросистемы привода ходовой части комбайна.

3. Работа гидросистемы привода ходовой части.
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Приложение  А

Условные графические изображения элементов гидросистемы.

	Условное обозначение
	Буквенное обозначение
	Описание
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	Б
	Бак
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	НП
	Насос подпитки
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	ГМ
	Гидромотор нерегулируемый реверсивный
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	ГНР
	Гидронасос регулируемый реверсивный
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	КД, КП
	Клапан давления, клапан предохранительный
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	КО
	Клапан обратный
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