ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО  ПО  ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

(ДГТУ)
Кафедра «Теория механизмов и машин»

Задания

на курсовую работу по ТЕХНИЧЕСКОЙ   МЕХАНИКЕ

на тему  « Синтез и анализ механизмов машинного агрегата»

для студентов специальности « Экономика и управление  на предприятии»
Ростов-на-Дону 2006
Курсовая работа по технической механике ставит и решает задачи

исследования (анализа и синтеза) трех простейших механизмов: кулачкового, шарнирно-рычажного и передаточного. Совокупность этих механизмов образует машинный агрегат, обобщенная схема которого дана в приложении  задания на проектирование. Поэтому тема всей курсовой работы называется: “ Синтез и анализ механизмов машинного агрегата”.


Номер задания, вариант исходных данных и положение кривошипа АВ  выдаются преподавателем, исходные данные выписываются студентом из задания  самостоятельно.


Курсовая работа состоит из двух листов графической части и пояснительной записки к ним. 

Объем и содержание курсовой работы: “ Синтез и анализ механизмов машинного агрегата”.

Лист №1 Синтез передаточного и кулачкового механизмов.

.1.1 Произвести расчет геометрии передачи.

.1.2 Построить картину зацепления пары зубчатых колес.

.1.3 Построить диаграмму перемещения толкателя в функции угла поворота кулачка.

.1.4 Построить профиль кулачка.

Лист № 2 Кинематический, силовой и прочностной анализ шарнирно-рычажного механизма.

2.1 Провести структурный анализ механизма (в пояснительной записке).

2.2 Построить в стандартном масштабе кинематическую схему механизма в заданном положении (положение № 1 соответствует углу поворота кривошипа АВ на 30о, положение №2 -60о, положение № 4 -120о и т.д.; нулевым положением считать начало рабочего хода).

2.3 Для заданного положения построить планы скоростей и ускорений.

2.4 Определить числовые значения скоростей и ускорений точек звеньев, а также величину и направление угловой скорости и ускорения шатуна ВС.

2.5 Определить веса, силы и моменты пар сил инерции звеньев механизма.

2.6 Определить реакции в кинематических парах структурной группы и механизма первого класса.

2.7 Определить уравновешивающую силу и мощность двигателя.                      2.8 Проверить прочность заданного сечения шатуна по допускаемым напряжениям; построить эпюры продольных сил и изгибающих моментов, определить опасное сечение на шатуне. 

Исходные данные для проектирования.

Кулачковый  механизм
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Диаграмма перемещения толкателя в функции угла поворота кулачка
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                    ЗАДАНИЕ   №   ЭУ1             КУЛАЧКОВЫЙ    МЕХАНИЗМ   
	№\№

вари-анта
	Угол

удаления
	        Угол

дальнего стояния
	Угол

возврата

	Ход
толкателя

	
	            φ уº
	          φд  º
	             φв º
	      h, мм

	1
	120
	120
	110
	40

	2
	90
	130
	120
	50

	3
	100
	110
	90
	60

	4
	90
	120
	90
	40

	5
	100
	90
	95
	45

	6
	100
	90
	100
	50

	7
	100
	130
	120
	55

	8
	100
	140
	100
	60

	9
	100
	140
	100
	55

	10
	120
	120
	100
	50

	11
	100
	110
	100
	40

	12
	110
	120
	120
	45

	13
	130
	120
	100
	55

	14
	90
	130
	100
	60

	15
	100
	110
	100
	55

	16
	120
	100
	110
	45

	17
	110
	90
	120
	40

	18
	100
	100
	110
	55

	19
	100
	90
	120
	50

	20
	110
	100
	120
	60

	21
	120
	90
	100
	65

	22
	100
	100
	100
	55

	23
	90
	110
	100
	50

	24
	110
	100
	120
	40

	25
	100
	110
	110
	45

	26
	120
	120
	100
	40

	27
	90
	120
	100
	50

	28
	100
	130
	90
	55

	29
	110
	120
	120
	50

	30
	120
	110
	100
	60


ЗАДАНИЕ   №   ЭУ1             ПЕРЕДАТОЧНЫЙ    МЕХАНИЗМ
	№№
вар.
	    Числа  зубьев  колес.
	    Модуль

      m, мм
	Коэффициенты  смещения

	
	     Z1
	      Z2

	
	       X1
	      X2

	1
	13
	14
	10
	0,3
	0,5

	2
	13
	           15
	             8
	0,53
	0,22

	3
	          13
	           13
	10
	0,38
	0,38

	4
	14
	14
	12
	0,58
	0,28

	5
	14
	15
	10
	0,45
	0,45

	6
	14
	16
	12
	0,44
	0,44

	7
	14
	17
	8
	0,34
	0,64

	8
	15
	15
	10
	0,45
	0,45

	9
	15
	16
	8
	0,58
	0,28

	10
	15
	17
	12
	0,64
	0,29

	11
	15
	18
	10
	0,48
	0,46

	12
	13
	14
	8
	0,3
	0,5

	13
	13
	15
	10
	0,43
	0,34

	14
	14
	16
	12
	0,58
	0,28

	15
	14
	17
	10
	0,44
	0,44

	16
	15
	15
	10
	0,45
	0,45

	17
	15
	16
	8
	0,58
	0,28

	18
	15
	17
	12
	0,34
	0,64

	19
	16
	16
	10
	0,44
	0,44

	20
	16
	17
	8
	0,48
	0,46

	21
	16
	18
	12
	0,64
	0,29

	22
	17
	18
	10
	0,54
	0,54

	23
	17
	19
	8
	0,72
	0,34

	24
	17
	20
	8
	0,54
	0,54

	25
	14
	15
	10
	0,45
	0,45

	26
	14
	16
	12
	0,58
	0,28

	27
	14
	17
	8
	0,34
	0,64

	28
	13
	14
	10
	0,3
	0,52

	29
	13
	15
	8
	0,53
	0,22

	30
	13
	16
	10
	0,43
	0,34


  ЗАДАНИЕ   №   ЭУ1        ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ   МЕХАНИЗМ   
	№№
вар.
	    Длины звеньев
	  Массы звеньев
	Частота

  враще-

    ния

  криво-

   шипа 

      n 1,

(об/мин

	  Сила
полезно-

го сопро-

тивления

      Р с  ,

   ( Н)
	Размеры сечения

	
	Кривошипа

      (АВ)

          l ав ,

         (мм)
	Шатуна

  (ВС)

      l вс ,

   (мм)
	Шатуна

  (ВС)
    m 2 ,

     (кг)
	Ползу-

 на ( 3)

   m 3 ,

   (кг)
	
	
	  h,

(мм)
	 b,

(мм)

	1
	100
	400
	6,0
	5,0
	300
	900
	15
	10

	2
	110
	      440
	6,2
	5,2
	      295
	910
	18
	12

	3
	        120
	      480
	6,5
	5,5
	290
	920
	16
	10

	4
	130
	520
	6,8
	5,8
	285
	930
	15
	10

	5
	140
	560
	7,0
	6,0
	280
	940
	16
	12

	6
	150
	600
	7,2
	6,2
	275
	950
	18
	10

	7
	160
	640
	7,4
	6,4
	270
	960
	16
	10

	8
	170
	660
	7,6
	6,6
	265
	970
	14
	8

	9
	180
	670
	7,8
	6,8
	260
	980
	15
	10

	10
	190
	680
	8,0
	7,0
	255
	1000
	16
	10

	11
	200
	700
	8,2
	7,2
	250
	980
	18
	12

	12
	210
	740
	8,4
	7,4
	245
	970
	15
	10

	13
	220
	780
	8,6
	7,6
	240
	960
	15
	12

	14
	230
	810
	8,8
	7,8
	235
	950
	16
	8

	15
	240
	850
	9,0
	8,0
	230
	940
	15
	8

	16
	90
	380
	5,5
	4,5
	310
	900
	12
	8

	17
	95
	410
	6,0
	5,0
	305
	910
	16
	10

	18
	80
	320
	6,0
	5,0
	300
	920
	14
	10

	19
	115
	450
	6,5
	5,5
	290
	930
	15
	10

	20
	120
	460
	6,8
	5,8
	280
	940
	15
	10

	21
	150
	580
	7,5
	6,5
	270
	950
	15
	8

	22
	170
	700
	8,0
	7,0
	260
	955
	16
	10

	23
	190
	720
	8,2
	7,2
	250
	960
	14
	10

	24
	200
	800
	9,0
	8,0
	240
	980
	14
	8

	25
	230
	920
	9,8
	8,8
	230
	1000
	18
	10

	26
	125
	480
	6,5
	5,5
	295
	900
	15
	10

	27
	115
	420
	6,8
	5,8
	285
	950
	16
	10

	28
	145
	520
	7,0
	6,0
	275
	980
	18
	12

	29
	180
	700
	8,0
	7,0
	265
	980
	15
	12

	30
	200
	750
	8,2
	7,2
	255
	1000
	16
	10


                    ЗАДАНИЕ   №   ЭУ2             КУЛАЧКОВЫЙ    МЕХАНИЗМ   
	№\№

вари-анта
	Угол

удаления
	        Угол

дальнего стояния
	Угол

возврата

	Ход
толкателя

	
	            φуº
	          φд º
	             φв º
	      h, мм

	1
	100
	90
	110
	50

	2
	110
	90
	100
	45

	3
	120
	60
	120
	40

	4
	105
	80
	105
	45

	5
	115
	100
	120
	40

	6
	125
	100
	120
	45

	7
	100
	100
	90
	50

	8
	110
	90
	120
	60

	9
	120
	80
	120
	55

	10
	105
	110
	100
	50

	11
	115
	100
	115
	40

	12
	125
	80
	130
	45

	13
	130
	80
	120
	55

	14
	120
	90
	115
	50

	15
	110
	90
	120
	55

	16
	120
	80
	110
	45

	17
	110
	120
	120
	40

	18
	100
	90
	120
	55

	19
	120
	70
	120
	50

	20
	140
	100
	120
	60

	21
	130
	90
	110
	65

	22
	100
	100
	140
	55

	23
	90
	110
	130
	50

	24
	110
	100
	140
	40

	25
	100
	140
	110
	45

	26
	130
	120
	110
	40

	27
	130
	110
	100
	50

	28
	100
	120
	120
	55

	29
	120
	120
	120
	50

	30
	120
	90
	100
	60

	
	
	
	
	


ЗАДАНИЕ   №   ЭУ2             ПЕРЕДАТОЧНЫЙ    МЕХАНИЗМ
	№№
вар.
	    Числа  зубьев  колес.
	    Модуль

      m, мм
	Коэффициенты  смещения

	
	     Z1
	      Z2

	
	       X1
	      X2

	1
	12
	12
	10
	0,38
	0,38

	2
	12
	           13
	             8
	0,47
	0,23

	3
	          12
	           14
	10
	0,3
	0,5

	4
	12
	15
	8
	0,53
	0,22

	5
	12
	16
	12
	0,43
	0,34

	6
	15
	15
	10
	0,45
	0,45

	7
	15
	16
	8
	0,58
	0,28

	8
	15
	18
	10
	0,44
	0,44

	9
	16
	16
	8
	0,45
	0,45

	10
	16
	17
	10
	0,58
	0,28

	11
	17
	18
	12
	0,54
	0,54

	12
	14
	14
	8
	0,58
	0,28

	13
	14
	15
	10
	0,44
	0,44

	14
	14
	16
	10
	0,45
	0,45

	15
	14
	17
	8
	0,64
	0,29

	16
	15
	16
	10
	058
	0,28

	17
	15
	15
	8
	0,45
	0,45

	18
	15
	17
	10
	0,34
	0,64

	19
	16
	16
	8
	0,44
	0,44

	20
	16
	18
	10
	0,64
	0,29

	21
	16
	17
	10
	0,48
	0,46

	22
	16
	18
	12
	0,65
	0,29

	23
	17
	19
	10
	0,72
	0,34

	24
	14
	15
	10
	0,45
	0,45

	25
	17
	20
	10
	0,58
	0,28

	26
	14
	17
	8
	0,34
	0,64

	27
	14
	16
	10
	0,58
	0,28

	28
	13
	14
	8
	0,3
	0,52

	29
	13
	15
	10
	0,53
	0,22

	30
	13
	16
	8
	0,43
	0,34


  ЗАДАНИЕ   №   ЭУ2        ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ   МЕХАНИЗМ   

	№№
вар.
	    Длины звеньев
	  Массы звеньев
	Частота

  враще-

    ния

  криво-

   шипа 

      n 1,

(об/мин)

	  Сила

полезно-

го сопро-

тивления

      Р с  ,

   ( Н)
	Размеры сечения

	
	Кривошипа

      (АВ)

          l ав ,

         (мм)
	Шатуна

  (ВС)

      l вс ,

   (мм)
	Шатуна

  (ВС)
    m 2 ,

     (кг)
	Ползу-

 на ( 3)

   m 3 ,

   (кг)
	
	
	  h,

(мм)
	 b,

(мм)

	1
	102
	410
	6,5
	5,5
	302
	810
	18
	12

	2
	112
	445
	6,6
	5,6
	297
	820
	16
	10

	3
	125
	490
	6,8
	5,8
	292
	830
	15
	10

	4
	132
	510
	7,0
	6,0
	287
	840
	14
	8

	5
	138
	555
	7,2
	6,2
	282
	850
	15
	10

	6
	145
	590
	7,4
	6,4
	277
	860
	16
	10

	7
	150
	600
	7,6
	6,6
	272
	870
	18
	12

	8
	160
	570
	7,8
	6,8
	267
	880
	15
	10

	9
	170
	600
	8,0
	7,0
	262
	890
	20
	15

	10
	180
	630
	8,2
	7,2
	257
	900
	18
	12

	11
	190
	670
	8,4
	7,4
	252
	910
	16
	10

	12
	200
	700
	8,6
	7,6
	247
	920
	18
	12

	13
	210
	740
	8,8
	7,8
	242
	930
	16
	12

	14
	220
	770
	9,0
	8,0
	237
	940
	15
	12

	15
	230
	800
	9,2
	8,2
	232
	950
	15
	10

	16
	105
	420
	6,4
	5,4
	260
	900
	14
	10

	17
	110
	400
	6,5
	5,5
	255
	920
	18
	12

	18
	115
	450
	6,7
	5,7
	250
	940
	15
	10

	19
	118
	440
	6,7
	5,9
	245
	960
	15
	10

	20
	122
	450
	6,8
	5,8
	240
	980
	16
	12

	21
	126
	480
	6,8
	6,0
	235
	990
	15
	10

	22
	130
	500
	7,0
	6,0
	230
	1000
	20
	15

	23
	135
	520
	7,2
	6,2
	225
	1050
	18
	12

	24
	142
	530
	7,5
	6,5
	220
	1150
	18
	10

	25
	146
	540
	7,5
	6,7
	215
	1100
	20
	12

	26
	155
	560
	7,7
	6,7
	210
	1050
	20
	15

	27
	158
	570
	7,8
	6,8
	205
	1000
	18
	12

	28
	165
	600
	7,8
	7,0
	200
	1050
	18
	10

	29
	168
	610
	7,9
	6,9
	295
	1100
	18
	12

	30
	174
	630
	8,0
	7,0
	290
	1200
	20
	15


                    ЗАДАНИЕ   №   ЭУ3             КУЛАЧКОВЫЙ    МЕХАНИЗМ   
	№\№

вари-анта
	Угол

удаления
	        Угол

дальнего стояния
	Угол

возврата

	Ход
толкателя

	
	            φуº
	          φд º
	             φв º
	      h, мм

	1
	100
	100
	110
	50

	2
	110
	120
	100
	40

	3
	120
	100
	120
	45

	4
	105
	130
	105
	40

	5
	115
	120
	120
	45

	6
	125
	110
	120
	40

	7
	100
	90
	100
	55

	8
	110
	100
	120
	50

	9
	120
	105
	120
	45

	10
	105
	110
	130
	55

	11
	115
	90
	115
	45

	12
	125
	60
	130
	40

	13
	130
	90
	120
	50

	14
	120
	100
	115
	55

	15
	120
	90
	120
	50

	16
	120
	60
	110
	40

	17
	110
	70
	120
	45

	18
	100
	120
	120
	50

	19
	110
	70
	120
	55

	20
	140
	100
	110
	60

	21
	130
	80
	110
	60

	22
	120
	100
	140
	50

	23
	120
	110
	130
	55

	24
	110
	90
	140
	45

	25
	100
	130
	110
	40

	26
	130
	110
	110
	45

	27
	130
	100
	100
	55

	28
	110
	120
	120
	50

	29
	120
	120
	100
	55

	30
	120
	60
	100
	50

	
	
	
	
	


                    ЗАДАНИЕ   №   ЭУ3             ПЕРЕДАТОЧНЫЙ    МЕХАНИЗМ
	№№
вар.
	    Числа  зубьев  колес.
	    Модуль

      m, мм
	Коэффициенты  смещения

	
	     Z1
	      Z2

	
	       X1
	      X2

	1
	12
	12
	10
	0,47
	0,23

	2
	12
	           13
	             8
	0,38
	0,38

	3
	          12
	           14
	12
	0,53
	0,22

	4
	12
	15
	10
	0,3
	0,5

	5
	12
	16
	10
	0,43
	0,34

	6
	15
	15
	8
	0,58
	0,28

	7
	15
	16
	10
	0,45
	0,45

	8
	15
	18
	12
	0,45
	0,45

	9
	16
	16
	10
	0,58
	0,28

	10
	16
	17
	8
	0,54
	0,54

	11
	17
	18
	12
	0,58
	0,28

	12
	14
	14
	10
	0,45
	0,45

	13
	14
	15
	10
	0,44
	0,44

	14
	14
	16
	8
	0,58
	0,28

	15
	14
	17
	10
	0,64
	0,29

	16
	15
	15
	10
	0,45
	0,45

	17
	15
	15
	8
	0,58
	0,28

	18
	15
	15
	12
	0,44
	0,44

	19
	15
	16
	10
	0,45
	0,45

	20
	15
	16
	12
	0,44
	0,44

	21
	15
	16
	8
	0,58
	0,28

	22
	15
	17
	10
	0,34
	0,64

	23
	15
	17
	12
	0,64
	0,29

	24
	15
	17
	8
	0,48
	0,46

	25
	15
	18
	10
	0,64
	0,29

	26
	15
	18
	12
	0,48
	0,46

	27
	15
	18
	8
	0,34
	0,64

	28
	16
	16
	10
	0,44
	0,44

	29
	16
	17
	12
	0,45
	0,45

	30
	16
	18
	8
	0,64
	0,29


  ЗАДАНИЕ   №   ЭУ3        ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ   МЕХАНИЗМ   
	№№
вар.
	    Длины звеньев
	  Массы звеньев
	Частота

  враще-

    ния

  криво-

   шипа 

      n 1,

(об/мин

	  Сила

полезно-

го сопро-

тивления

      Р с  ,

   ( Н)
	Размеры сечения

	
	Кривошипа

      (АВ)

          l ав ,

         (мм)
	Шатуна

  (ВС)

      l вс ,

   (мм)
	Шатуна

  (ВС)
    m 2 ,

     (кг)
	Ползу-

 на  3

   m 3 ,

   (кг)
	
	
	  h,

(мм)
	 b,

(мм)

	1
	105
	420
	6,0
	5,0
	290
	820
	15
	10

	2
	115
	460
	6,2
	5,2
	285
	830
	15
	10

	3
	125
	500
	6,4
	5,4
	283
	840
	15
	10

	4
	135
	550
	6,6
	5,6
	280
	850
	15
	10

	5
	145
	580
	6,8
	5,8
	278
	860
	16
	10

	6
	155
	620
	7,0
	6,0
	275
	870
	16
	10

	7
	165
	590
	7,2
	6,2
	272
	880
	16
	10

	8
	175
	610
	7,4
	6,4
	270
	890
	16
	10

	9
	185
	640
	7,6
	6,6
	268
	900
	18
	10

	10
	195
	680
	7,8
	6,8
	265
	910
	18
	10

	11
	205
	730
	8,0
	7,0
	263
	920
	18
	12

	12
	215
	750
	8,2
	7,2
	260
	930
	18
	12

	13
	220
	790
	8,4
	7,4
	257
	940
	18
	12

	14
	225
	820
	8,6
	7,6
	255
	950
	20
	15

	15
	230
	840
	8,8
	7,8
	250
	960
	20
	15

	16
	100
	350
	5,5
	4,5
	310
	825
	15
	10

	17
	110
	370
	5,7
	4,7
	305
	835
	15
	10

	18
	120
	420
	6,0
	5,0
	300
	845
	15
	10

	19
	130
	455
	6,2
	5,2
	295
	855
	15
	10

	20
	140
	490
	6,4
	5,4
	290
	865
	16
	10

	21
	150
	525
	6,6
	5,6
	285
	875
	16
	10

	22
	160
	560
	6,8
	5,8
	280
	885
	16
	10

	23
	170
	595
	7,0
	6,0
	275
	895
	16
	10

	24
	180
	630
	7,2
	6,2
	270
	905
	18
	10

	25
	190
	665
	7,4
	6,4
	265
	915
	18
	10

	26
	200
	700
	7,6
	6,6
	260
	925
	18
	12

	27
	210
	735
	7,8
	6,8
	255
	935
	18
	12

	28
	220
	770
	8,0
	7,0
	250
	945
	18
	12

	29
	230
	805
	8,5
	7,5
	245
	955
	20
	15

	30
	240
	850
	8,8
	7,8
	240
	965
	20
	15


                    ЗАДАНИЕ   №   ЭУ4            КУЛАЧКОВЫЙ    МЕХАНИЗМ   
	№\№

вари-анта
	Угол

удаления
	        Угол

дальнего стояния
	Угол

возврата

	Ход
толкателя

	
	            φуº
	          φд º
	             φв º
	      h, мм

	1
	120
	100
	110
	40

	2
	100
	120
	100
	50

	3
	110
	100
	120
	55

	4
	100
	130
	105
	50

	5
	110
	120
	120
	55

	6
	120
	110
	120
	50

	7
	             120
	90
	100
	45

	8
	110
	100
	130
	40

	9
	120
	110
	120
	55

	10
	100
	110
	130
	45

	11
	115
	115
	115
	50

	12
	125
	80
	110
	50

	13
	130
	80
	130
	40

	14
	120
	110
	100
	45

	15
	130
	90
	130
	40

	16
	140
	60
	110
	50

	17
	130
	70
	120
	55

	18
	110
	120
	120
	40

	19
	110
	90
	120
	45

	20
	140
	110
	110
	50

	21
	130
	100
	110
	50

	22
	120
	90
	140
	40

	23
	110
	110
	130
	45

	24
	110
	100
	140
	45

	25
	100
	100
	110
	50

	26
	130
	120
	110
	55

	27
	130
	110
	100
	55

	28
	110
	120
	110
	40

	29
	120
	110
	100
	45

	30
	120
	90
	100
	40

	
	
	
	
	


ЗАДАНИЕ   №   ЭУ4             ПЕРЕДАТОЧНЫЙ    МЕХАНИЗМ
	№№
вар.
	    Числа  зубьев  колес.
	    Модуль

      m, мм
	Коэффициенты  смещения

	
	     Z1
	      Z2

	
	       X1
	      X2

	1
	12
	12
	10
	0,38
	0,38

	2
	12
	           12
	             8
	0,47
	0,23

	3
	          12
	           12
	12
	0,36
	0,36

	4
	12
	15
	10
	0,3
	0,5

	5
	12
	15
	12
	0,53
	0,22

	6
	12
	15
	10
	0,43
	0,34

	7
	15
	15
	12
	0,45
	0,45

	8
	15
	15
	10
	0,58
	0,28

	9
	15
	15
	8
	0,44
	0,44

	10
	15
	18
	12
	0,34
	0,64

	11
	15
	18
	10
	0,64
	0,29

	12
	15
	18
	12
	0,48
	0,46

	13
	18
	18
	8
	0,54
	0,54

	14
	18
	18
	12
	0,72
	0,34

	15
	18
	18
	10
	0,54
	0,54

	16
	14
	17
	12
	0,64
	0,29

	17
	14
	16
	10
	0,58
	0,28

	18
	14
	15
	10
	0,4
	0,4

	19
	14
	14
	8
	0,45
	0,45

	20
	17
	18
	10
	0,58
	0,28

	21
	16
	17
	12
	0,54
	0,54

	22
	16
	16
	10
	0,58
	0,28

	23
	15
	18
	12
	0,45
	0,45

	24
	15
	16
	8
	0,45
	0,45

	25
	15
	15
	10
	0,58
	0,28

	26
	12
	16
	12
	0,43
	0,34

	27
	12
	15
	10
	0,3
	0,5

	28
	12
	14
	12
	0,53
	0,22

	29
	12
	13
	8
	0,38
	0,38

	30
	12
	12
	10
	0,47
	0,23


  ЗАДАНИЕ   №   ЭУ4        ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ   МЕХАНИЗМ   
	№№
вар.
	    Длины звеньев
	  Массы звеньев
	Частота

  враще-

    ния

  криво-

   шипа 

      n 1,

(об/мин

	  Сила

полезно-

го сопро-

тивления

      Р с  ,

   ( Н)
	Размеры сечения

	
	Кривошипа

      (АВ)

          l ав ,

         (мм)
	Шатуна

  (ВС)

      l вс ,

   (мм)
	Шатуна

  (ВС)
    m 2 ,

     (кг)
	Ползу-

 на  3

   m 3 ,

   (кг)
	
	
	  h,
(мм)
	 b,

(мм)

	1
	95
	400
	6,4
	5,4
	305
	830
	15
	10

	2
	105
	420
	6,6
	5,6
	303
	840
	15
	10

	3
	115
	460
	6,8
	5,8
	300
	850
	15
	10

	4
	130
	520
	7,0
	6,0
	297
	860
	15
	10

	5
	135
	540
	7,2
	6,2
	295
	870
	16
	10

	6
	140
	560
	7,4
	6,4
	292
	880
	16
	10

	7
	145
	580
	7,6
	6,6
	290
	890
	16
	10

	8
	150
	600
	7,8
	6,8
	287
	900
	16
	10

	9
	155
	620
	8,0
	7,0
	285
	910
	18
	10

	10
	160
	640
	8,2
	7,2
	282
	920
	18
	10

	11
	165
	660
	8,4
	7,4
	280
	930
	18
	12

	12
	170
	680
	8,6
	7,6
	278
	940
	18
	12

	13
	180
	720
	8,8
	7,8
	275
	950
	18
	12

	14
	185
	740
	9,0
	8,0
	272
	960
	20
	15

	15
	190
	760
	9,2
	8,2
	270
	970
	20
	15

	16
	80
	320
	6,2
	5,2
	315
	780
	14
	8

	17
	85
	340
	6,3
	5,3
	310
	790
	14
	8

	18
	90
	360
	6,3
	5,2
	305
	800
	14
	8

	19
	100
	400
	6,4
	5,4
	300
	810
	15
	10

	20
	110
	440
	6,6
	5,6
	295
	820
	15
	10

	21
	115
	405
	6,6
	5,5
	290
	830
	15
	10

	22
	120
	420
	6,8
	5,8
	285
	850
	16
	10

	23
	125
	440
	7,0
	6,0
	280
	880
	16
	10

	24
	195
	740
	7,8
	6,8
	270
	900
	18
	10

	25
	200
	760
	9,0
	8,0
	265
	910
	18
	10

	26
	205
	770
	9,2
	8,2
	260
	940
	18
	12

	27
	210
	780
	9,4
	8,4
	255
	950
	18
	12

	28
	215
	800
	9,6
	8,6
	250
	980
	18
	12

	29
	220
	840
	9,8
	8,8
	240
	985
	20
	15

	30
	225
	850
	10
	9,0
	245
	990
	20
	15
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le«mrmnnanman CXeMa MAIMMUHHOTO arperara

Tlpunoxenue

5

2:

1-nBHTaTENH, 2-NICPEAATOUHBIH MEXAHW3M, 3-KyJIaHOK KyJa4KOBOTO MEXaHH3Ma,
4-xpuBownn AB mapHIPHO-PHIYAXNHOTO MEXAHWIMA, 5- My(THI.

1. KOHCTaHTBI, HCIIOIb3YEMBIE B PacyeTax.

L gs2=0,5 L gc3

m .,

Isz=T2_ BC:

2. CevyeHne maryHa — NPAMOYTOJIBHUK BbICOTOM h, mmpuHoii b; nnomans
nonepedHoro cedenust F=bh, oceBbie MOMEHTHI COTPOTHBIICHNS CEHECHAS

Ta01a KoyCKaeMBIX HApHKCHMH JUis cTaiel

T

Dy 1y
Y6
] %w
-

Ceuenue maTyHa

Mapka cramu Jlomyckaembie HanpsokeHus, MIla
Tlpu pactsokenn, [o] TTpu u3rube, [o]

Crams C12 120 140
Crans Cr3 130 150
Crams Cr4 145 170
Cram C15 155 180
Cram C16 170 195
Crans 10 115 135
Craims 15 120 140
Cram 20 140 160
Crans 40 180 210
Crans 50 195 225
Crams 40X 225 260
Crams 45X 360 420
Cram 18XT'T 440 510
Crans 30XT'CA 470 550
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