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1.  Задания на контрольную работу по дисциплине «Лопастные 

гидромашины и гидропередачи». 

 

Выполнение контрольной работы, производится по методическим 

указаниям Тумаков А.А., Полешкин М.С. «Расчет и проектирование 

центробежного насоса»[1]. 

Выбор задания и исходных данных осуществляется в соответствии с 

номером зачетной книжки студента из п.6 и таблиц. Если последние 2 

цифры зачетной книжки, превышают номер в таблице задания (55), то выбор 

производится по формуле 100-XX.  

Пример: вариант 68 – выбирается как 100-68=32.  

Таблица 6.1.  Насосы консольные типа К 

 

Н
о
м

ер
 

за
д

ан
и

я
 Основные технические данные 
Номер 

исследовательской 

задачи 

Подача, 

чм /3  

Напор, 

м 

ст.жид 

Частота 

вращения, 

об/мин 

Род 

перекачиваемой 

жидкости 

1 8 19 

2900 
Вода и другие 

химически 

нейтральные 

жидкости 

до 105º С 

1 

2 8 15 2 

3 8 12 3 

4 20 18 4 

5 20 10 5 

6 45 19,5 1 

7 45 30 2 

8 45 40 3 

9 45 55 4 

10 90 14 5 

11 90 20 1 

12 90 27 2 

13 90 35 3 

14 90 43 4 

15 90 55 5 

16 90 75 1 

17 90 85 2 

18 160 14,5 

1450 

3 

19 160 20 4 

20 160 27 5 

21 160 30 1 

22 190 14 2 
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23 190 18 3 

24 290 24 4 

25 290 30 5 

 

 

 

Таблица 6.2  Насосы консольно-моноблочные типа КМ                                

 

Н
о
м

ер
 

за
д

ан
и

я
 Основные технические данные 

Номер 

исследовательской 

задачи 

Подача, 

чм /3  

Напор, 

м 

ст.жид 

Частота 

вращения, 

об/мин 

Род 

перекачиваемой 

жидкости 

26 8 15 

2900 

Вода и другие 

химически 

нейтральные 

жидкости 

до 105º С 

1 

27 8 12 2 

28 20 14 3 

29 20 10 4 

30 20 25 5 

31 20 19 1 

32 45 19,5 2 

33 45 40 3 

34 90 14 4 

35 90 27 5 

36 90 43 1 

37 160 14,5 1450 2 

 

 

Таблица 6.3  Насосы одноступенчатые с двусторонним подводом типа Д  

 

 Н
о

м
ер

 

за
д

ан
и

й
 Основные технические данные 

Номер 

исследовательской 

задачи 

Подача

, 

чм /3  

Напор, 

м ст.жид 

Частота 

вращения, 

об/мин 

Род 

перекачиваемой 

жидкости 

38 500 36 960 

Чистая вода до 

100º С 

3 

39 90 22 

1450 

4 

40 126 26 5 

41 200 36 1 

42 216 33 2 

43 300 50 Агрессивные 

жидкости 

вязкостью до 30 

сСт 

3 

44 360 54 4 

45 630 90 5 

46 400 46 Чистая вода до 

100º С 

1 

47 450 35 2 

Таблица 6.4 Насосы центробежные типа В 
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Н
о
м

ер
 

за
д

ан
и

я
 Основные технические данные 

Номер 

исследовательской 

задачи 

Подача, 

чм /3  

Напор, 

м 

ст.жид 

Частота 

вращения, 

об/мин 

Род 

перекачиваемой 

жидкости 

48 5,76* 310  100 750 Вода и другие 

химически 

нейтральные 

жидкости 

3 

49 9* 310  100 600 4 

50 14,4* 310  100 500 5 

51 22,7* 310  100 375 1 

 

Таблица 6.5  Насосы многоступенчатые 

                                                  

Н
о
м

ер
 

за
д

ан
и

я
 Основные технические данные 

Номер 

исследовательской 

задачи 

Подача, 

чм /3  

Напор, 

м 

ст.жид 

Частота 

вращения, 

об/мин 

Род 

перекачиваемой 

жидкости 

52 150 240 2970 
Вода + 0,5% 

кислотность 

42SOH  

2 

53 150 315 2960 3 

54 150 390 2960 4 

55 180 170 1475 5 

 

 

Далее производится расчет в соответствии с методикой, представленной 

в п.4.2 учебного пособия, для чего, используется файл «Ручной расчет по 

ЛГМ вар23.mcd», вводятся исходные данные и корректируется каждый этап 

расчета. 
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2. Содержание контрольной работы 

При выполнении контрольной работы, рекомендуется придерживаться 

нижеприведённого содержания, в соответствии с установленной структурой.  

 

Содержание пояснительной записки: 

Введение 

1. Основные сведения о назначении и конструкции центробежных насосов 

2. Методы и средства проектирования ЦН 

3. Проектирование центробежного насоса 

3.1 Расчет основных параметров ЦН в системе Mathcad 

3.2 Расчет и проектирование насосного агрегата 

3.3 Разработка конструкторской документации на ЦН в КОМАПАС 3D 

4. Применение центробежных насосов в промышленности 

Заключение 

Список используемой литературы 

 

Содержание графической части. 

Графическая часть представляет выполненные чертежи разрабатываемого 

лопастного насоса, на соответствующих форматах листов: 

1 лист А3 – Чертеж рабочего колеса насоса 

1 Лист А1 – Сборочный чертеж центробежного насоса со спецификацией 

1 лист А3 – Чертеж общего вида насосного агрегата 

Обозначения пояснительной записки и листов: 

Шифр: ЛГМГП XX0000.000ПЗ – Пояснительная записка 

 

Шифр: ЛГМГП XX0000.000 СБ – Сборочный чертеж насоса 

 

Шифр: ЛГМГП XX0000.000 ВО – Общий вид насосного агрегата 

 

Шифр: ЛГМГП XX0100.00X ВО – Чертеж рабочего колеса насоса 
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3. Требования по оформлению работы 
 

 

 

Пояснительная записка оформляется на листах формата А4 (содержание с большим 

штампом, остальные листы с малым) и брошюруется в обложку из скоросшивателя, на 

лицевой стороне оформляется титульный лист. Вторым листом идет лист задания, где 

отражается индивидуальный вариант с данными на проектирование. Листы могут быть 

заполнены как в рукописную, так и набраны в текстовом редакторе. Третий лист – лист 

содержания, заполняется в соответствии правилами заполнения ЕСКД. 

Структура контрольной работы: 

 Титульный лист; 

 Лист задания; 

 Лист содержания 

 Расчетная часть; 

 Список используемых источников; 

 Приложения. 

 

Текст работы рекомендуется набирать на компьютере на одной стороне 

стандартного  листа формата А4 с большим штампом для листа содержания, и малым 

штампом для остальных страниц. Размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 

20 мм, нижнего – 20 мм. Шрифт – Times New Roman, размер – 14, межстрочный интервал 

– 1,5. Фразы, начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от начала 

строки.  

Работа, выполненный небрежно, неразборчиво, без соблюдения требований по 

оформлению, возвращается студенту без проверки с указанием причин возврата на 

титульном листе. 
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