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Контрольная paбoтa включает расчет небольшой аспирационной сети и письменный ответ на один вопрос (В предлагаемых методических указаниях дан полный список вопросов, необходимых при подготовке по дисциплине «Вентиляционные установки зерноперерабатывающих предприятий».
Paбoтa выполняется в соответствии с вариантом задания, который выбирается по последней цифре шифра зачетной книжки студента.
Для каждого варианта (0…9) в таблице указаны исходные данные для расчета аспирационной сети и номер вопроса.
Расчетная схема аспирационной сети со всеми обозначениями представлена на рисунке.
Пояснения к расчету сети. Вычерчивают схему сети (Рис.1) и разбивают её на участки, определяют главную магистраль и боковые параллельные участки сети. Участком называют часть сети с одинаковым расходом воздуха и с одинаковым значением сопротивления (например АБ или ГД и т.д.)
Главной магистралью сети называют сумму последовательных участков по направлению движения воздуха, создающих максимальные потери давления (в данном случае это АБ-БВ-ВГ-ГД-ДЕ-ЕК).
Все остальные участки сети называют боковыми, или ответвлениями (ветвями), т.к. они включены в сеть параллельно и не влияют на потери давления в главной магистрали сети. За первый участок главной магистрали принимают участок, в котором наибольшие потери давления, т.е. принимают аспирируемую машину, наиболее удаленную от вентилятора или имеющую наибольшее сопротивление потерь давления. Начало и конец участка обозначают буквами русского алфавита: по главной магистрали – прописными, по боковым участкам -строчными.






В расчете определяются: расход воздуха в сети, потери давления на участках главной магистрали и суммарные потери, рассчитываются ответвления (в данном случае одно), подбирается рукавный фильтр и центробежный вентилятор.
(Гидравлический расчет воздухопроводов можно вести по методу потерь давления на единицу длины воздухопровода или методу полных давлений).
Результаты расчетов могут быть представлены в виде таблиц.
Пояснения к ответу на вопрос. Переписывается вопрос и дается полный ответ с представлением необходимых схем, рисунков, формул, графиков и текстовых пояснений.
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Рис 1. Схема аспирационной сети. 1- машина №1, 2-машина №2, 3- фильтр рукавный, 
4-вентилятор центробежный, 5-диффузор, 6-тройник, 7-отвод, 8-воздухопровод,
 
9-конузор. 
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Вопросы к дисциплине «Вентиляция и пневмотранспорт».

1.Основные требования, предъявляемые к вентиляционным установкам (В.У.) зерноперерабатывающих предприятий.
2.Основные параметры воздуха, как рабочего тела аспирационных и пневмотранспортных систем.
3. Взрывоопасность и пожароопасность пыли. Предельно допустимые концентрации пыли.
4. Основные задачи, решаемые при проектировании и расчете аспирационных систем. Пример: АС, главная магистраль и ответвления.
5. Давление, давление воздуха в воздухопроводах.
6. Эпюра (график) распределения давлений в воздухопроводах В.У. выводы из графика.
7. Измерение давлений в воздухопроводах. Методика и виды  избыточных давлений воздуха.
8. Схема подключения микроманометров для замера давлений во всасывающих и в нагнетающих воздухопроводах.
9. Скорость воздуха в воздухопроводах и методика ее определения и расчета.
10.Уравнение неразрывности потока. Его анализ.
11.Закон сохранения энергии (уравнение Бернулли). Его анализ.
12. Измерение расхода воздуха с помощью измерительной диафрагмы. Уравнение диафрагмы.
13. Измерение расхода ротаметром. Схема и уравнение ротаметра.
14. Сопротивление трения в воздухопроводах. Его расчет.
15. Шероховатость стенок. Режимы течения. Гидравлически гладкие и гидравлически шероховатые воздухопроводы.
16. Коэффициент трения. График, расчетные формулы и их анализ.
17. Коэффициент местных сопротивлений.
18. Потери давления на внезапное расширение потока. Формулы и их анализ.
19. Потери давления в отводах и тройниках.
20. Гидравлический расчет воздухопроводов по методу полных давлений.




21. Гидравлический расчет воздухопроводов по методу потерь давлений на единицу длины воздухопровода. 
22. Расчет ответвлений АС (аспирационная сеть). Подбор диафрагм.
23. Характеристика аспирационной сети. Уравнение, графики и их анализ.
24. Центробежные вентиляторы. Схема и аэродинамическая характеристика.
25. Осевые вентиляторы. Схемы и особенности.
26. Работа вентилятора в сети. Характеристики  при последовательном и параллельном соединении вентиляторов.
27. Основные показатели пылеотделительных установок. Эффективность, сопротивление, пылеемкость пылеотделительных установок.
28. Измерение запыленности воздуха. Аппаратура и методика.
29. Классификация установок для отделения пыли от воздуха.
30. Циклоны. Схема, сопротивление и особенности работы.
31. Рукавные фильтры. Схема, методы очистки ткани от пыли.
32. Мокрая очистка воздуха от пыли. Схема мокрых пылеотделителей.
33. Классификация установок пневмотранспорта ПТ и их схемы.
34. Скорость воздуха и продукта в трубопроводах ПТ установок.
35. Коэффициент концентрации смеси при пневмотранспортировании.
36. Методика расчета установок ПТ.
37. Аэрожелоб. Схема и особенности.
38. Пневматический подъемник сыпучих продуктов. Схема и особенности.
39. Расчет расхода воздуха при аспирации оборудования.
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