Автомобили повышенной проходимости НГП
Методические указания по выполнению практической работы 

Практическая работа должна содержать следующие разделы:
1. Технические характеристики двух сравниваемых шасси;
2. Расчет параметров проходимости двух сравниваемых шасси;
3. Сравнение параметров опорной и профильной проходимости двух шасси;
4. Выводы о том, проходимость какого автомобиля выше

1. Технические характеристики двух сравниваемых шасси
Технические характеристики шасси обучающиеся должны найти самостоятельно в технической литературе, или сети Интернет. Наряду с технической характеристикой в данном разделе следует привести изображение шасси в виде фото или иллюстрации на основе чертежа вид сбоку. Выбрать пару шасси обучающиеся могут или из задания, или самостоятельно. Предпочтительно выбирать, чтобы одно шасси было отечественного, а другое шасси импортного производства.

2. Расчет параметров проходимости двух сравниваемых шасси 
Расчет параметров проходимости следует проводить на основе ГОСТ 22653-77 Автомобили. Параметры проходимости: термины и определения.
Перечень параметров проходимости:
1. Сцепная масса автомобиля. 
2. Коэффициент сцепной массы автомобиля
3. Дорожный просвет автомобиля
4. Передний (задний) свес автомобиля
5. Угол переднего (заднего) свеса автомобиля
6. Продольный радиус проходимости автомобиля
7. Наибольший угол преодолеваемого автомобилем подъема
8. Наибольший угол преодолеваемого автомобилем косогора
9. Удельная мощность автомобиля
10. Мощность сопротивления качению автомобиля
11. Мощность сопротивления движению автомобиля
12. Мощность колееобразования автомобилем
13. Полная сила тяги автомобиля
14. Свободная сила тяги автомобиля
15. Коэффициент свободной тяги автомобиля
16. Сила тяги на крюке автомобиля
17. Удельная сила тяги на крюке автомобиля
18. Тяговая мощность на крюке автомобиля
19. Удельная тяговая мощность на крюке автомобиля

Параметры проходимости следует определить расчетным путем, исходя из технической характеристики автомобиля, или геометрическим путем на основе чертежа общего вида автомобиля. Геометрические размеры шасси на чертеже следует определить методом подобия, если на чертеже показан хотя бы один размер, либо путем сравнения с базой автомобиля, истинную величину базы автомобиля следует взять из технической характеристики шасси.

3. Сравнение параметров опорной и профильной проходимости двух шасси 
[bookmark: _GoBack]Сравнивать следует одноименные параметры проходимости двух шасси, разделив их на две группы: отдельно сравнивать параметры профильной проходимости, отдельно сравнивать параметры опорной проходимости. Сравнить полученные значения удельной мощности со значениями этого параметра из классификации автомобилей по проходимости: дорожные автомобили - 9,5…20 кВт/т, автомобили повышенной проходимости - 15…30 кВт/т, высокой проходимости - 25…40 кВт/т.

4. Выводы о том, проходимость какого автомобиля выше
Сделать выводы, у какого автомобиля выше профильная проходимость, а у какого автомобиля выше опорная проходимость. Попытаться объяснить, почему получены такие результаты, и с чем это связано. Как полученные выводы может использовать эксплуатирующая шасси организация.
