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Ростов-на-Дону 



1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

 

 Контрольная работа позволяет освоить методику оценки точности 

результатов измерений. 

 Контрольные задания содержат вопросы по измерению переменного и 

постоянного напряжения общепромышленными и специальными 

измерительными приборами. 

 Во время зачета (экзамена) студент должен быть готов дать пояснения по 

существу выполненного контрольного задания. 

 

2 ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ  

 

Выбор варианта 

Номер варианта соответствует порядковому номеру студента в журнале 

группы. 

 

 

Задача 1 

Известно, что идеальное значение напряжения в сети равно 220 В. 

Измеренное значение напряжения с помощью достаточно точного 

вольтметра указано в табл. 1 (по вариантам). 

 

Таблица 1 

№ вар. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Значение 

напряжения 
205 207 209 211 213 215 217 219 221 223 

 

Продолжение таблицы 1 

№ вар. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Значение 

напряжения 
225 227 229 231 233 235 237 239 241 243 

 

Для заданного измеренного значения рассчитать: 

- абсолютную погрешность напряжения в сети ∆U; 

- относительную погрешность напряжения в сети, выраженную в 

относительных единицах δU и выраженную в % δU%. 

- амплитудное значение напряжения в сети Ua; 

- действующее значение напряжения в сети Ud; 

- средневыпрямленное значение напряжения в сети Uсв; 

- среднее за период значение напряжения в сети Uср; 

- коэффициент амплитуды Ka; 

- коэффициент формы Kф; 

 

 



Задача 2 

Известно, что идеальное значение напряжения на стабилитроне, рис. 1, 

указано в табл. 2 (по вариантам).  
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Рис. 1. Схема измерения напряжения на стабилитроне 

 

 

Измеренное значение напряжения с помощью достаточно точного 

вольтметра указано в табл. 2 (по вариантам). 

 

Табл.2. Напряжения на стабилитроне 

№ вар. Идеальное значение 

напряжения  на 

стабилитроне Uст.ид 

Измеренное значение 

напряжения  на 

стабилитроне Uизм 

ТКН 

0 3,3 3,31 

0,01 %/
о
С 1 3,9 3,92 

2 4,3 4,33 

3 5,6 5,61 

0,02 %/
о
С 4 6,2 6,22 

5 6,8 6,83 

6 7,5 7,51 

0,03 %/
о
С 

7 8,2 8,22 

8 9,1 9,13 

9 11 11,3 

10 12 12,4 

0,04 %/
о
С 

11 13 13,5 

12 15 15,3 

13 16 16,4 

14 18 18,5 

0,05 %/
о
С 15 20 20,3 

16 22 22,4 

17 24 24,5 

0,07 %/
о
С 18 27 27,6 

19 30 30,7 

 

Определить абсолютную и относительную погрешности при t=20
о
С. 



Известно, что ТКН стабилитрона - указано в табл. 2 (по вариантам). 

Определить дополнительную погрешность, т.е. на сколько изменится 

напряжение на стабилитроне при t=80
о
С, результат представить в вольтах и в 

%. 

 

Задача 3. 

Известно, что напряжение на выходе тиристорного преобразователя имеет 

форму, приведенную на рис. 2. Амплитудное значение и угол α приведены в 

табл. 3 (по вариантам). 
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Рис. 2. Форма напряжения на выходе тиристорного преобразователя 

 

 

 

Таблица 3 

№ вар. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

α, рад. π/8 π/4 π/8 π/4 π/8 π/4 π/8 π/4 π/8 π/4 

Um, В 300 300 300 305 305 305 310 310 310 315 

 

Продолжение таблицы 3 

№ вар. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

α, рад. π/8 π/4 π/8 π/4 π/8 π/4 π/8 π/4 π/8 π/4 

Um, В 315 315 320 320 320 325 325 325 330 330 

 

 

Определить действующее значение напряжения на выходе тиристорного 

преобразователя Ud. 
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