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Контрольная работа по дисциплине предусматривает исследование 

процессов интенсивного нагрева поверхности физического тела.  

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре  

номера зачётной книжки студента.  

 

 

Вариант 1 

Дан полуограниченный стальной стержень при температуре    

с теплоизолированной боковой поверхностью. Граница стержня 

    теплоизолирована, температура на границе     меняется 

по закону               
   . Найти температуру стержня, 

построить график зависимости температуры стержня от времени в 

нескольких точках по объему тела. 

Исходные данные: 

                         
 

 
  

 

Вариант 2 

Дан полуограниченный стальной стержень при температуре    

с теплоизолированной боковой поверхностью. Граница стержня 

    теплоизолирована, температура на границе     растёт 

линейно со временем             . Найти температуру 

стержня, построить график зависимости температуры стержня от 

времени в нескольких точках по объему тела. 

Исходные данные: 

            
 

 
  

 

Вариант 3 

Дан полуограниченный стальной стержень при температуре    

с теплоизолированной боковой поверхностью. Граница стержня 

     теплоизолирована, температура на границе      растет 

линейно со временем              . Найти температуру 



стержня, построить график зависимости температуры стержня от 

времени в нескольких точках по объему тела. 

Исходные данные: 

            
 

 
  

Вариант 4 

Найти распределение температуры стального стержня длиной 

 , с теплоизолированной боковой поверхностью, если граница 

стержня     теплоизолирована, а температура границы      

поддерживается равной   . Начальная температура стержня равна 

  . 

Построить график зависимости температуры стержня от 

времени 

точках по объему тела. 

Исходные данные: 

                             

 

Вариант 5 

Дан полуограниченный стальной стержень при температуре    

с теплоизолированной боковой поверхностью. Граница стержня 

      теплоизолирована, на другой границе     задан 

тепловой поток, меняющийся по закону             . Найти 

температуру стержня, построить график зависимости температуры 

стержня от времени в нескольких точках по объему тела. 

Исходные данные: 

                                  

 

 

Вариант 6 

Дан полуограниченный стальной стержень при температуре    

с теплоизолированной боковой поверхностью. Граница стержня 

     теплоизолирована, на другой границе     задан тепловой 

поток, меняющийся по закону              . Найти 



температуру стержня, построить график зависимости температуры 

стержня от времени в нескольких точках по объему тела. 

Исходные данные: 

                                  

 

 

 

Вариант 7 

Дан полуограниченный стальной стержень при температуре    

с теплоизолированной боковой поверхностью. Граница стержня 

     теплоизолирована, на другой границе     задан тепловой 

поток, меняющийся по закону                 
   . Найти 

температуру стержня, построить график зависимости температуры 

стержня от времени в нескольких точках по объему тела. 

Исходные данные: 

              
  

  
       

   

  
        

 

 
  

 

Вариант 8 

Найти распределение температуры стального стержня длиной 

 , с теплоизолированной боковой поверхностью, если граница 

стержня      теплоизолирована, а на границе      задан 

постоянный тепловой поток   . Начальная температура стержня 

равна   . 

Построить график зависимости температуры стержня от 

времени в нескольких точках по объему тела. 

Исходные данные: 

                       
   

  
   

 

Вариант 9 

Дан полуограниченный стальной стержень при температуре    

с теплоизолированной боковой поверхностью. Граница стержня 

     теплоизолирована, а на границе       происходит 



конвективный теплообмен с окружающей средой, температура 

которой постоянна         . Найти температуру стержня, 

построить график зависимости температуры стержня от времени в 

нескольких точках по объему тела. 

Исходные данные: 

                   

Вариант 0 

Дан полуограниченный стальной стержень при температуре 

То с теплоизолированной боковой поверхностью. Граница стержня 

х = 00 теплоизолирована, а на границе х = 0 происходит 

конвективный теплообмен с окружающей средой, температура 

которой меняется по закону              
 

 
. Найти 

температуру стержня, построить график зависимости температуры 

стержня от времени в нескольких точках по объему тела.  

Исходные данные: 

             
 

  
. 

 


