МЕХАНИЗАЦИЯ  РАЗДАЧИ КОРМОВ,
РАСЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ

Раздача кормов на фермах и комплексах осуществляется мобильными и стационарными раздатчиками, выбор которых зависит от вида животных, способа их содержания и рациона кормления.
Корма на фермах в течение суток расходуются неравномерно, как по массе, так и по числу видов кормов.
Для крупного рогатого скота принято следующее распределение кормов по выдачам.
Таблица 1.    Распределение суточного рациона по выдачам, %
	Вид корма
	Выдача корма в %

	
	Утренняя
с 6 до 7 ч
	Дневная
с 13 до 14 ч
	Вечерняя
с 21 до 22 ч

	Грубый
	50
	–
	50

	Сочный
	30
	40
	30

	Концентрированный
	35
	35
	30



Для свиней принимают равномерное распределение по массе и по видам кормов.
Для определения количества кормораздатчиков, вида и марки кормораздатчика необходимо знать разовую выдачу корма, для этого составим суточный рацион кормления животных [1].

Таблица 2. Пример суточного рациона для КРС и его распределение 
                                                    по выдачам.
	
Вид корма
	Суточная потребность на 1 голову, кг
	Раздача

	
	
	утро
	обед
	вечер

	
	
	%
	кг
	%
	кг
	%
	кг

	Сено
	6,0
	50
	3
	–
	–
	50
	3

	Силос
	30,0
	30
	9
	40
	12
	30
	9

	Свекла сахарная
	5,0
	30
	1,5
	40
	5
	30
	1,5

	Жмых подсолнечника
	1,5
	35
	0,5
	35
	0,5
	30
	0,5

	Отруби пшеничные
	0,7
	35
	0,25
	35
	0,25
	30
	0,2

	Ячменная мука
	1,0
	35
	0,35
	35
	0,35
	30
	0,3

	Всего:
	44,2
	
	14,6
	
	18,1
	
	14,5


Расчет количества кормораздатчиков ведут по максимальной разовой раздаче кормов.
Определим максимальную разовую дачу кормов

                                            , кг (т),
где – максимальная разовая дача корма i-й половозрастной группе, кг;
       количество голов в i-й половозрастной группе, гол.

Согласно зоотехническим требованиям время раздачи кормов в животноводческом помещении мобильными кормораздатчиками не должно превышать 30 минут.
Определим производительность линии раздачи кормов по формуле

                                        , кг/ч  (т/ч)

Необходимая технологическая производительность мобильного раздатчика кормов согласовывается с цикловой производительностью выбранного кормораздатчика.
                                            , кг/ч  (т/ч),

где  – грузоподъемность машины, кг (т);
 – время цикла, ч;
 – коэффициент использования рабочего времени, принимаем .
Время цикла включает:
                                                , ч

где  – время холостого хода при скорости 30 км/ч;
 – время раздачи корма, ч;
 – время загрузки кормораздатчика, ч;
 – время движения агрегата к месту раздачи при скорости 10 км/ч.

– время холостого хода:
                                                           , ч,
где  – расстояние от коровника до кормоцеха, км;
       – скорость холостого хода, км/ч.
– время раздачи:
                                                           , ч,
где  – длина фронта кормления, км

– время загрузки:
                                                           , ч,

где  – производительность погрузчика, т/ч;
       – коэффициент использования времени, .
– время движения:
                                                             , ч,
где  – скорость движения агрегата, км/ч.

Необходимое количество мобильных кормораздатчиков определится как 
                                                    , шт.
Подбираем марку кормораздатчика по каталогу.
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ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ

[bookmark: _Hlk60611329]1 Линия кормораздачи
Процесс производства высококачественных кормов – есть процесс измельчения, точного дозирования, смешивания ингредиентов, входящих в рацион.
Кормление комбикормами повышает продуктивность животных на 20…30%, уменьшается расход кормов на единицу продукции, сокращаются сроки откорма на 15…20%.
Примерный суточный рацион кормления одной коровы с живым весом 450 кг и надоями молока 10 кг за сутки может быть представлен в следующем виде.
Таблица 1 Суточный рацион кормления
	Наименование корма
	Всего, кг
	Кормовых единиц
	Перев. протеина, 
мг
	Кальций, 
мг
	Фосфор, 
мг
	Каротин, 
мг

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	зимний

	Сено, солома
	2
	1
	232
	35
	102
	55

	Силос кукурузный
	18
	3,6
	252
	24
	10
	300

	Солома яровая
	6
	1,2
	13
	3,7
	1,2
	4

	Корнеплоды
	2
	0,7
	18
	1
	2
	-

	Концентраты
	2
	3,3
	370
	4,5
	14,2
	8

	ВСЕГО
	30
	9,8
	1040
	68,3
	129,4
	367

	летний

	Солома 
	2
	1
	232
	35
	10,2
	55

	Зеленая масса
	50
	9
	1000
	60
	30
	15000

	Концентраты 
	2,8
	3,34
	227
	3,5
	9
	8

	ИТОГО:
	54,8
	13,34
	1459
	98,5
	49,2
	15063




Таблица 2 Распределение рациона по времени кормления
	Наименование корма
	Утро
	День
	Вечер

	Грубые
	40
	20
	40

	Сочные
	35
	35
	30

	Концентраты
	35
	35
	30

	ИТОГО:
	110
	90
	100



1.1 Расчет потребности в кормах
Суточная потребность для каждого вида корма определяется по формуле:

Gi = , кг,					(3.1)
где mi – количество i-той группы животных;
       ni – суточная потребность для одной головы, кг.
Тогда потребность в кормах каждого вида составит:
- солома		G = 8  200 = 1600 кг;
- сено		G = 2  200 = 400 кг;
- силос		G = 18  200 = 3600 кг;
- корнеплоды	G = 2  200 = 400 кг;
- концентраты 	G = 4,8  200 = 960 кг;
ИТОГО за сутки: Gсут = 6960 кг.
Таблица 3             Распределение корма по времени кормления
	Наименование корма
	Всего, кг
	Утро 
	Обед 
	Вечер 

	
	
	%
	кг
	%
	кг
	%
	кг

	Сено 
	400
	40
	160
	20
	80
	40
	160

	Солома 
	1600
	40
	640
	20
	320
	40
	640

	Силос кукурузный
	3600
	35
	1260
	35
	1260
	30
	1080

	Корнеплоды
	400
	35
	140
	35
	140
	30
	120

	Концентраты
	690
	35
	236
	35
	236
	30
	288

	ИТОГО
	6960
	
	2536
	
	2136
	
	2288



1.2 Расчет параметров и выбор кормораздатчика
	В дальнейших расчетах линии кормораздачи максимальную разовую дачу считаем по массе.
Технологическую производительность определим по формуле:

Qm = , кг/ч,					(3.2)
где σраз.max – максимальное количество корма, выданное за 1 раз в сутки, кг;
           tдоп  - допустимое время раздачи корма, час.

Тогда                                        Qm =  = 5072 кг/ч.
Циклическую производительность определим по формуле:

Qц = , кг/ч,				        (3.3)
где tц  - цикличное время раздачи корма, час. 
tц  = tхх + tгр + tзагр + tраз,
где  tхх – время холостого хода, час;
       tгр – время движения груженого транспортного средства, час.;
     tзагр – время загрузки, час.

tхх = ,                                                      (3.4)
где L – расстояние до места загрузки, км.;
    Vхх – скорость холостого хода, км/ч.
Vхх = 15 км/ч,

  tхх = = 0,033 часа,
     tгр = τхх = 0,033 часа,

tзагр = ,                                                   (3.5)
где Q – производительность транспортера, т/ч.
Загрузка ТС40=12 т/ч.
Тогда

tзагр = = 0,21  ч

tраз = ,                                                        (3.6)
где Vраз – скорость при раздаче корма, км/ч, Vраз = 1,7 км/ч.;
       L – длина кормушек, м, L = 0,240 м.

tраз =  = 0,14 часа.
Тогда
tц  = 0,033  2 + 0,21 + 0,14 = 0,42 час.

Qц =  = 6038 кг/ч.
Количество кормораздатчиков определим по формуле:

n =,                                                       (3.7)
Подставим в формулу (4.14) данные, получим:

n =  = 0,84.
[bookmark: _GoBack]Для раздачи кормов принимаем мобильный кормораздатчик КТУ-10А, агрегатируемый с тракторами класса 1.4 (МТЗ-80, ЮМЗ-6), который обеспечит раздачу корма всему поголовью за 1 рейс.
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