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1. Цель работы. 

Изучение устройства и режимов работы цифровых измерителей шума, температуры и влажности. 
2. Оборудование. 
2.1. Цифровой измеритель шума CENTER 322.
2.2. Цифровой измеритель температуры и влажности (термогигрометр) CENTER 314. 

2.3. Источник шумового сигнала.
2.4. Персональный компьютер.

2.5. Линия связи.
3. Общие положения. 
В настоящей лабораторной работе рассмотрены устройство и режимы работы цифровых средств измерений, предназначенных для измерения следующих физических величин:

- уровня акустического шума;
- температуры.

- влажности.

Для измерения уровня акустического шума в составе измерительной системы используется специальный цифровой измерительный прибор – шумомер CENTER 322 (рисунок 1).
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Рисунок 1
Для работы с прибором используются следующие органы управления и индикации:
1. Ветрозащитный чехол, используемый для защиты микрофона, расположенного под ним.
2. Дисплей (4-х разрядный жидкокристаллический индикатор).
3. Кнопка включения/выключения питания, также используется для включения/выключения подсветки дисплея.
4. Кнопка включения режима фиксации максимального и минимального значений результатов измерений.
5. Кнопка записи значений в память регистратора.
6. Кнопка выбора частотного фильтра (частотной характеристики).
7. Кнопка выбора временной характеристики.
8. Кнопка выбора диапазонов измеряемых уровней. Используются следующие диапазоны: 
Lo: 30-80 дБ;

Med: 50-100 дБ;

Hi: 80-130 дБ;
Auto: автовыбор 30-130 дБ. 
Диапазон частот уровня акустического шума составляет 31,5 Гц – 8 кГц. В качестве линии связи для сопряжения прибора с персональным компьютером используется соединительный кабель SE-300, выполненный по стандартному интерфейсу       RS-232. Используемое программное обеспечение – TestLink SE-322. 
Для измерения температуры и влажности в лабораторной работе используется  термогигрометр CENTER 314 (рисунок 2).
Для работы с прибором используются следующие органы управления и индикации:
1 – Датчики
2 – Корпус датчиков.

3 – Гнездо подсоединения термопары,

4 – Жидкокристаллический дисплей.

5 – Кнопка включения/выключения питания.

6 – Кнопка ТАЙМЕР.
7 – Кнопка ЗАПИСЬ.

8 – Кнопка выбора максимальных или минимальных значений.
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Рисунок 2

9 – Кнопка УДЕРЖАНИЕ.
10 – Кнопка выбора единиц измерения температуры.

Жидкокристаллический дисплей 4 регистрирует значения следующих параметров:
- Индикатор разряда батареи;

- Индикатор автоматического выключения питания;

- Номер измерения;

- Индикатор максимального/минимального значения;

- Тип термопары;

- Таймер;

- Шкала температуры;

- Шкала относительной влажности;

- Единицы измерения.

Для сопряжения термогигрометра с компьютером используется программное обеспечение TestLink.
Для измерения температуры используется термопара К-типа (хромель-алюмель).

3. Порядок выполнения работы.

3.1. Измерение уровня акустического шума.

3.1.1. Включить шумомер нажатием кнопки 3 включения/ выключения питания.

3.1.2. Загрузить программное обеспечение TestLink и проверить его работоспособность.

3.1.3. Включить сопряжение прибора с персональным компьютером (рисунок 3).
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Рисунок 3
3.1.4. Выбрать необходимый уровень измерений (рисунок 4).

3.1.5. Включить источник шума.

3.1.6. Включить режим измерений уровня шума в программе TestLink.

3.1.7. Результат занести в таблицу 1.
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Рисунок 4
Таблица 1

	Измерительный прибор
	Измеряемый параметр
	Номиналь-ное значе-ние, предельные отклонения
	Результат измерения
	Заклю-чение о соответ-ствии

	Шумомер

CENTER 322
	Уровень

акустичес-кого шума
	
	
	

	Термо-гигрометр

CENTER 314
	Темпера-тура
	
	
	

	
	Влажность

воздуха
	
	
	


3.2. Измерение температуры.
3.2.1. Включить термогигрометр нажатием кнопки 5 включения/ выключения питания.
3.2.2. Подключить термопару в гнездо 3 прибора.
3.2.3. Загрузить программное обеспечение TestLink и проверить его работоспособность.
3.2.4. Погрузить термопару в измеряемую среду.
3.2.5. Включить режим измерения температуры в программе TestLink.
3.2.6. Результат занести в таблицу 1.
3.3. Измерение влажности воздуха.
3.3.1. Включить режим измерения влажности воздуха в программе TestLink.
3.3.2. Результат занести в таблицу 1.

5. Содержание отчета по лабораторной работе.

5.1. Цель работы.

5.2. Оборудование.

5.3. Таблица 1 с результатами измерений, выводы.
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