
1. Цель работы: Экспериментальное исследование закона рас-
пределения нормальных напряжений по сечению балки и сравне-
ние полученных результатов с нормальными напряжениями вы-
численными теоретически.

2. Схема нагружения балки:

3. Схема установки тензометров:

4. Размеры и геометрические характеристики поперечного
сечения:
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5. Теоретическое определение нормальных напряжений в
сечении балки:
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6. Тарировка (определение масштаба) шкалы миллиампер-
метра:
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6. Результаты измерений:
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1 122,620 0 0 0 0 -69 -68 -69 -68,67 -68,67 -156,57
2 121,896 0 0 0 0 -30 -30 -29 -29,67 -29,67 -67,65
3 122,280 0 0 0 0 0 1 1 0,67 0,67 1,5
4 121,913 0 0 0 0 30 31 29 30 30 68,4
5 122,24 0 0 0 0 68 68 69 68,33 68,33 155,72

7. Экспериментальное определение нормальных напряже-
ний в сечении балки:
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8. Значения теоретических и экспериментальных напряже-
ний в сечениях балки:

№ эл.
тенз. Y .,теор МПа .,экс МПа , %

1 -H/2 -150 -156,57 4,38
2 -H/4 -75 -67,65 9,8
3 0 0 1,5 0
4 H/4 75 68,4 8,8
5 H/2 150 155,72 3,81

9. Графики распределения теоретических и эксперимен-
тальных напряжений в поперечном сечении балки:

10. Выводы:
- нормальные напряжения по высоте поперечного сечения балки
распределяется по линейному закону;
- максимальных значений нормальные напряжения достигают
на верхней и на нижней границах сечения (наиболее удаленные
волокна от оси X);
- на оси X (нейтральной линии сечения) нормальные напряжения
равны нулю;
- максимальное расхождение между теоретическими и экспе-
риментальными нормальными напряжениями составляет 9,8%.
Это вызвано погрешностью измерительной аппаратуры.
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