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Лабораторная работа № 1
РАЗРАБОТКА МОДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВТАЧНОГО РУКАВА
Цель работы: освоение  методов преобразования БК и ИМК одежды с втачными рукавами в различные модельные конструкции.

Задание: 
1. Изучить методы конструктивного моделирования втачных рукавов.
2. Выбрать модель для проектирования.

3. Выполнить конструктивное моделирование узла – пройма рукав на примере квадратной поймы. 
4. Рекомендовать пакет материалов. Обосновать взаимосвязь приёмов формообразования, характерных для изготовления выбранной модели и свойств рекомендованных материалов.

5. Сформулировать результаты работы.
Пособия и инструменты: каталоги, журналы мод, чертежные принадлежности.
Литература: [1] с. 265-278; [2] с. 136-153; [3] с. 62-69.
Методические указания
Методы конструктивного моделирования втачных рукавов студенты изучают в процессе  лекционного курса и с помощью рекомендованной литературы, обращая внимание на рекомендации  по преобразованию проймы, увязке высоты оката  и ширины рукава с параметрами проймы.

Для работы студентам предлагается пример моделирования квадратной проймы (рисунок 1.1).

Работа выполняется студентами индивидуально.

Студентам для лучшего освоения приемов конструктивного моделирования и приобретения необходимых в дальнейшем навыков точной и аккуратной работы рекомендуется оформлять чертежи конструкции в масштабе 1:1 или 1:2. Оформленные чертежи студенты должны подшить в отчет о работе.
1.1 Порядок выполнения работы
1.1.1 Составить описание выбранной модели. Провести анализ модели по её изображению, с целью выявления её модельных особенностей и определения отклонения от БК. 

Пример выполнения работы:
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Рисунок 1.1 - Эскиз модели

1.1.2 Выполнить предварительные преобразования БК, в следующем порядке (рисунки 1.2, 1.3): 

1. Размоделировать плечевую вытачку на спинке в пройму (1).

2. Изменить длину плечевого среза спинки (по модели) (2).

3. Размоделировать часть нагрудной вытачки  в пройму (3).

4. Изменить длину плечевого среза переда (по модели) (4).

5. Углубить пройму (5).

6. Оформить новую линию проймы и бокового среза на спинке (6).
7. Оформить новую линию проймы и бокового среза на переде (7).

8. Расширить рукав на 1-5см  (8-9). 
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Рисунок 1.2 – Предварительные преобразования БК
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Рисунок 1.3 – Предварительные преобразования рукава
Углубление проймы оказывает влияние на величину посадки оката рукава: чем глубже пройма, тем меньше высота оката и меньше высота оката. При углублении проймы до 4 см высота оката имеет максимальное значение и может быть равна половине глубины проймы. Значение высоты оката для различных решений узла пройма-рукав представлены в таблице 1.

Таблица 1- Значение высоты оката для различных решений узла пройма-рукав

	Высота оката
	Форма рукава
	Прибавка к глубине проймы

	0
	Щелевидная пройма
	От 6 см до линии талии

	3-7
	Мягкая объёмная форма
	От 6 см до линии талии

	8-11
	Четкая форма
	От   6 до 11см

	12-14
	Классическая 
	От  4 до 6 см


1.1.3 Совместить детали рукава с деталями спинки и переда, по основным конструктивным линиям, при этом уменьшить высоту оката (операции 1-2 рисунок 1.4).
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Рисунок 1.4 - Совмещение деталей рукава с деталями переда и спинки 
1.1.4 Пристроить отсечённые детали проймы к  деталям рукава   (операции 1-2 рисунок 1.5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Рисунок 1.5 – Модельные преобразования деталей рукава
1.1.5  Рекомендовать пакет материалов и обосновать взаимосвязь приёмов формообразования характерных для изготовления выбранной модели и свойств рекомендованных материалов.

1.2 Формулировка результатов работы

В качестве результатов работы студенты проводят взаимный контроль. С этой целью изготавливаются  макеты выбранной модели. Причины ошибок обсуждают. Дефекты устраняют. На основании качества макетов студенты делают  выводы о результатах выполнения работы.

Контрольные вопросы:

1. Обоснуйте взаимосвязь между высотой оката и глубиной проймы.
2. Перечислите изменения, вносимые в конструкцию спинки, переда и рукава при углублении проймы.
Лабораторная работа № 2
РАЗРАБОТКА МОДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  ОДЕЖДЫ  ПОКРОЯ  РЕГЛАН
Цель работы: освоение практических приемов конструктивного моделирования, применяемых  для  изменения покроя рукава.
Задание:

1. Представить эскиз выбранной модели с целью выявления её модельных особенностей. 

2. Провести анализ и дать краткую характеристику предварительных преобразований БК для изменения покроя рукава.
3. Выполнить изменение покроя рукава представленным способом, учитывая особенности выбранной модели.
4. Сформулировать результаты работы.
Пособия и инструменты: лекала деталей переда, спинки и рукава женского платья, каталоги, журналы мод, чертежные принадлежности.
Литература: [1] с.276-284; [2] 152-162; [3]  с. 70-75.
Методические указания
Работа выполняется студентами индивидуально.
Студентам для лучшего освоения приемов конструктивного моделирования и приобретения, необходимых в дальнейшем навыков точной и аккуратной работы рекомендуется оформлять чертежи конструкции в масштабе 1:1 или 1:2. Оформленные чертежи студенты должны подшить в отчет о работе.
2.1 Порядок выполнения работы
2.1.1 Составить описание модели (рисунок 2.1). Провести анализ модели по её изображению, с целью выявления её модельных особенностей и определения отклонения от БК.
Пример выполнения работы: 
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Рисунок 2.1 - Эскиз модели

2.1.2 Первый этап преобразования БК в ИМК заключается в проверке сопряжённости проймы с линией оката, нанесении монтажных надсечек. Линия бокового шва переносится на середину проймы. Отсутствие фактической линии проймы приводит к тому, что сутюживание проймы реглан становится невозможным, это отрицательно сказывается на положении спинки на фигуре – середина её «вздёргивается», а боковые края провисают. Растяжение ткани на верхних участках происходит под действием массы изделия в направлении от плечевой точки к нижним участкам проймы. Повышенная растяжимость объясняется тем, что нагрузка направлена под углом к нитям ткани. Чтобы сбалансировать изделие удлиняют среднюю часть спинки. Для достижения сопряжения плечевого шва со средним швом рукава осуществляют перевод плечевого шва в сторону переда. Предварительные преобразования БК (рисунок 2.2) заключаются в:
· переводе плечевой вытачки (1);
· подъёме вершины горловины спинки  АА’=0,5-1 см 
А2 А2’=0,5-1см (2);
· переводе плечевого шва спинки в сторону переда 
А2’А2”=А4А4’=0,5-1см  (3);
· подъёме конечной точки плечевого среза П1П1 ’=П5П’5 =1-2см (4);
· углублении проймы (по модели) (5).
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Рисунок 2.2  – Предварительные преобразования БК

[image: image9.png]


[image: image25.png]




Рисунок 2.3 – Пристраивание шаблонов втачного к деталям спинки и переда рукава
2.1.3 Второй этап заключается в пристраивании шаблонов лекал втачных рукавов к деталям спинки и переда,  для получения шаблонов лекал  рукавов покроя реглан-погон, в следующем порядке (рисунок 2.3): 

1. Перевести нагрудную вытачку  в линию полузаноса (1).
2. Нанести линию реглана-погон на переде (2).

     3.Совместить переднюю половинку рукава с передом, совмещая контрольные надсечки.
4. Перевести плечевую  вытачку  в среднюю линию спинки (4).

5. Нанести линию реглана-погон на спинке (3) (по модели).

6. Совместить заднюю половинку рукава со спинкой, совмещая контрольные надсечки.

7. Оформить новую линию проймы реглан на спинке.

8. Оформить новую линию проймы реглан на переде.

9. Пристроить отсечённые участки спинки и переда к уточнённым деталям рукава, совмещая в точках надсечек, а затем в точке вершины проймы в случае плохого сопряжения плечевого среза и верхнего среза рукава производят дополнительное выравнивание (рисунок 2.4).
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Рисунок 2.4 - Шаблоны рукава реглан

2.2 Формулировка выводов

В качестве результатов работы студенты проводят взаимный контроль. С этой целью изготавливаются  макеты выбранной модели. Причины ошибок обсуждают. Дефекты устраняют. На основании качества макетов студенты делают  выводы о результатах выполнения работы.
Контрольные вопросы:
1. В чём заключается предварительное преобразование БК в ИМК для изменения покроя рукава?

2. Перечислите этапы выполнения работ при изменении покроя рукава. 
Лабораторная работа № 3
РАЗРАБОТКА МОДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  ОДЕЖДЫ  С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМИ РУКАВАМИ

Цель работы: освоение практических приемов конструктивного моделирования, применяемых  для  изменения покроя рукава
Задание:
1. Провести анализ и дать краткую характеристику предварительных преобразований БК для изменения покроя рукава.
2. Представить эскиз выбранной модели с целью выявления её модельных особенностей. 
3. Выполнить изменение покроя рукава представленным способом, учитывая особенности выбранной модели.

4. Сформулировать результаты работы.
Пособия и инструменты: лекала деталей переда, спинки и рукава женского платья, каталоги, журналы мод, чертежные принадлежности.
Литература: [1]  с.276-284; [2] 163-171; [3]  с. 75-80.
Методические указания
Работа выполняется студентами индивидуально.

Студентам для лучшего освоения приемов конструктивного моделирования и приобретения, необходимых в дальнейшем навыков точной и аккуратной работы рекомендуется оформлять чертежи конструкции в масштабе 1:1 или 1:2. Оформленные чертежи студенты должны подшить в отчет о работе.

3.1 Порядок выполнения работы
3.1.1 Первый этап преобразования БК в ИМК тот же, что и для конструкции покроя реглан см. п. 2.1.2, (рисунок 2.2).Отличие состоит в удлинении плечевых срезов (1-2) , углублении проймы (4) и  спуске точки П1 ’(3),  (рисунок 3.1).
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Рисунок 3.1 – Преобразования БК 

3.1.2 Составить описание модели (рисунок 3.2). Провести анализ модели по её изображению, с целью выявления её модельных особенностей и определения отклонения от БК. 

Пример выполнения работы:
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Рисунок 3.2 - Эскиз модели

3.1.3 Второй этап заключается в пристраивании шаблонов лекал втачных рукавов к деталям спинки и переда,  для получения шаблонов лекал  с цельнокроеным рукавом  (рисунок 3.3): 

1. Перевести нагрудную вытачку  в линию проймы.

2. Совместить переднюю половинку рукава с передом, совмещая контрольные надсечки.

3. Перевести плечевую  вытачку  в среднюю линию проймы.

4. Совместить заднюю половинку рукава со спинкой, совмещая контрольные надсечки.

5. Оформить новый контур спинки с цельнокроеным рукавом.
6.Оформить новый контур переда с цельнокроеным рукавом. В случае плохого сопряжения плечевых срезов и верхних срезов рукавов производят дополнительное выравнивание.


Углы αс и αп определяют форму рукава – угол от 0° до 45° даёт мягкую форму рукава. Угол 45°-75° - строгую. Проектирование цельнокроеного рукава строгой формы требует введения в конструкцию ластовицы для улучшения динамических характеристик конструкции.
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Рисунок 3.3 – Пристраивание шаблонов втачного рукава к деталям спинки и переда

3.2 Формулировка выводов

В качестве результатов работы студенты проводят взаимный контроль. С этой целью изготавливаются  макеты выбранной модели. Причины ошибок обсуждают. Дефекты устраняют. На основании качества макетов студенты делают  выводы о результатах выполнения работы.

Контрольные вопросы:
1. В чём заключается предварительное преобразование БК в ИМК для изменения покроя рукава?

2. Перечислите этапы выполнения работ при изменении покроя рукава. 
Лабораторная работа № 4

РАЗРАБОТКА МОДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  ВОРОТНИКОВ, ЭЛЕМЕНТОВ ОТДЕЛКИ ГОРЛОВИНЫ И КАПЮШОНОВ
Цель работы: освоение практических приемов конструктивного моделирования воротников, капюшонов и отделки горловины.
Задание:
1. Ознакомится с классификацией и конструкциями воротников.
2.  Представить эскизы выбранных модели с целью выявления их модельных особенностей. 
3. Выполнить построение БК и МК воротников для изделий с закрытой застежкой, стойки и капюшона.
4. Сформулировать результаты работы.
Пособия и инструменты: лекала деталей переда и спинки женского платья, каталоги, журналы мод, чертежные принадлежности.
Литература: [1] с.143-150; [2] 60-77; [3]  с. 81-106.
Методические указания
Работа выполняется студентами индивидуально.

Студентам для лучшего освоения приемов конструктивного моделирования и приобретения, необходимых в дальнейшем навыков точной и аккуратной работы рекомендуется оформлять чертежи конструкции в масштабе 1:1 или 1:2. Оформленные чертежи студенты должны подшить в отчет о работе.

4.1 Порядок выполнения работы
4.1.1 Составить описание выбранных моделей. Провести анализ модели по её изображению, с целью выявления её модельных особенностей и определения отклонения от БК.
4.1.2  Получение БК и МК элементов горловины изделий начинают с построения чертежей простейших воротников для изделий с закрытой застёжкой. Студентам рекомендуется выполнить  чертёж прямой стойки. Линия верхнего  края стойки  В2  совпадает  по длине c линией нижнего среза  стойки, следовательно и с линией самой горловины  Г (рисунок  4.1).  
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Рисунок 4.1-Построение воротников для изделий с закрытой застёжкой 

(прямая стойка)

4.1.3 На основании БК прямой стойки выполнить чертёж классической  стойки. Для классической стойки характерен равномерный зазор между поверхностью шеи и воротником (рисунок 4.2) – т.е. стойка верхним краем, в отличие от прямой стойки прилегает к шее спереди. Верхний край стойки воротника В2 короче контура горловины Г. Для определения меры укорочения верхнего края стойки   предлагается графический способ. Криволинейный контур Г (линию втачивания стойки) аппроксимируют ломанным контуром, состоящим из прямых отрезков, для чего сам контур разбивают несколькими точками (1-4). В этих точках к каждому прямому отрезку восстанавливают перпендикуляры до пересечения их с контуром В2, на котором эти перпендикуляры как лучи высвечивают разности длин контуров  а, б, в. Полученные величины переносят на чертёж прямой стойки. Угол П-прямой.
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Рисунок 4.2 –Построение воротников для изделий с закрытой застёжкой
 (классическая стойка)

4.1.4 
На основании БК прямой стойки выполнить чертёж цельнокроеной   стойки (рисунок 4.3). Форма воротника достигается использованием среднего шва спинки, вытачек, плечевых швов и средней линии переда. Вытачку по горловине спинки получают переводом части плечевой вытачки, по горловине переда за счёт части нагрудной вытачки. Для построения воротника совмещают БК прямой стойки с горловиной переда и спинки, предварительно откорректировав длины линий втачивания. Пристраивание шаблона удаётся, как правило, к расширенной горловине. При пристраивании необходимо шаблон разделить на части и следить за сохранением суммарной длинны частей стойки переда и спинки, а так же за тем, чтобы укорочение плечевого шва со стороны горловины было одинаковым на спинке и переде. 
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Рисунок 4.3 - Построение воротников для изделий с закрытой застёжкой

 (цельнокроеная  стойка)

 4.1.5  Плосколежащий воротник (рисунок 4.4) строят на чертеже горловины спинки и переда, совмещая их по плечевым швам. Чтобы линии втачивания воротника в готовом изделии не было видно, концы плечевых срезов заводят друг на друга на 2-4 см (1).  Для воротников, отстающих от шеи, линию горловины углубляют и расширяют (по модели)(2). Ширина и форма воротника определяется по модели (3). 
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Рисунок 4.4 - Построение воротников для изделий с закрытой застёжкой

 (плосколежащий воротник)

4.1.6 На основании конструкции плосколежащего воротника при помощи приёмов конического расширения выполнить отделку горловины (рисунок 4.5). 
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Рисунок 4.5 - Построение воротников для изделий с закрытой застёжкой

 (отделка горловины)

4.1.7 Построение капюшонов начинают с углубления горловины переда на 1-2см,  спинки на 0.5-1 см., расширения горловины переда и спинки на 1-2 см. Углубление горловины переда может быть значительно больше (по модели).
4.1.8.Капюшон с застёжкой спереди (рисунок 4.6) .

КО – (глубина горловины спинки+глубина горловины переда)

КК1 = длина горловины спинки +1,5см.
К 2К1’= длина горловины переда + 3см на вытачку.

 Спуск точек К2К1=2см.
1-2 -  1,5.см..
К-2    -  4,5 см..
КВ= 30-34 см (по модели) из точек В и  К провести перпендикуляры.
ВК3=26-28см.
К1К2 =3-4см ( высота 14 см).
К2К1’= длина горловины переда.
К1’К 4 =ширина борта (по модели).
К4К 5 =высота застёжки (по модели) угол  К5К 4 К1’-прямой.
Точки К1’ К3’ соединяют прямой линией 

Биссектриса угла В (ВВ1)-10-12см..
К3 К3’=2-3=4,5-6см.
4-5=6-7=4,5см
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Рисунок 4.6 - Капюшон с застёжкой спереди 
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Рисунок 4.7 - Капюшон умеренного объёма
4.1.9 Капюшон умеренного объёма 

КО – (глубина горловины спинки +  глубина горловины переда (по модели))

КК1 = длина горловины спинки +1,5см.

К 2К1= длина горловины переда + 3-5см на вытачку.

 Спуск точек К2К1=2см.

К-1 -  1,5.см

К К2= 30-34 см (по модели) из точек К2 и  К провести перпендикуляры.

К2К3=26-28см.
К1К2 =3-5см ( высота 14 см).

Точки К1 К3 соединяют прямой линией 

Биссектриса угла В  5-7см.
4.2  Формулировка выводов

В качестве результатов работы студенты проводят взаимный контроль. С этой целью изготавливаются  макеты выбранной модели. Причины ошибок обсуждают. Дефекты устраняют. На основании
 качества макетов студенты делают  выводы о результатах выполнения работы.

Контрольные вопросы:
1. В чём заключается преобразования прямой стойки в классическую графическим методом?
2. Перечислите этапы выполнения работ при построении плосколежащих воротников и капюшонов. 
Лабораторная работа № 5

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКЦИЙ ДЕТАЛЕЙ ПЕРЕДА ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ СЛОЖНЫХ ФОРМ
Цель работы: освоение приемов конструктивного моделирования полочек женских платьев со сложными вытачками, подрезами, складками, сборками, драпировками и без вытачек 
Задание:
1.  Изучить приемы и последовательность процесса конструктивного моделирования женских платьев сложных форм.

2.  Выполнить конструктивное моделирование БК женско​го платья, имеющей верхнюю вытачку сложной конфигурации (слож​ный перевод верхней вытачки в двойные и тройные вытачки; моде​лирование подреза с драпировкой или складками), и без верхней вы​тачки.

3.  Разработать модельную конструкцию женского платья со слож​ными драпировками, подрезами, вытачками или рельефами.
Пособия и инструменты: эскизы, журнальные фотографии жен​ских платьев, блузок; образцы готовых изделий; шаблоны спинки и полочки базовой конструкции женского платья; манекены; калька, лекальная и миллиметровая бумага; линейки, угольники, транспор​тиры, сантиметровая лента, резцы, ножницы, шило, клей, швейные булавки.
Методические указания
Работа выполняется студентами индивидуально.

Студентам для лучшего освоения приемов конструктивного моделирования и приобретения, необходимых в дальнейшем навыков точной и аккуратной работы рекомендуется оформлять чертежи конструкции в масштабе 1:1 или 1:2. Оформленные чертежи студенты должны подшить в отчет о работе.

5.1Порядок выполнения работы:
5.1.1 Выбрать модель женского платья со слож​ными драпировками, подрезами, вытачками или рельефами. Составить описание выбранной модели. Провести анализ модели по её изображению, с целью выявления её модельных особенностей и определения отклонения от БК.

5.1.2 Выбрать соответствующую базовую конструкцию для моделирования.

5.1.3 Используя полученные ранее навыки выполнить конструктивное моделирование выбранной  БК женско​го платья. 

Пример выполнения работы:
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Рисунок 5.1 – Эскиз выбранной модели женского платья
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Рисунок 5.2 - БК женского платья
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Рисунок 5.3 – МК женского платья
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Рисунок 5.4 – Шаблоны лекал выбранной модели женского платья
5.1.4 - Формулировка выводов

В качестве результатов работы студенты проводят взаимный контроль. С этой целью изготавливаются  макеты выбранной модели. Причины ошибок обсуждают. Дефекты устраняют. На основании качества макетов студенты делают  выводы о результатах выполнения работы.

Контрольные вопросы:
1 Какие правила и приемы перевода верхней вытачки использованы вами в работе? 
2. Какие приемы  конструктивного моделирования учитывались Вами при разработке  выбранной модели женского платья?
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