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Введение
Дисциплина «Конструирование одежды с учетом перспективного направления моды» относится к блоку дисциплин специализации, занимается проблемами создания моделей одежды на основе изучения, анализа и освоения современных приемов конструирования модной одежды всех видов.

Ключевой задачей курса является освещение широкого круга вопросов конструирования одежды в свете направления моды на перспективный период, основанных на характеристиках ведущих образных тем, силуэтов, форм и пропорций, предлагаемых ведущими моделирующими организациями. При изучении данной дисциплины студенты используют теоретические знания и практические навыки, полученные в результате освоения курсов «Конструирование одежды», «Конструктивное моделирование одежды», «Основы композиции костюма» и др.
Поскольку каждая новая форма строится на своих приемах кроя и методах обработки, то умение видеть характерные черты моды — первейшая необходимость каждого специалиста. Конструктор должен:

— уметь определить по коллекциям, журналам мод и каталогам ведущие силуэты перспективной моды и характерные их особенности;

— уметь определить диктуемые модой объемы одежды на основных уровнях: линии плеча, груди, талии бедер и низа, т.е. степень свободы и облегания фигуры одеждой на этих уровнях; 

— уметь определить степень сосредоточения объема и облегания на всех участках одежды; 

— определить пропорции модной одежды: рекомендованной длины и соотношения длин отдельных участков и длины всей одежды, соотношения объемов одежды на различных уровнях соотношения ширины участков одежды и т.д.;

— уметь определить влияние форм и размеров отдельных деталей (рукавов, воротников, поясов, карманов) на форму и пропорции одежды;

— понимать влияние конструктивных и декоративных линий на пропорции одежды;

— уметь определять характер конструктивных и декоративных линий: их расположение, направление и оформление;
— видеть характер декоративных деталей, их величину, оформление и размещение;

— уметь выбрать для конкретной моды самые рациональные приемы конструирования и самый выразительный и технологичный крой [1].

В результате изучения дисциплины студент должен приобрести практические навыки разработки перспективных конструкций женской, мужской и молодежной одежды всех видов по предложениям ведущих моделирующих организаций. 

Лабораторная работа №1
Тема: «Расчет и построение конструкции женской одежды пальтово-костюмной группы. Построение модельной конструкции  женского костюма»
Цель работы: изучение, построение и анализ конструкции моделей женской одежды пальтово-костюмного ассортимента, разработанный ведущими отечественными и зарубежными моделирующими организациями.

Задание:

1. Изучить эскиз и описание внешнего вида модели женского жакета

2. Выполнить расчет и построить чертеж БК жакета

3. Разработать чертеж МК жакета

4. Выполнить проверку конструкции изделия в макете 

5. Проанализировать результаты работы и сформулировать выводы

Пособия и инструменты: журналы мод; каталоги, проспекты, буклеты моделей одежды; интернет ресурсы; сантиметровая лента; чертежные принадлежности; манекены типовых женских фигур; макетная ткань; иглы и портновские булавки.

Рекомендуемая литература: [1,2,5,8-10,13]
Методические указания:
1. В соответствии с заданием преподавателя студенты подробно изучают эскиз и описание внешнего вида модели, проводят визуальный анализ пропорций всей модели и соотношения отдельных ее частей, способов создания объемной формы изделия, покроя и силуэтного решения. Эскиз модели жакета представлен на рисунке 1.

Описание внешнего вида модели женского жакета
Классический женский жакет стиля мужское/женское в современной версии. По силуэту спокойно вписывается в узкий прямоугольник, что заставляет вспомнить элегантные костюмы Ива Сен Лорана семидесятых. Четкие спрямленные плечи, деликатная приталенность, строгий крой и кое-что от блейзера - большие, плоские накладные карманы создают ощущение изящества и комфорта. Материалы: тонкие костюмные твиды и пестроткани, донегаль, вельвет. Легко сочетается с широкими брюками, юбками стило или в складку, романтическими блузами (с воротником лавальер или жабо) и другими предметами, составляющими современный городской ансамбль.
Жакет полуприлегающего силуэта, прямой по форме, небольшого объема, слегка увеличенной длины.
Линия плеча неширокая, с легким наклоном. Конструктивно обеспечивается переводом начальной плечевой точки в сторону полочки на 1,0 см и сокращением длины плечевого шва на 0,5 см. Поддерживается верхней плечевой накладкой для втачного рукава седловидной формы (толщина 1,5 см).Для создания уплощенной формы в области груди часть раствора нагрудной вытачки переведена в линию проймы. Оставшуюся величину, в процессе изготовления лекал, переводят вниз в переднюю вытачку.
Формообразующие линии: средний шов спинки, неширокий отрезной бочок, передняя вытачка на полочке - оформлены плавными скользящими линиями со слегка завышенным участком прилегания. Для создания современной профильной линии изделия средний шов спинки проектируется без отвода.
Рукав втачной, малообъемный, трубообразный, двухшовный. Для создания данной формы в конструкцию были внесены изменения относительно положения нижней точки переднего переката. Низ рукава оформлен отлетной шлицей, что позволяет усилить эффект прогнутости в области локтя.
Застежка центральная, бортовая на две пуговицы. Лацканы неширокие, длинные. Борта внизу закруглены.
Воротник отложной, одной ширины с лацканами.
Карманы накладные, крупные.
Длина на 9,0 см ниже линии бедер.
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Рисунок 1 – Эскиз жакета 
2. На втором этапе выполнения лабораторной работы студенты по имеющемуся алгоритму построения базовой конструкций (БК), согласно чертежа конструкции жакета представленного в М 1:5 на рисунках 2,3 разрабатывают чертежи базовых конструкций в масштабе 1:1 в соответствии с требованиями ЕСКД к оформлению чертежей. Расчет и построение чертежа БК жакета выполняют с учетом исходных данных (размерных признаков и величин конструктивных прибавок) на типовую фигуру 170-88-94, представленных в таблице 1.

Таблица 1 – Величины размерных признаков женской типовой фигуры размера 170-88-94.   Прибавки на свободное облегание по конструктивным участкам

	Наименование измерения фигуры
	Условные обозначения
	Размер 170-88-94

	
	
	Величина, см

	
	Измерение фигуры
	Прибавка на свободное облегание
	Измерение фигуры
	Прибавка на свободное облегание

	1
	2
	3
	4
	5

	Рост
	Р
	-
	170,0
	

	Полуобхват шеи
	Сш
	Пшгор
	17,4
	1,0

	Полуобхват груди первый
	СгI
	-
	42,6
	

	Полуобхват груди второй
	CгII
	-
	46,1
	

	Полуобхват груди третий
	СгIII
	Пг
	44,0
	3,7

	Полуобхват талии
	Ст
	Пт
	33,7
	

	Полуобхват бедер
	Сб
	Пб
	47,0
	3,3

	Ширина груди
	Шг
	Пшп
	16,6
	-0,5

	Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи
	ДтсII
	Пдтс
	44,0
	0,5

	Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди
	ДтпII
	Пдтп
	44,4
	3,0

	Высота груди
	BгII
	-
	27,2
	1,5

	Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин
	ВпрзII
	Пспр
	21,5
	1,0

	Высота плеча косая
	ВпкII
	Пвпк
	43,6
	1,7*

	Ширина спины
	Шс
	Пшс
	17,2
	0,5

	Ширина плечевого ската
	Шп
	-
	13,4
	

	Обхват плеча
	Оп
	Поп
	27,4
	5,5


3. На третьем  этапе студенты по известному алгоритму преобразовывают чертеж БК жакета в модельную конструкцию (МК) (в масштабе 1:1) на основе чертежа МК выполненного в М 1:5 (рисунок 2,3). В ходе расчетов и разработки чертежей МК студенты отмечают отличительные особенности в построении и оформлении деталей и фиксируют их в журналах лабораторных работ.
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Рисунок 2 – Чертеж БК и МК жакета
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Рисунок 3 – Чертеж БК и МК втачного рукава

4. По окончании работы студенты проверяют на соответствие чертежи МК, пропорции и соразмерность деталей, а также сопряженность контуров деталей по длине и плавности линий горловины, проймы, низа рукава и т.д. Правильность сопряжений срезов по длине проверяется с помощью металлической линейки или рулетки, а плавность перехода контурных линий оценивается визуально. Проверка конструкции изделия осуществляется путем изготовления макета, с учетом свойств рекомендуемых материалов и требований изготовления макетов.

5. Выводы по лабораторной работе представляют в виде расширенного анализа модели в табличной форме (табл. 2). Для проведения подробного рассмотрения МК необходимо использовать полученные ранее базовые знания и навыки анализа и разработки конструкций. При разборе конструктивного решения модели одежды используют описательные (один или несколько из возможных вариантов решений) и количественные (в цифровой форме) характеристики.

Таблица 2 - Анализ конструкции модели жакета
	Характеристика модели
	Силуэт
	Объем
	Покрой рукава
	Форма рукава
	Объем рукава
	Форма изделия на уровне груди
	Способ создания объемной формы

	
	
	
	
	
	вверху
	на уровне локтя
	внизу
	
	груди
	талии
	бедер
	низа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Описательная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количественная, см
	
	Пг=
	
	
	Поп
	
	Позап
	Г3Г6= 

А4А9 =
	Пг=
	Пт=
	Пб=
	


Продолжение таблицы 2
	Способ создания объемной формы рукава
	Плечевой пояс:
	Уровень линии проймы
	Ширина проймы
	Положение верхней части проймы
	Конструкция нижней части проймы
	Уровень линии талии
	Уровень линии бедер

	вверху


	на уровне локтя


	внизу
	по высоте
	по форме
	по длине плечевого шва
	по положению плечевого шва
	
	
	
	
	
	

	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Пвпк=
	
	Пудл=
	А2А2’= П1П1’
	Пспр=
	Пшпр=
	
	
	
	


Окончание таблицы 2
	Характеристика застежки:


	Характеристика воротника:
	Характеристика отделочных деталей:
	Длина изделия
	Длина рукава

	по уровню


	по форме выреза горловины
	по ширине полузаноса
	по способу застегивания
	по способу соединения с горловиной
	по типу
	по величине
	по конфигурации
	количество
	расположение
	величина
	
	

	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Контрольные вопросы:

1. Критерии выбора базовой основы и работы с ней для получения модного изделия.
2. Выбор методов разработки модной поверхности формы жакета различных видов.

3. Предварительный расчет модельных особенностей жакета . Корректировка БМКО.

4. Выбор способов создания модной формы различных видов плечевой одежды.

5. Выбор средств для обеспечения устойчивости формы в процессе  эксплуатации.
Лабораторная работа №2
Тема: «Расчет и построение конструкции женской одежды пальтово-костюмной группы. Построение модельной конструкции  женского пальто»

Цель работы: изучение, построение и анализ конструкции моделей женской одежды пальтово-костюмного ассортимента, разработанный ведущими отечественными и зарубежными моделирующими организациями.

Задание:

1. Изучить эскиз и описание внешнего вида модели женского пальто

2. Выполнить расчет и построить чертеж БК женского пальто

3. Разработать чертеж МК женского пальто

4. Выполнить проверку конструкции изделия в макете 

5. Проанализировать результаты работы и сформулировать выводы

Пособия и инструменты: журналы мод; каталоги, проспекты, буклеты моделей одежды; интернет ресурсы; сантиметровая лента; чертежные принадлежности; манекены типовых женских фигур; макетная ткань; иглы и портновские булавки.

Литература: [1,2,4,8,9,13]
Методические указания:

1. В соответствии с заданием преподавателя студенты подробно изучают эскиз и описание внешнего вида модели, проводят визуальный анализ пропорций всей модели и соотношения отдельных ее частей, способов создания объемной формы изделия, покроя и силуэтного решения. Эскиз модели женского пальто представлен на рисунке 4.

Описание внешнего вида 

Женственное узкое пальто в стиле Шанель - гарантия стройности и привлекательности для любой женщины.
Отточенный прилегающий силуэт обеспечивается рельефами на полочках и спинке, которые зрительно вытягивают пропорции. Два ряда клапанов создают характерные для стиля Шанель горизонтальные членения и подчеркивают линии груди и бедер.
Малообъемная форма, деликатная длина и укороченные рукава облегчают силуэт пальто.
Особенно хорошо подойдут ткани подвижных структур: букле, рогожка.
Пальто малого объема, по силуэту приближено к полуприлегающей трапеции.
Линия плеча прямая, естественной ширины, списанная в конце. Поддерживается верхней плечевой накладкой формы реглан толщиной 1.0 см. Длина плечевого шва сокращена, что влияет на положение проймы в изделии /она вертикальная/ и компенсируется окатом рукава.
Форма в области груди уплощена. Большая часть раствора нагрудной вытачки переведена в пройму, а оставшийся раствор - в сутюжку по линии притачивания бочка.
Объем и силуэт изделия диктуют большое количество формообразующих линий, а уплощенная форма в поперечном сечении – их расположение. Все формообразующие проведены плавными скользящими линиями с завышенным, протяженным участком приталивания и спокойным расширением книзу.
Рукав втачной, небольшого объема, прогнутый в локте, трехшовный, укорочен по длине. Крой оката (он увеличен по высоте и ширине) позволяет компенсировать уменьшение длины плечевого шва и ширины полочки и спинки. Введение верхнего шва в конструкции избавляет от излишней посадки по окату рукава.
Застежка центральная потайная на три пуговицы.
Воротник отложной с лацканом небольшого размера на расширенной горловине.
На полочке два ряда притачных горизонтальных клапанов. Карман расположен в передней линии бочка.
На спинке накладной хлястик подчеркивает завышенный участок приталивания.
       Длина над коленом.
[image: image4.png]



Рисунок 4 – Эскиз женского пальто

2. На втором этапе выполнения лабораторной работы студенты по имеющемуся алгоритму построения базовой конструкций (БК), согласно чертежа конструкции жакета представленного в М 1:5 на рисунках 2,3 разрабатывают чертежи базовых конструкций в масштабе 1:1 в соответствии с требованиями ЕСКД к оформлению чертежей. Расчет и построение чертежа БК женского пальто выполняют с учетом исходных данных (размерных признаков и величин конструктивных прибавок) на типовую фигуру 170-88-94, представленных в таблице 3.

Таблица 3 – Величины размерных признаков женской типовой фигуры размера 170-88-94.   Прибавки на свободное облегание по конструктивным точкам.

	Наименование измерения фигуры
	Условные обозначения
	Размер 170-88-94

	
	
	Величина, см

	
	Измерение фигуры
	Прибавка на свободное облегание
	Измерение фигуры
	Прибавка на свободное облегание

	1
	2
	3
	4
	5

	Рост
	Р
	-
	170,0
	

	Полуобхват шеи
	Сш
	Пшгор
	17,0
	1,5

	Полуобхват груди первый
	СгI
	-
	41,2
	

	Полуобхват груди второй
	CгII
	-
	44,3
	

	Полуобхват груди третий
	СгIII
	Пг
	42,0
	3,7

	Полуобхват талии
	Ст
	Пт
	32,3
	

	Полуобхват бедер
	Сб
	Пб
	47,0
	3,3

	Ширина груди
	Шг
	Пшп
	16,2
	-0,5

	Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи
	ДтсII
	Пдтс
	43,8
	0,5

	Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди
	ДтпII
	Пдтп
	43,5
	3,0

	Высота груди
	BгII
	-
	26,5
	1,5

	Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин
	ВпрзII
	Пспр
	21,3
	1,0

	Окончание таблицы 3

	1
	2
	3
	4
	5

	Высота плеча косая
	ВпкII
	Пвпк
	43,2
	1,7*

	Ширина спины
	Шс
	Пшс
	16,7
	0,5

	Ширина плечевого ската
	Шп
	-
	13,3
	

	Обхват плеча
	Оп
	Поп
	26,8
	5,5

	Расстояние от линии талии до линии колена
	Дтк
	-
	61,4
	


*  В сетке чертежа

3. На третьем  этапе студенты по известному алгоритму преобразовывают чертеж БК жакета в модельную конструкцию (МК) (в масштабе 1:1) на основе чертежа МК выполненного в М 1:5 (рисунок 5,6). В ходе расчетов и разработки чертежей МК студенты отмечают отличительные особенности в построении и оформлении деталей и фиксируют их в журналах лабораторных работ.
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Рисунок 5 – Чертеж БК и МК женского пальто
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Рисунок 6 – Чертеж БК и МК втачного рукава
4. По окончании работы студенты проверяют на соответствие чертежи МК, пропорции и соразмерность деталей, а также сопряженность контуров деталей по длине и плавности линий горловины, проймы, низа рукава и т.д. Правильность сопряжений срезов по длине проверяется с помощью металлической линейки или рулетки, а плавность перехода контурных линий оценивается визуально. Проверка конструкции изделия осуществляется путем изготовления макета, с учетом свойств рекомендуемых материалов и требований изготовления макетов.

5. Выводы по лабораторной работе представляют в виде расширенного анализа модели в табличной форме (табл. 4). Для проведения подробного рассмотрения МК необходимо использовать полученные ранее базовые знания и навыки анализа и разработки конструкций. При разборе конструктивного решения модели одежды используют описательные (один или несколько из возможных вариантов решений) и количественные (в цифровой форме) характеристик

Таблица 4 - Анализ конструкции модели жакета

	Характеристика модели
	Силуэт
	Объем
	Покрой рукава
	Форма рукава
	Объем рукава
	Форма изделия на уровне груди
	Способ создания объемной формы

	
	
	
	
	
	вверху
	на уровне локтя
	внизу
	
	груди
	талии
	бедер
	низа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Описательная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количественная, см
	
	Пг=
	
	
	Поп
	
	Позап
	Г3Г6= 

А4А9 =
	Пг=
	Пт=
	Пб=
	


Продолжение таблицы 4

	Способ создания объемной формы рукава
	Плечевой пояс:
	Уровень линии проймы
	Ширина проймы
	Положение верхней части проймы
	Конструкция нижней части проймы
	Уровень линии талии
	Уровень линии бедер

	вверху


	на уровне локтя


	внизу
	по высоте
	по форме
	по длине плечевого шва
	по положению плечевого шва
	
	
	
	
	
	

	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Пвпк=
	
	Пудл=
	А2А2’= П1П1’
	Пспр=
	Пшпр=
	
	
	
	


Окончание таблицы 4

	Характеристика застежки:


	Характеристика воротника:
	Характеристика отделочных деталей:
	Длина изделия
	Длина рукава

	по уровню


	по форме выреза горловины
	по ширине полузаноса
	по способу застегивания
	по способу соединения с горловиной
	по типу
	по величине
	по конфигурации
	количество
	расположение
	величина
	
	

	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Контрольные вопросы
1. Принципы получения модных форм женского пальто.

2. Характеристика модных форм как объемно-пространственной структуры по числу, назначению и конфигурации частей.

3. Характеристика топографических и геометрических участков поверхности формы.

4. Соотношение размеров формы одежды и тела человека. Определение конструктивных прибавок.

5. Характеристика пластики и рельефа поверхности формы.
Лабораторная работа №3

Тема: «Расчет и построение конструкции женской одежды пальтово-костюмной   группы. Построение модельной конструкции женского плаща»
Цель работы: изучение, построение и анализ конструкции моделей женской одежды пальтово-костюмного ассортимента, разработанный ведущими отечественными и зарубежными моделирующими организациями.

Задание:

1. Изучить эскиз и описание внешнего вида модели женского плаща

2. Выполнить расчет и построить чертеж БК женского плаща

3. Разработать чертеж МК женского плаща

4. Выполнить проверку конструкции изделия в макете 

5. Проанализировать результаты работы и сформулировать выводы

Пособия и инструменты: журналы мод; каталоги, проспекты, буклеты моделей одежды; интернет ресурсы; сантиметровая лента; чертежные принадлежности; манекены типовых женских фигур; макетная ткань; иглы и портновские булавки.

Литература: [2,3,5,8,10.13]
Методические указания:

1. В соответствии с заданием преподавателя студенты подробно изучают эскиз и описание внешнего вида модели, проводят визуальный анализ пропорций всей модели и соотношения отдельных ее частей, способов создания объемной формы изделия, покроя и силуэтного решения. Эскиз модели женского плаща представлен на рисунке 7.
Описание внешнего вида женского плаща 
Мода обновляется и за счет появления новых видов одежды. Легкость во всем: тонкая шерстяная ткань, тонкая подкладка (никаких утяжеляющих прослоек), облегченная лаконичная композиция с намеком на 40е годы, изящество силуэтной формы, рукава - баллоны по контрасту с компактным прямым силуэтом становой части, строгая городская гамма оттенков серого.

Плащ  умеренного объема, прямого силуэта.

Линия плеча наклонная, расширенная в крое. Для придания иллюзии горизонтали, начальные плечевые точки переведены в сторону полочки. Плечо поддерживается верхней плечевой накладкой для втачного рукава толщиной до 1,0 см, которая должна быть не жесткой, а пластичной. ВПН не доходит до линии проймы на величину удлинения плечевой линии, создавая смягченный внешний контур плеча.

В области груди форма уплощена, поэтому часть раствора нагрудной вытачки (3,0 см) переведена в линию проймы.

Отвесное падение спинки в изделии диктует построение ее без отвода средней линии.

Конструктивно форма решена за счет бокового шва и рельефов на спинке и полочке, выходящих из линии проймы и на уровне бедер переходящих в вытачку. Для придания стройности форме все конструктивные срезы оформлены плавными линиями со слегка завышенным участком прилегания, с вычитанием формы выше линии талии и с сохранением объема на уровне бедер.

Боковые детали спинки и полочки в нижней своей части, от уровня на 6,0 см выше линии талии, отлетные, создающие эффект баски. Пояс, фиксирующий талию, проходит под ними.

Рукав втачной рубашечного покроя, одношовный на высокой притачной манжете. Наполненная форма с внешней стороны получена коническим развозом. Образовавшийся излишек по линии притачивания манжеты сформирован во встречную складку.

Застежка смешенная под пояс, без пуговиц.

Воротник отложной английский.
Длина балансирует в области колена.
[image: image7.png]



Рисунок 7 – Эскиз женского плаща
2. На втором этапе выполнения лабораторной работы студенты по имеющемуся алгоритму построения базовой конструкций (БК), согласно чертежа конструкции плаща представленного в М 1:5 на рисунках 8,9 разрабатывают чертежи базовых конструкций в масштабе 1:1 в соответствии с требованиями ЕСКД к оформлению чертежей. Расчет и построение чертежа БК женского плаща выполняют с учетом исходных данных (размерных признаков и величин конструктивных прибавок) на типовую фигуру 170-88-94, представленных в таблице 5.

Таблица 5 – Величины размерных признаков женской фигуры размера 170-88-94.   Прибавки на свободное облегание по конструктивным точкам.

	Наименование измерения фигуры
	Условные обозначения
	Размер 170-88-94

	
	
	Величина, см

	
	Измерение фигуры
	Прибавка на свободное облегание
	Измерение фигуры
	Прибавка на свободное облегание

	1
	2
	3
	4
	5

	Рост
	Р
	-
	170,0
	

	Полуобхват шеи
	Сш
	Пшгор
	17,4
	0,7*

	Полуобхват груди первый
	СгI
	-
	42,6
	

	Полуобхват груди второй
	CгII
	-
	46,1
	

	Полуобхват груди третий
	СгIII
	Пг
	44,0
	4,0

	Полуобхват талии
	Ст
	Пт
	33,7
	-

	Полуобхват бедер
	Сб
	Пб
	47,0
	4,5

	Ширина груди
	Шг
	Пшп
	16,6
	-0,3

	Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи
	ДтсII
	Пдтс
	44,0
	1,0

	Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди
	ДтпII
	Пдтп
	44,4
	3,0

	Высота груди
	BгII
	-
	27,2
	

	Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин
	ВпрзII
	Пспр
	21,5
	2,3

	Высота плеча косая
	ВпкII
	Пвпк
	43,6
	2,0*

	Ширина спины
	Шс
	Пшс
	17,2
	1,3

	Ширина плечевого ската
	Шп
	-
	13,4
	

	Обхват плеча
	Оп
	Поп
	27,4
	14,0*

	Расстояние от линии талии до колена
	Дтк
	-
	61,3
	


3. На третьем  этапе студенты по известному алгоритму преобразовывают чертеж БК плаща в модельную конструкцию (МК) (в масштабе 1:1) на основе чертежа МК выполненного в М 1:5 (рисунок 8,9). В ходе расчетов и разработки чертежей МК студенты отмечают отличительные особенности в построении и оформлении деталей и фиксируют их в журналах лабораторных работ.
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Рисунок 8 – Чертеж БК и МК женского плаща
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Рисунок 9 - Чертеж БК и МК втачного рукава 

4. По окончании работы студенты проверяют на соответствие чертежи МК, пропорции и соразмерность деталей, а также сопряженность контуров деталей по длине и плавности линий горловины, проймы, низа рукава и т.д. Правильность сопряжений срезов по длине проверяется с помощью металлической линейки или рулетки, а плавность перехода контурных линий оценивается визуально. Проверка конструкции изделия осуществляется путем изготовления макета, с учетом свойств рекомендуемых материалов и требований изготовления макетов.

5. Выводы по лабораторной работе представляют в виде расширенного анализа модели в табличной форме (табл.6). Для проведения подробного рассмотрения МК необходимо использовать полученные ранее базовые знания и навыки анализа и разработки конструкций. При разборе конструктивного решения модели одежды используют описательные (один или несколько из возможных вариантов решений) и количественные (в цифровой форме) характеристики.
Таблица 6 - Анализ конструкции модели жакета

	Характеристика модели
	Силуэт
	Объем
	Покрой рукава
	Форма рукава
	Объем рукава
	Форма изделия на уровне груди
	Способ создания объемной формы

	
	
	
	
	
	вверху
	на уровне локтя
	внизу
	
	груди
	талии
	бедер
	низа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Описательная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количественная, см
	
	Пг=
	
	
	Поп
	
	Позап
	Г3Г6= 

А4А9 =
	Пг=
	Пт=
	Пб=
	


Продолжение таблицы 6

	Способ создания объемной формы рукава
	Плечевой пояс:
	Уровень линии проймы
	Ширина проймы
	Положение верхней части проймы
	Конструкция нижней части проймы
	Уровень линии талии
	Уровень линии бедер

	вверху


	на уровне локтя


	внизу
	по высоте
	по форме
	по длине плечевого шва
	по положению плечевого шва
	
	
	
	
	
	

	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Пвпк=
	
	Пудл=
	А2А2’= П1П1’
	Пспр=
	Пшпр=
	
	
	
	


Окончание таблицы 6

	Характеристика застежки:


	Характеристика воротника:
	Характеристика отделочных деталей:
	Длина изделия
	Длина рукава

	по уровню


	по форме выреза горловины
	по ширине полузаноса
	по способу застегивания
	по способу соединения с горловиной
	по типу
	по величине
	по конфигурации
	количество
	расположение
	величина
	
	

	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Контрольные вопросы
1. Выбор методов разработки модной поверхности формы одежды различных видов.

2. Анализ моделей модного периода, формы, покроя, рельефа и пластики.

3. Соотношение размеров формы одежды и тела человека. Определение конструктивных прибавок.

4. Критерии выбора базовой основы и работы с ней для получения модного изделия.
5. Характеристика пластики и рельефа поверхности формы.
Лабораторная работа №4

Тема: «Расчет и построение конструкции женской одежды платьевой  группы. Построение модельной конструкции женского платья»

Цель работы: изучение, построение и анализ конструкции моделей женской одежды пальтово-костюмного ассортимента, разработанный ведущими отечественными и зарубежными моделирующими организациями.

Задание:

1. Изучить эскиз и описание внешнего вида модели женского платья 

2. Выполнить расчет и построить чертеж БК женского платья

3. Разработать чертеж МК женского платья

4. Выполнить проверку конструкции изделия в макете 

5. Проанализировать результаты работы и сформулировать выводы

Пособия и инструменты: журналы мод; каталоги, проспекты, буклеты моделей одежды; интернет ресурсы; сантиметровая лента; чертежные принадлежности; манекены типовых женских фигур; макетная ткань; иглы и портновские булавки.

Литература: [1,2,5,8,10,13]
Методические указания:

1. В соответствии с заданием преподавателя студенты подробно изучают эскиз и описание внешнего вида модели, проводят визуальный анализ пропорций всей модели и соотношения отдельных ее частей, способов создания объемной формы изделия, покроя и силуэтного решения. Модель женского платья представлена на рисунке 10.

Описание внешнего вида женского платья
Платье-корсет, гибрид платья и корсета, который в 50-е годы составлял нижний слой. А сегодня он на виду и придает четкую форму лифу. Легкое романтичное платье, тем не менее, не выглядит как вещь бельевого стиля, благодаря материалам (плотному хлопку, тонким, но не дряблым трикотажным полотнам, шелку с вискозой) и яркому колориту - красному, черному, желтому и др. цветам. Но набивные рисунки на первом месте. Любые - мелкие и крупны, натуральные изображения цветов, фруктов и овощей, или традиционный фольк. Не имеет значения. Главная это атмосфера деревенского праздника и солнечного лета.
Платье приталенного силуэта - облегающий лиф в сочетании с летящим низом.
Плотное облегание лифа достигнуто минимальными прибавками и корсетным кроем.
Юбка коническая на кокетке свободная относительно бедер. По линии талии притачивается к лифу с некоторой свободой. Относительно кокетки нижняя часть юбки значительно припосажена, что позволяет увеличить ее ширину по линии низа при использовании в крое спокойного конуса.
Рукав втачной, узкий, одношовный, длиной до локтя, является продолжением плечевой линии, поэтому шов втачивания направлен в сторону изделия. Окат наползает на плечо как бы «обнимая» его (в крое расширен) и втачивается с легкой сборкой.
Застежка центральная на молнию расположена в среднем шве спинки лифа и кокетки юбки.
Длина миди.
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Рисунок 10  – Эскиз женского платья

2. На втором этапе выполнения лабораторной работы студенты по имеющемуся алгоритму построения базовой конструкций (БК), согласно чертежа конструкции платья представленного в М 1:5 на рисунках 11,12 разрабатывают чертежи базовых конструкций в масштабе 1:1 в соответствии с требованиями ЕСКД к оформлению чертежей. Расчет и построение чертежа БК жакета выполняют с учетом исходных данных (размерных признаков и величин конструктивных прибавок) на типовую фигуру 170-88-94, представленных в таблице 7.
Таблица 7 – Величины размерных признаков женской фигуры размера 170-88-94.   Прибавки на свободное облегание по конструктивным точкам.

	Наименование измерения фигуры
	Условные обозначения
	Размер 170-88-94

	
	
	Величина, см

	
	Измерение фигуры
	Прибавка на свободное облегание
	Измерение фигуры
	Прибавка на свободное облегание

	1
	2
	3
	4
	5

	Рост
	Р
	-
	170,0
	

	Полуобхват шеи
	Сш
	Пшгор
	17,4
	0,5

	Полуобхват груди первый
	СгI
	-
	42,6
	

	Полуобхват груди второй
	CгII
	-
	46,1
	

	Полуобхват груди третий
	СгIII
	Пг
	44,0
	0,6

	Полуобхват талии
	Ст
	Пт
	33,7
	0,3

	Полуобхват бедер
	Сб
	Пб
	47,0
	5,5*

	Ширина груди
	Шг
	Пшп
	16,6
	0*

	Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи
	ДтсII
	Пдтс
	44,0
	0,5

	Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди
	ДтпII
	Пдтп
	44,4
	2,5

	Высота груди
	BгII
	-
	27,2
	

	Расстояние между сосковыми точками
	Цг**
	-
	9,7
	

	Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин
	ВпрзII
	Пспр
	21,5
	1,0

	Высота плеча косая
	ВпкII
	Пвпк
	43,6
	0,5*

	Окончание таблицы 5

	1
	2
	3
	4
	5

	Ширина спины
	Шс
	Пшс
	17,2
	0*

	Ширина плечевого ската
	Шп
	-
	13,4
	

	Обхват плеча
	Оп
	Поп
	27,4
	4,5


*  В сетке чертежа

** Разность размерного признака между смежными размерами – 0,3 см, между ростами – 0см.

3. На третьем  этапе студенты по известному алгоритму преобразовывают чертеж БК платья в модельную конструкцию (МК) (в масштабе 1:1) на основе чертежа МК выполненного в М 1:5 (рисунок 11,12). В ходе расчетов и разработки чертежей МК студенты отмечают отличительные особенности в построении и оформлении деталей и фиксируют их в журналах лабораторных работ.
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Рисунок 11 -  Чертеж БК и  МК лифа женского платья
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Рисунок 12 -  Чертеж БК и МК юбки  и втачного рукава платья

4. По окончании работы студенты проверяют на соответствие чертежи МК, пропорции и соразмерность деталей, а также сопряженность контуров деталей по длине и плавности линий горловины, проймы, низа рукава и т.д. Правильность сопряжений срезов по длине проверяется с помощью металлической линейки или рулетки, а плавность перехода контурных линий оценивается визуально. Проверка конструкции изделия осуществляется путем изготовления макета, с учетом свойств рекомендуемых материалов и требований изготовления макетов.

5. Выводы по лабораторной работе представляют в виде расширенного анализа модели в табличной форме (табл. 8). Для проведения подробного рассмотрения МК необходимо использовать полученные ранее базовые знания и навыки анализа и разработки конструкций. При разборе конструктивного решения модели одежды используют описательные (один или несколько из возможных вариантов решений) и количественные (в цифровой форме) характеристики.

Таблица 8 - Анализ конструкции модели женского платья

	Характеристика модели
	Силуэт
	Объем
	Покрой рукава
	Форма рукава
	Объем рукава
	Форма изделия на уровне груди
	Способ создания объемной формы

	
	
	
	
	
	вверху
	на уровне локтя
	внизу
	
	груди
	талии
	бедер
	низа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Описательная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количественная, см
	
	Пг=
	
	
	Поп
	
	Позап
	Г3Г6= 

А4А9 =
	Пг=
	Пт=
	Пб=
	


Продолжение таблицы 8

	Способ создания объемной формы рукава
	Плечевой пояс:
	Уровень линии проймы
	Ширина проймы
	Положение верхней части проймы
	Конструкция нижней части проймы
	Уровень линии талии
	Уровень линии бедер

	вверху


	на уровне локтя


	внизу
	по высоте
	по форме
	по длине плечевого шва
	по положению плечевого шва
	
	
	
	
	
	

	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Пвпк=
	
	Пудл=
	А2А2’= П1П1’
	Пспр=
	Пшпр=
	
	
	
	


Окончание таблицы 8

	Характеристика застежки:


	Характеристика воротника:
	Характеристика отделочных деталей:
	Длина изделия
	Длина рукава

	по уровню


	по форме выреза горловины
	по ширине полузаноса
	по способу застегивания
	по способу соединения с горловиной
	по типу
	по величине
	по конфигурации
	количество
	расположение
	величина
	
	

	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Контрольные вопросы
1. Выбор методов разработки модной поверхности платья различных видов.

2. Анализ моделей модного периода, формы, покроя, рельефа и пластики.

3. Характеристика топографических и геометрических участков поверхности формы

4. Соотношение размеров формы одежды и тела человека. Определение конструктивных прибавок.

5. Выбор способов создания модной формы различных видов плечевой одежды.

Лабораторная работа №5

Тема: «Расчет и построение конструкции мужской  одежды пальтово-костюмной   группы. Построение модельной конструкции мужского костюма»
Цель работы: изучение, построение и анализ конструкции моделей женской одежды пальтово-костюмного ассортимента, разработанный ведущими отечественными и зарубежными моделирующими организациями.

Задание:

1. Изучить эскиз и описание внешнего вида модели мужского костюма
2. Выполнить расчет и построить чертеж БК мужского костюма
3. Разработать чертеж МК мужского костюма
4. Выполнить проверку конструкции изделия в макете 

5. Проанализировать результаты работы и сформулировать выводы

Пособия и инструменты: журналы мод; каталоги, проспекты, буклеты моделей одежды; интернет ресурсы; сантиметровая лента; чертежные принадлежности; манекены типовых женских фигур; макетная ткань; иглы и портновские булавки.

Литература: [2,5,6,11,12]
Методические указания:

1. В соответствии с заданием преподавателя студенты подробно изучают эскиз и описание внешнего вида модели, проводят визуальный анализ пропорций всей модели и соотношения отдельных ее частей, способов создания объемной формы изделия, покроя и силуэтного решения. Эскизы модели мужского костюма представлены на рисунках 13-15.

Описание внешнего вида мужского костюма 

Главное в новой линии пиджаков предельно маленького объема - легкость, комфортность кроя, динамичный силуэт. Линия плеч, только слегка седловидная, узкие рукава, корректное скользящее приталивание и небольшая длина делают форму безошибочно современной. Обязательны достаточно тонкие качественные костюмные ткани, придающие налет элегантности и темные строгие тона. Пиджак носят как с узкими брюками новым форм, так и с широкими со складочками у пояса, с сорочной и узким галстуком, бабочкой, шейным платком, с гонким свитером. Вариации бесконечны.
Малообъемный пиджак полуприлегающего силуэта на II тип условно модной фигуры.
Линия плеча прямая, неширокая, легкая седловидность достигнута диагональным расположением плечевого шва и верхними плечевыми накладками седловидных очертаний.В основу конструкции заложен традиционный крой - средний шов спинки, отрезной бочок и передняя вытачка, идущая от линии кармана. За смет небольших прибавок на свободное облегание по всем участкам конструкции и оформления формообразующих линий скользящими прямыми с завышенным участком прилегания и незаметным заужением книзу форма прочитывается как легкий прямоугольник.
Рукав втачной небольшого объема укороченный без выявленной линии локтя, что находит отражение в корректировке базовой конструкции.
Застежка центральная на две пуговицы.
Воротник отложной с нешироким лацканом средней длины.
Карманы горизонтальные прорезные с клапаном (ширина клапана 5,5 см) расположены высоко. Левая полочка с верхней листочкой классического размера.
Длина небольшая чуть ниже линии бедер.
Классические брюки меняют свой вид. Формы, утвердившиеся в ассортименте кэжуал, проникают в мужскую классику, где, как известно любой лишний сантиметр - уже революция. Поэтому изменения всегда строго дозированы. Формула новых мужских брюк: низко расположенный пояс, углубленная слонка, наполненность от бедра до уровня колена, далее - почти плотное облегание голени, книзу форма спрямлена и спокойно падает на обувь. Современные качественные костюмные материалы придают брюкам элегантный вид. Рождается новый силуэт, который сразу делает формы прошлых лет устаревшими.
Классические брюки новой формы на притачном поясе. Слегка увеличенный объем на уровне бедер и бедра противопоставляется более узкой, спрямленной форме ниже линии колена. Увеличение объема обеспечивается прибавками по линии бедер и к глубине сидения и расширением передней половинки брюк по средней линии на уровне бедер.
Уровень талии понижен. Для создания более плоской формы со стороны передней половинки после понижения линии талии талиевую вытачку переводят в средний и боковой срезы (см. построение).
Боковой карман с небольшим наклоном с отрезным бочком.
Брюки внизу узкие (ширина 19,0 см). Чтобы они спокойно падали на обувь, а не собирались «гармошкой» длина их уменьшена на 4,0 см.
Вертикальные складки заутюживают до линии бедер.
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Рисунок 13 – Эскиз мужского пиджака
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Рисунок 14  – Эскиз мужских брюк

2. На втором этапе выполнения лабораторной работы студенты по имеющемуся алгоритму построения базовой конструкций (БК), согласно чертежа конструкции мужского костюма представленного в М 1:5 на рисунках 15-17 разрабатывают чертежи базовых конструкций в масштабе 1:1 в соответствии с требованиями ЕСКД к оформлению чертежей. Расчет и построение чертежа БК мужского костюма выполняют с учетом исходных данных (размерных признаков и величин конструктивных прибавок) на типовую фигуру 182-92-74, представленных в таблице 9.

Таблица 9 – Величины размерных признаков мужской фигуры размера 182-92-74.   Прибавки на свободное облегание по конструктивным точкам.

	Наименование измерения фигуры
	Условные обозначения
	Размер 182-92-74

	
	
	Величина, см

	
	Измерение фигуры
	Прибавка на свободное облегание
	Измерение фигуры
	Прибавка на свободное облегание

	1
	2
	3
	4
	5

	Рост
	Р
	-
	182,0
	

	Полуобхват шеи
	Сш
	Пшгор
	19,7
	1,2

	Полуобхват груди третий
	СгIII
	Пг
	46,0
	5,5

	Полуобхват талии
	Ст
	Пт
	33,7
	

	Полуобхват бедер
	Сб
	Пб
	47,8
	5,0

	Ширина груди
	Шг
	Пшп
	17,9
	0,8

	Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи
	ДтсII
	Пдтс
	48,7
	1,0

	Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди
	ДтпII
	Пдтп
	47,2
	1,5

	Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин
	ВпрзII
	Пспр
	23,2
	2,5

	Высота плеча косая
	ВпкII
	Пвпк
	43,6
	1,7*

	Ширина спины
	Шс
	Пшс
	17,2
	0,5

	Ширина плечевого ската
	Шп
	-
	13,4
	

	Обхват плеча
	Оп
	Поп
	27,4
	5,5


3. На третьем  этапе студенты по известному алгоритму преобразовывают чертеж БК мужского костюма в модельную конструкцию (МК) (в масштабе 1:1) на основе чертежа МК выполненного в М 1:5 (рисунок 15-17). В ходе расчетов и разработки чертежей МК студенты отмечают отличительные особенности в построении и оформлении деталей и фиксируют их в журналах лабораторных работ.
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Рисунок 15 – Чертеж БК и МК мужского пиджака
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Рисунок 16 – Чертеж БК и МК рукава мужского пиджака
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Рисунок 17 – Чертеж БК и МК брюк мужских

4. По окончании работы студенты проверяют на соответствие чертежи МК, пропорции и соразмерность деталей, а также сопряженность контуров деталей по длине и плавности линий горловины, проймы, низа рукава и т.д. Правильность сопряжений срезов по длине проверяется с помощью металлической линейки или рулетки, а плавность перехода контурных линий оценивается визуально. Проверка конструкции изделия осуществляется путем изготовления макета, с учетом свойств рекомендуемых материалов и требований изготовления макетов.

5. Выводы по лабораторной работе представляют в виде расширенного анализа модели в табличной форме (табл. 10). Для проведения подробного рассмотрения МК необходимо использовать полученные ранее базовые знания и навыки анализа и разработки конструкций. При разборе конструктивного решения модели одежды используют описательные (один или несколько из возможных вариантов решений) и количественные (в цифровой форме) характеристики.

Таблица 10 - Анализ конструкции модели мужского костюма

	Характеристика модели
	Силуэт
	Объем
	Покрой рукава
	Форма рукава
	Объем рукава
	Форма изделия на уровне груди
	Способ создания объемной формы

	
	
	
	
	
	вверху
	на уровне локтя
	внизу
	
	груди
	талии
	бедер
	низа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Описательная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количественная, см
	
	Пг=
	
	
	Поп
	
	Позап
	Г3Г6= 

А4А9 =
	Пг=
	Пт=
	Пб=
	


Продолжение таблицы 10

	Способ создания объемной формы рукава
	Плечевой пояс:
	Уровень линии проймы
	Ширина проймы
	Положение верхней части проймы
	Конструкция нижней части проймы
	Уровень линии талии
	Уровень линии бедер

	вверху


	на уровне локтя


	внизу
	по высоте
	по форме
	по длине плечевого шва
	по положению плечевого шва
	
	
	
	
	
	

	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Пвпк=
	
	Пудл=
	А2А2’= П1П1’
	Пспр=
	Пшпр=
	
	
	
	


Окончание таблицы 10

	Характеристика застежки:


	Характеристика воротника:
	Характеристика отделочных деталей:
	Длина изделия
	Длина рукава

	по уровню


	по форме выреза горловины
	по ширине полузаноса
	по способу застегивания
	по способу соединения с горловиной
	по типу
	по величине
	по конфигурации
	количество
	расположение
	величина
	
	

	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Контрольные вопросы
1. Принципы получения модных форм мужского костюма

2. Анализ моделей модного периода, формы, покроя, рельефа и пластики.

3. Соотношение размеров формы одежды и тела человека. Определение конструктивных прибавок.

4. Критерии выбора базовой основы и работы с ней для получения модного изделия.
5. Выбор средств для обеспечения устойчивости формы в процессе эксплуатации.
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