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ВВЕДЕНИЕ

«Конструкторско-технологическая подготовка производства» одежды является одной из важнейших дисциплин, изучаемых студентами специальности 260902 « Конструирование швейных изделий», и основополагающей в подготовке  и становлении специалиста- конструктора швейного производства.

Чёткое планирование и управление производственной деятельностью предприятия во многом определяется уровнем конструкторской и технологической подготовки производства (КТПП).

В задачу конструкторской подготовки (КП) входит отбор и согласование со всеми службами  моделей, принятых к внедрению, планирование последовательности разработки новых моделей, проектирование их конструкций, расчет трудоёмкости, рентабельности и плановой себестоимости. Конструкторская подготовка должна обеспечить производство комплектом документов, включающих чертежи лекал всех основных и производных деталей проектируемого изделия, градацию лекал деталей на рекомендуемые размеры и роста, техническое описание на новую модель одежды (1(.

К технологической подготовке (ТП) относится: инженерное обеспечение; комплектование каждой конкретной модели или серии (коллекции) моделей материалам, фурнитурой определенных артикулов и цветовой гаммы; планирование последовательности запуска моделей; проектирование технологических процессов с учетом имеющегося оборудования [2].

В курсовом проекте по дисциплине «Конструкторско-технологическая подготовка производства» студенты должны творчески и теоретически обоснованно решить задачу по обеспечению качества проектируемых моделей и грамотно выполнить  разработку и оформление всего комплекта конструкторской документации на  новые модели одежды, предназначенные к промышленному внедрению.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Цель и задача курсового проектирования

Основная цель курсового проектирования: 

· развить навыки самостоятельной творческой  работы студентов путем решения конкретной инженерно-технической задачи, поставленной в проекте, 

· закрепить и углубить теоретические основы и практические навыки, полученные при изучении специальных дисциплин, 

· научить студентов применять свои знания к оптимизации конструкции изделия и методов выполнения проектно-конструкторских работ при создании новых моделей одежды.

Задачей курсового проекта является разработка решений основных вопросов по созданию новых моделей одежды и проектно-конструкторской документации, с учетом типовой стадийности ЕСКД [3].

При разработке проекта студенты должны показать практические навыки в реализации своей идеи путем изготовления образца проектируемой модели.

1.2 Объект проектирования
Объектом проектирования являются верхняя одежда  различных ассортиментных групп и назначения [4]. Конкретный вид одежды указывается в задании на курсовое проектирование. Примерная тема проекта «Разработать конструкцию и техническую документацию на модель женского жакета размера 170-96-100 для внедрения на предприятии мелкосерийного производства».

Одним из основных требований к разработке темы проекта является её реальность и системный подход к решению комплекса вопросов проектирования новых моделей одежды и внедрения их в производство.
1.3
Организация курсового проектирования

Выполнение курсового проекта осуществляется в соответствии с учебными планами подготовки специалистов дневной и заочной форм обучения, утвержденными ректором института.

Учебно-методическое руководство курсовым проектированием возлагается на ведущего преподавателя – лектора курса «Конструкторско-технологическая подготовка производства одежды". Непосредственное руководство курсовым проектом осуществляют преподаватели, назначенные распоряжением заведующего кафедрой.

Руководитель курсового проекта осуществляет текущий контроль за выполнением графика проектирования, проводит консультации по проекту, оказывает практическую и консультационную помощь в проведении примерок изготовляемых образцов изделий.

При изготовлении образца модели студентам предоставляется возможность использовать оборудование швейной лаборатории кафедры МКТШИ в соответствии с графиком отшива изделий и получать консультации учебного мастера по технологии обработки изделий.

1.4
Объем и содержание проекта

Объем курсового проекта определяется количеством часов, отводимых учебным планом на  курсовое проектирование студентам специальности 260902 «Конструирование швейных изделий»  и выполняется в отведенное рабочее  время.

Содержание курсового проекта позволяет в пределах курса приблизить работу студента к решению практических задач конструктора на предприятиях массового и серийного типов производства.

В соответствии с типовой стадийностью работ, определяемых ЕСКД [3],  применительно к проектированию одежды,  курсовой проект содержит следующие разделы: технико-экономическое обоснование (введение), техническое задание, техническое предложение, эскизный и  технический проекты и разработка рабочей документации.

Курсовой проект состоит из пояснительной записки (объем 30-40 с.), графической части (чертежа модельной конструкции; совмещенного чертежа основных, производных и вспомогательных лекал; градации 2 основных деталей); образца модели проектируемого изделия и технического описания на проектируемую модель одежды.

1.5
Оформление курсового проекта

Вся конструкторская документация проекта (расчетно-пояснительная записка и графическая часть) должна оформляться в соответствии с требованиями стандарта предприятия СТП 01-05   "Курсовые и дипломные проекты (работы). Основные требования к объему и оформлению" (5(. Графическая часть проекта оформляется на листах миллиметровой бумаги формата A1, А0 или других производных форматов, предусмотренных ГОСТ 2.301-68  ЕСКД [3].

Изготовление лекал и образцов изделий студенты осуществляют в соответствии с требованиями нормативно-технической документации  действующей в отрасли, используя знания и умения, приобретенные за время учебы в вузе, и свои практические навыки.

1.6
Защита курсового проекта

Защита курсового проекта является заключительным этапом проектирования одежды, формой проверки качества выполнения проекта и изготовления образца.


Защита проводятся перед комиссией, состоящей из числа преподавателей кафедры, при непосредственном  участии руководителя проекта, в присутствии студентов группы.

  На изложение основного содержания проекта студенту отводятся 5-7 минут, после чего члены комиссия задают вопросы в объеме содержания проекта. 

В докладе студент формулирует цель проекта, раскрывает содержание основных этапов работы, обосновывает целесообразность принимаемых решений, делает выводы и формулирует рекомендации по работе.

Образец  модели проектируемого изделия студент  демонстрирует на фигуре типового телосложения соответствующего размера.

Оценка курсового проекта производится по результатам защиты с учетом качества выполнения проекта и изготовления образца модели.

Курсовые проекты, имеющие теоретический и практический интерес, представляются на конкурс лучших проектов и работ, отмечаются в распоряжениях по кафедре, а также могут быть переданы для внедрения в производство или учебный процесс.

Студент, не предоставивший в установленный срок законченный курсовой проект и не защитивший его, считается имеющим академическую задолженность.

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

    Во введении следует изложить основные задачи и значения КТПП при создании новых моделей одежды, показать тенденции развития швейной отраслевой группы услуг, рассмотреть основные направления совершенствования процессов проектирования одежды.

Необходимо сформулировать цель курсового проекта и обосновать актуальность темы.

Объем раздела в расчетно- пояснительной записке – 1-2 страницы.

2.1 Техническое задание

Техническое задание (ТЗ) устанавливает основное назначение, технические и экономические требования, предъявляемые к разработанному изделию, предусматривает  необходимые стадии разработки конструкторской документации и её состав, а также специальные требования к изделию 


Разрабатывая технические задание, студенты отвечают на ряд вопросов.

 Объект проектирования
Указывают вид проектируемого изделия, его назначение, возрастную группу  и тип фигуры, на которую проектируется данное изделие, сезон и климатическую зону, в которой оно будет  эксплуатироваться.

Заказчик
 Заказчиком может быть швейное предприятие массового или серийного типа производства любой  формы собственности.


Руководитель темы
Указывают фамилию и инициалы руководителя проекта, его ученую степень и занимаемую должность.

Исполнитель

Указывают фамилию и инициалы студента-разработчика темы проекта, а также номер его академической группы.

Основания для разработки

Основанием для разработки может быть: план совместных договорных работ предприятий, задание на курсовой проект, инициатива исполнителя или заказчика.

Источники разработки
В этом пункте указывают журналы мод, каталога моделей одежды, технические описания, технические условия, ГОСТы, ОСТы и другую нормативно-техническую документацию, необходимую для выполнения курсового проекта.  Необходимо точно указать источники информации с указанием срока их разработки.

Перспективное направление моды и  развитие ассортимента

Здесь дается краткая характеристика перспективного направления моды для тканей и одежды данного вида.
Требования к  проектируемому изделию

Конкретное содержание требований к проектируемому изделию должно определяться на основе всестороннего анализа его функций, с учетом рекомендаций по подбору силуэтов, покроев и вариантов конструктивного решения изделий. Необходимо  рассмотреть как потребительские, так и технико-экономические требования [1].

Требования к материалам

В соответствии с требованиями к проектируемому изделию необходимо кратко сформулировать, какими свойствами должны обладать материалы (основные, отделочные, подкладки, прокладки) для данного вида одежды [6].
Перечень документов, предоставляемых исполнителем

В данном разделе ТЗ указывают виды и комплектность конструкторских документов на разрабатываемое изделие (таблица 2.1).

Таблица 2.1- Перечень конструкторских документов,  представляемых  

                             исполнителем

	Наименование         документа
	Техническое предложение
	Эскизный проект
	Технический     проект
	Рабочая документация на детали и сборочные единицы

	Эталонный ряд моделей аналогов
	Х
	-
	-
	-

	Эскиз  проектируемой модели
	-
	Х
	-
	-

	Чертеж общего вида
	-
	Х
	-
	-

	Конфекционная карта
	-
	-
	Х
	-

	Чертеж конструкции основных деталей
	-
	-
	X
	-

	Сборочный чертеж
	-
	-
	Х
	-

	Спецификация к сборочному чертежу
	-
	-
	Х
	-

	Чертежи лекал основных и производных деталей
	-
	-
	-
	Х

	Комплект лекал
	-
	-
	-
	Х

	Градация лекал
	-
	-
	-
	Х

	Техническое описание
	-
	-
	-
	Х


Объем раздела – 5-6  страниц.
Пример составления технического задания приведен в приложении А.
2.2 Техническое предложение

Техническим предложением в ЕСКД называется совокупность конструкторских документов, которые должны  содержать технические и технико- экономические обоснования целесообразности разработки документации на основании анализа технического задания и различных вариантов решений изделий, сравнительной оценки решений с учетом конструктивных и эксплуатационных особенностей разрабатываемого и существующих изделий, а также патентных материалов (3(.
На этой стадии проектно конструкторских работ проводят анализ уровня лучших образцов аналогичных изделий, разработанных  отечественной и зарубежной промышленности (анализ моделей-аналогов).

Цель анализа моделей-аналогов (МА) и соответствующих конструкций изделий - получение исходных данных для создания рациональной конструкции на основе выбора положительных качеств ранее разработанных моделей.

Подбор МА осуществляют по признакам назначения. При большом числе моделей-аналогов в качестве ограничивающего средства используют конструктивные признаки  (в первую очередь - признаки первого структурного уровня: покрой, силуэт, длина изделия). В случае если признаки первого структурного уровня моделей-аналогов практически неизвестны (что может иметь место при проектировании одежды стабильных форм, например, мужского костюма) рекомендуется использовать признаки второго и третьего уровней: распределение прибавок по участкам конструкции, габаритные размеры основных деталей, модельные особенности не основных деталей их расположение и др.
При выполнении курсового проекта достаточно ограничиться подбором 5-6 моделей-аналогов. Модели-аналоги представляют в пояснительной записке  в виде зарисовок общего вида на фигуре человека с четкой прорисовкой всех конструктивно-декоративных элементов и обязательным изображением вида модели со стороны спинки  в соответствии с рисунком 2.1.  Описание внешнего вида МА с обязательным указанием рекомендуемых размеров, ростов и полнотных групп  можно выполнять для каждой модели отдельно или составить одно описание на все модели (собирательный образ).

 Анализ МА проводят по основным конструктивных параметрам. Для этого конструкции основных деталей всех моделей-аналогов совмещают по исходным линиям, соответствующим базисной сетке чертежа (например, по вертикали, приходящей через выступающею точку средней линии спинки, и по горизонтали, соответствующей линии талии). Затем определяют: величины прибавок на свободное облегание по основным конструктивным поясам (линиям груди, талии, бедер) и распределение их по участкам для создания силуэта; величины прибавок, определяющие характер проймы и рукава (Псп.р., Поп.,  удлинение плеча и т.п.); величину передне-заднего и бокового  балансов и т.д. (таблица 2.2).
В пояснительной записке приводят чертеж совмещенных основных деталей конструкции МА (спинки, переда, рукава) в масштабе 1:5  в соответствии с рисунком 2.2.

[image: image1.jpg]



      Модель №1                   Модель №2                  Модель №3                Модель №4                         Модель №5
Рисунок 2.1 – Эскизы моделей-аналогов женских жакетов
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Рисунок 2.2
- Совмещенный чертеж основных деталей МА женского жакета
Установленные величины  конструктивных параметров представляют в таблице 2.2

Таблица 2.2 -  Основные параметры конструкции моделей-аналогов

	Конструктивный параметр
	Условное     обозначение
	Модели – аналоги

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Прибавка на свободное облегание по линии груди, см
	Пг
	4,5
	4,0
	5,0
	5,5
	4,0

	Прибавка на свободное облегание на участке спинки, см
	Пшс
	0,5
	0,5
	0,8
	1,0
	0,5

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…


Установленные в результате анализа значения конструктивных параметров сравнивают с рекомендуемыми на текущий и перспективный период развития моды (по материалам ведущих моделирующих организаций), и делают вывод о соответствии (или несоответствии) рассмотренных конструкций современным представлениям о форме, силуэте, пропорциях модной одежды.

В выводах по разделу дается сравнительная оценка МА,  отмечаются их достоинства и недостатки, дается характеристика лучшего варианта конструкторского решения, который принимается зa прототип при дальнейшем проектировании в качестве типовой базовой конструкции (ТБК) или же отсутствие такового.

Объем раздела – 6-8 страниц.

2.3 Эскизный проект

Под эскизным проектом в ЕСКД (3(  понимают совокупность конструктивных документов, содержащих принципиальное конструктивное решение, дающее общее представление об устройстве изделия  и его основных размерных параметров.

Исходя из сформулированных в техническом задании требований к проектируемому изделию и материалам, а также перспективного направления моды в заданной ассортиментной группе, в данном разделе курсового проекта  разрабатывают вариант  проектируемой  модели, который и представляется в пояснительной записке в виде технического эскиза, представленного на рисунке  2.3.

Подробное описание внешнего  вида модели и ее составных частей (деталей) выполняют согласно (2( в следующем порядке: указывают название изделия, его назначение, вид основного материала, силуэт, покрой, вид застежки, характеристику основных деталей (спинки, переда, рукава, воротника). В конце описывают вид отделки и место ее расположения, отмечают наличие подкладки и способ ее соединения с изделием. В заключении указывают рекомендуемые размеры и роста, полнотную группу, регистрационный номер модели.
При составлении описания внешнего вида выбранной модели необходимо основное внимание уделить её конструктивному устройству: охарактеризовать общую форму и силуэт модели, форму плечевого пояса, указать какими средствами достигается объемная  форма изделия. 

Описание внешнего вида выполняют грамотным техническим языком, используя термины и определения, применяемые в швейной отрасли (7(. Модели присваивают регистрационный номер, который должен включать условное обозначение предприятия-разработчика, порядковый номер модели и две последние цифры - год утверждения образца модели на художественно-техническом совете (например, ТО №8522521-07).

[image: image3.jpg]



Рисунок 2.3 – Эскиз проектируемой модели женского жакета
2.3.1 Изучение и анализ модели

При изучении проектируемой модели определяют все данные, необходимые для разработки конструкции модели, и выявляют ее особенности. При этом определяют значение композиционных прибавок по линии груди, талии, бедер, размеры, форму и положение основных конструктивных швов и других модельных элементов конструкции.

Определение композиционных прибавок и их распределение по ширине изделия можно определять ориентировочно по визуальной оценке зарисовки модели с учетом принятого модного направления и средних значений припусков для изделий данного силуэта.

Для более объективного  анализа рекомендуется на рисунке, являющемся точной копией эскиза проектируемой модели,   нанести   ряд вспомогательных линий: центральную продольную линию симметрии и горизонтальные линии - уровня основания шеи, груди, талии, бедер,  центра коленных чашек  в соответствии с рисунком 2.4.  Нанесение на рисунке модели вспомогательных линий помогает определить форму изделия, пропорции, расположение линии талии в модели по отношению к пропорциям тела человека.

При работе с графическим изображением модели, прежде всего, определяют его масштаб:

                           М=Рн / Рр ,                                                                        (1)

где М – масштабный коэффициент;

      Рн - номинальный размер детали в натуральную величину, см;

      Рр - размер детали на рисунке модели, см;

Рекомендуется определять два масштаба: продольный  (Мв) и поперечный (Мг) отдельно для переда и спинки, так как графическое изображение модели по виду сзади представляют, как правило, в два раза меньше, чем спереди. 

Ориентировочные исходные размеры для конструирования деталей изделия определяют по формуле:

                          Рн=Рр*М                                                                           (2)

 В пояснительной записке необходимо указать, какие конкретно размеры деталей используют для расчета  масштабного коэффициента.

При работе с изображением модели объектами изучения являются кокетки, линии подрезов, борта, лацкана,  расположение карманов, петель и пуговиц и т.д. Наклон вытачек, карманов кокеток определяют, считая, что они располагаются на чертеже и рисунке примерно под одним углом.

Полученные в результате изучения и анализа модели данные о размерах и расположению модельных элементов конструкции представлены в таблице 2.3.

Таблица2.3 – Размеры деталей конструкции проектируемой модели

	Наименование конструктивного участка
	Условное обозначение на рисунке
	Размер на рисунке Рр, см
	Размер в натуральную величину,

Рн см
	Примечание

	Ширина борта
	гх
	0,2
	2,0
	

	Длина изделия
	
	
	
	

	Расстояние между пуговицами
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
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Рисунок 2.4 -  Технический эскиз модели женского жакета
 На основании полученных результатов в пояснительной записке в масштабе 1:5 разрабатывают чертеж общего вида  проектируемой модели, представленный на рисунок 2.5.

[image: image5.jpg]09

4

[4° 21

0°19





Рисунок 2.5 – Чертеж общего вида модели  женского жакета
Объем раздела в пояснительной записке – 5-8 страниц

2.4  Технический проект

На стадии технического проекта осуществляют окончательное конструктивно-технологическое решение, дающее полное представление об устройстве разрабатываемого  изделия и исходные данные для разработки рабочей документации. 

В этом разделе курсового проекта осуществляется подбор рационального пакета материалов для изделия, на который  составляется  конфекционная карта, выбирается  методика для разработки  чертежей основных деталей модельной конструкции (МК), разрабатывают конструкцию технологических узлов, обеспечивающих высокое качество, технологичность и экономичность модели. 

2.4.1 Подбор рационального пакета материалов на изделие

В зависимости от вида и назначения изделия, требований к проектируемому изделию и материалам, сформулированных в п. 2.1 осуществляют подбор пакета материалов, включающих основной, отделочный, прокладочный, подкладочный материал и  фурнитуру.

При подборе рационального пакета  используют прейскуранты цен на материалы [8], [9], [10], [11], альбомы образцов  и пр. Перечень и образцы  всех материалов и фурнитуры, которые необходимы для изготовления проектируемой модели, представляют в виде таблицы 2.3.
Таблица 2.3 Конфекционная карта на ___________________________ 
                                                                                                             (наименование изделия)

	Основной материал
	Отделочный материал
	Подкладка
	Прокладка
	Фурнитура

	Образец
	Артикул
	Образец
	Артикул
	Образец
	Артикул
	Образец
	Артикул
	Образец

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 В графе 9 таблицы 2.3 необходимо представить образцы ниток для соединения деталей изделия и выполнения отделочных строчек и указать размеры и внешний вид пуговиц (кнопок), застежек "молния" или ленты "велькро". Например, "пуговицы пластмассовые диаметром 1,8 см, с двумя отверстиями, в цвет отделочной ткани". Не следует в пояснительной записке приклеивать или пришивать пуговицы, кнопки и т.п.

2.4.2 Разработка чертежей основных деталей модельной конструкции    проектируемого  изделия

Для разработки чертежа модельной конструкции (МК) проектируемой модели предлагается два варианта.

На основе выбранной в п.2.2. типовой базовой конструкции (ТБК) выполняют построение чертежа модельной конструкции,  используя разработанный в п.2.3 чертеж общего вида проектируемой модели (рисунок 2.5).

При отсутствии конструкции - прототипа в пояснительной записке дают краткое обоснование выбранной методики конструирования (с учетом необходимой точности построения чертежа) [12], [13], [14], [15], приводит исходные данные (размерные признаки фигуры типового телосложения и необходимые конструктивные прибавки) и расчеты для построения чертежа конструкции [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22].

После нанесения модельных особенностей (перед обводкой МК) необходимо визуально проверить соответствие разработанного чертежа конструкции эскизу модели (по соотношению размеров отдельных частей, расположению и форме отдельных деталей и т.п.). При необходимости в чертеж конструкции вносят необходимые уточнения [23].

Оформление чертежа модельной конструкции (МК) выполняют на миллиметровой бумаге в масштабе 1:1 в соответствии с общими требованиями ГОСТов,  в пояснительной записке -  в масштабе 1:5.

2.4.3  Разработка конструкции узлов изделия

Конструкцию узлов изделия разрабатывают с учетом прогрессивных методов обработки, пошивочных свойств материалов, применения современных прокладочных и клеевых материалов, обеспечения высокого уровня механизации и автоматизации ручного труда, минимальных трудовых затрат, высокого качества изготовления изделия.

Выбор методов обработки проектируемого изделия осуществляют, руководствуясь ГОСТ, ОСТ, РСТ  технологическими инструкциями, унифицированной и прогрессивной технологиями, достижениями передовых предприятий отрасли в области совершенствования технологии изготовления швейных изделий [24].

 В пояснительной записке методы технологической обработки должны быть представлены сборочными чертежами  узлов изделия с обозначением величины технологических припусков на швы, подгибку и подгонку в соответствии с таблицей 2.4. 

Таблица 2.4 – Расчет величины технологических припусков в рабочих 

                               чертежах лекал деталей  ______________________

                                                                              (наименование изделия)
	Узел
	Сечение на сборочном чертеже
	Технологический припуск,  Пт, см

	
	
	Птш
	Птп
	Птпод
	Общая величина припуска

	
	
	на толщину в шве
	на кант
	на ширину шва
	на подгиб
	на подгонку
	

	Отлет верхнего
воротника
	Б-Б
	0,1
	0,2
	0,7
	---
	0,3
	1,2

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…



         Припуск на шов зависит от конструкции шва, его конфигурации и места нахождения, направления его срезов, свойств материалов (осыпаемости и раздвигаемости нитей), используемого оборудования и  приспособлений, который выбирается в соответствии с ОСТ 17-385-80 [25].         
При расчете технологических припусков в лекалах (на швы Птш,  подгибку Птп и подгонку Птпод) учитывают осыпаемость и раздвигаемость тканей, что особенно важно для изделий без подкладки.
Припуск на толщину материала при огибании, заутюживании или разутюживании шва дают только при изготовлении изделий из толстых материалов, он равен  0,1-0,2 см. Припуск на осыпание зависит от свойств материалов, от качества и количества перемещений полуфабриката при обработке и равен  0,1-0,5 см. Расчет технологических припусков выполняют с  учетом планируемой обрезки (подгонки) деталей  на  отдельных участках с целью уточнения их контуров. Необходимость уточнения контуров возникает вследствие внутрипроцессного формования и термодублирования деталей, при которых могут изменяться конфигурация и размеры деталей. При изготовлении верхней одежды уточняют линию низа изделия, горловину переда и нижний воротник (Птпод = 0,5 - 0,7).
Как правило, основные соединительные швы (боковые, плечевые и т.п.) выполняют шириной 1,0 см, ширину подгиба низа изделия  и рукава проектируют равной 3,0 – 4,0 см, краевые обметочные швы выполняют шириной 0,7 см. В зависимости от свойств материалов могут быть приняты другие значения припусков. 

На  сборочном чертеже показывают позиции основных частей (деталей), входящих в изделие. Фрагмент сборочного чертежа модели женского жакета представлен в соответствии с  рисунком 2.6.
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Рисунок 2.6 – Фрагмент сборочного чертежа модели женского жакета
Спецификацию к сборочному чертежу представляют в виде таблицы, соблюдая сквозную нумерацию деталей и определенную последовательность: вначале перечисляют детали из основной ткани, затем отделочной (при ее наличии в модели), далее детали подкладки и прокладки  в соответствии с таблицей  2.5. В приложении указывается особенности изготовления модели проектируемого изделия.
Таблица 2.5 – Спецификация лекал и деталей кроя из основного,         

                                 отделочного, подкладочного и прокладочного  материалов 
                                __________________________________________
                                                        (наименование изделия)
	Номер позиции (обозначение детали)
	Наименование детали
	Количество
	Примечание

	
	
	лекал
	деталей кроя
	

	Основной материал

	1

……
	Спинка

…….
	1

…….
	2

……..
	

	Подкладочный материал

	8

…..
	Спинка

…..
	1

….
	2

…..
	

	Прокладочный материал

	14

……
	Перед

….
	1

….
	2

….
	


В расчетно-пояснительной записке этот раздел занимает  8-10 страниц с поясняющими текст иллюстрациями.

2.5  Разработка рабочей документации

Рабочее проектирование в  курсовом проекте  предусматривает выполнение следующих видов работ:

· разработка и оформление комплекта лекал – оригиналов на проектируемую модель, включая основные, производные и вспомогательные  лекала; 

· определение расхода основных, подкладочных и прокладочных  материалов на изделие с учетом технологичности конструкции;
·  изготовление образца-эталона проектируемого изделия; 

· разработка схем и градация лекал по размерам и ростам; 

· составление технического описания на новую модель.
2.5.1 Разработка   и  оформление комплекта  лекал- оригиналов

Исходными данными для разработки лекал – оригиналов являются: технический чертеж модельной конструкции и  сборочный чертеж технологических узлов изделия. 

Грамотно оформленный технический чертеж содержит следующую информацию:

· основные конструктивные линии (груди, талии, бедер, полузаноса, вытачек и т.д.);

· обозначенные на деталях петли, пуговицы, карманы, элементы отделки;

· линии направления нитей основы  на основных деталях; 

· контрольные знаки (монтажные надсечки) на контурах деталей; 

·  величины деформаций (оттяжка, сутюжка, посадка по срезам).

Перед построением основных  лекал проверяют сопряжение одноименных срезов деталей изделия (спинки и переда, частей рукава, переднего и заднего полотнищ юбки и т.д.) в местах их соединения по линиям швов и срезов. При необходимости вносят некоторые коррективы с минимальными отклонениями от конструктивных линий.

Разработку комплекта лекал-оригиналов выполняют в следующей последовательности: 
· выполняют копирование  основных деталей; 
· разрабатывают контуры основных лекал с учетом технологической обработки и в соответствии с конструкцией шва, представленной на сборочном чертеже (рисунок 2.6);  
· вырезают  основные лекала по разработанным контурам;
· разрабатывают контуры лекал производных и вспомогательных.

При разработке производных лекал необходимо учитывать методы их обработки и сборки  с использованием действующих в промышленности схем построения [22].
Вспомогательные лекала разрабатывают с учетом соблюдения максимальной точности нанесения линий, надежной ориентации вспомогательных лекал по основным срезам, а также с учетом целесообразности их применения.
· Вырезают шаблоны производных деталей и вспомогательных
лекал;

· Отмечают на лекалах места расположения контрольных знаков, нитей основы и допускаемых отклонений от них; 
· Оформляют лекала всех деталей.

На лекала деталей наносят следующие маркировочные данные:

· наименование лекал (оригинал);

· наименование изделия (указывают на одном из основных лекал комплекта);

- номер модели;

· наименование детали  и количество деталей кроя;

· вид материала (основная ткань, отделочная, подкладка и т.п.);

· размеры изделия (рост, обхват груди третий, обхват талии или бедер);

· площадь лекала;
· подпись и фамилию конструктора-разработчика;

· дату разработки.
Одно из основных лекал-оригиналов содержит перечень всех лекал, входящих в комплект изделия (спецификация деталей) с учетом вспомогательных  (таблица  2.6).
Таблица 2.6    –  Спецификация лекал и деталей кроя  __________________                                                (наименование изделия)
	Номер  

лекала
	Наименование лекала 
	Количество

	
	
	лекал
	деталей кроя

	1
	Средняя часть спинки
	1
	2

	…
	…
	…
	…


В курсовом проекте полный комплект лекал представляют в графической части на миллиметровой бумаге, как совмещенный чертеж основных, производных и вспомогательных лекал, в пояснительной записке схемы разработки лекал  выполняют в масштабе 1:5. На рисунках 2.7 – 2.9 даны схемы построения основных, производных и вспомогательных лекал на примере деталей спинки. Схемы построения остальных лекал комплекта представлены в приложении Б.
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Рисунок 2.7 – Схема построения чертежей лекал основных деталей

спинки женского жакета
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Рисунок 2.8 – Схема построения чертежей лекал производных деталей (подкладка и прокладка спинки женского жакета)
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Рисунок 2.9 – Схема построения чертежа вспомогательного лекала для намелки вытачки на подкладке спинки женского жакета
2.5.2 Определение  расхода материалов на образец изделия

В данном разделе курсового проекта устанавливают оперативные нормы расхода основных и вспомогательных материалов, фурнитуры, необходимых для изготовления образца проектируемого изделия в условиях массового и серийного производства.
Показателем  производственной экономичности конструкции одежды в массовом  производстве является процент межлекальных выпадов, определяемый в соответствии с формулой:
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где   Sр –  площадь раскладки, см²;

         Sл  – площадь лекала, см².
Для оценки экономичности конструкции изделия  выполняют 2-3 экспериментальные  раскладки из основной ткани одним и тем же способом, по проценту межлекальных выпадов выбирая наиболее экономичную. 
При выполнении раскладок рассматривают различные варианты конструктивного устройства узлов изделия, оказывающие существенное влияние на конфигурацию срезов деталей, но не изменяющие внешний вид изделия. Например, можно рассмотреть конструкцию узла борта с цельновыкраенным и отрезным подбором; нижний воротник цельный или из двух и более частей и т.д.  Анализ производственной экономичности различных вариантов  конструкции деталей из основной ткани  представляются в табличной форме  (таблица 2.7).
Для деталей из подкладочной ткани и прокладки выполняется одна фактическая раскладка для используемых материалов.
Таблица 2.7 – Экономичность раскладок из основной ткани 

	Номер  варианта раскладки
	Рамка раскладки, см
	Расход материала, м²
	Площадь лекала, м²
	Межлекальные потери, %

	
	длина
	ширина
	
	
	

	1
	130,0
	140,0
	1,82
	1,42
	19

	2
	…
	…
	…
	…
	…


Схемы раскладок лекал в масштабе 1׃5 выполняют в пояснительной записке с указанием всех данных,  характеризующих раскладку (наименование изделия, размер, вид материала, рамка раскладки, процент межлекальных выпадов). 
Для всех материалов, используемых на образец модели (основных, отделочных,  подкладочных материалов и прокладки),  рассчитывают карту расхода материалов, согласно таблице 2.8
Таблица 2.8 – Карта расхода материалов на образец модели _________________
                                                                                                                                        (наименование изделия)

	Наименование ткани
	Вид            раскладки
	Рамка раскладки, см
	Расход на образец модели, м²
	Примечание

	
	
	длина
	ширина
	
	

	Основная
	В разворот
	130,0
	140,0
	1,82
	

	Отделочная
	
	
	
	
	

	Прокладочная
	
	
	
	
	

	Подкладочная
	
	
	
	
	


Перечень всех материалов  и фурнитуры, необходимых для изготовления образца проектируемой модели представляют в табличной форме (таблица 2.9).
Таблица 2.9 - Спецификация материалов и фурнитуры ________________
                                                                                                      (наименование изделия)

	Наименование           материала
	Артикул
	Назначение материала
	Единицы измерения
	Расход на единицу   изделия
	Примечание

	Костюмная ткань
	1901507
	Ткань верха    изделия
	м
	1,30
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…


В пояснительной записке проводится подробный анализ экономичности выполненных раскладок, сравнивая их  с типовыми нормами, принятыми в отрасли. Если полученные нормы превышают типовые,  определяю причины превышения,  и аргументировано объясняют  предлагаемый  вариант раскладки.
2.5.3  Изготовление образца-эталона проектируемого изделия
Раскрой и изготовление образца- эталона проектируемого изделия осуществляют, используя разработанные лекала, полученные  раскладки деталей проектируемого изделия и методы технологической обработки, представленные на сборочном чертеже. Детали проектируемого изделия (из основного, подкладочного и прокладочного материала) выкраивают в соответствии с техническими условиями на раскрой, соблюдая при этом технические требования к раскладке лекал [26].
Раскрой изделия осуществляют по разработанным лекалам с учетом направления ворса, рисунка, долевого направления нитей в деталях, допускаемых надставок, разрезов и отклонений.
Изготовление образца – эталона проектируемого изделия  выполняют с тщательным соблюдением методов обработки, представленных на сборочном чертеже. Образец изготовляют на типовую фигуру, рекомендуемую в задании для курсового проектирования.

При изготовлении  образца необходимо обратить внимание на последовательность технологической обработки проектируемого изделия.

В процессе изготовления образца-эталона может возникнуть необходимость уточнения методов технологической обработки, положения конструктивных линий, отделочных элементов и пр. В этом случае необходимо произвести соответствующую корректировку лекал  и сборочного чертежа.

В расчетно- пояснительной записке приводят схему сборки проектируемого изделия.
2.5.4  Градация лекал по размерам и ростам
Для выполнения градации лекал проектируемой модели  предварительно разрабатывают схему градации её деталей. В качестве исходной используют схему градации изделия типовой конструкции соответствующего силуэта и покроя.
При разработке схемы градации лекал проектируемой модели  следует воспользоваться известными способами расчета величин приращений координат точек конструкции: способом пересчета, группировки, пропорционально-расчетным. При этом необходимо руководствоваться некоторыми правилами:

-
величины изменения основных параметров конструкции проектируемой модели, должны соответствовать величинам изменения этих параметров, в деталях типовой конструкции. Например, изменение ширины изделия по линии груди должно быть равно 2,0 см независимо от того, из скольких деталей состоит изделие;

- должны сохраняться при градации лекал форма конструктивных линий и пропорциональность их положения;

-
должно обеспечиваться равенство длин сопрягаемых срезов в лекалах разных размеров и ростов [27], [28], [29].

В пояснительной записке представляют схемы  градации основных  лекал (не менее двух деталей) проектируемого изделия в масштабе 1:5 (рисунок 2.10).
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Рисунок 2.10– Схема градации лекал деталей спинки женского жакета

На основе окончательно отработанных схем проводят градацию  лекал  основных деталей на рекомендуемые для данной модели размеры и роста.

Чертежи градации выполняют в масштабе 1:1. На чертежах градации  лекал необходимо нанести направление исходных осей градации, нитей основы и указать маркировку лакал и границы градации по размерам и ростам. Например, "спинка, (158-170) -(88-100), 2-ая полнотная группа". Это обозначает, что на чертеже представлена градация лекала спинки размеров с 88 по 100, ростов со 158 по 170, второй полнотной группы.

Контуры лекал исходного размера и роста обводят основными (толстыми) линиями, а других размеров и ростов - тонкими. Выносными линиями указывают  размеры  и роста, на которые произведена градация исходного лекала.
Для контроля качества градации необходимо  тщательно проверить детали разных размеров на соответствие длин монтируемых срезов: боковых, плечевых, проймы изделия и ската рукава и т.д. Результаты проверки рекомендуется представить в таблице (таблица 2.10).

Таблица 2.10 – Длина монтируемых срезов лекал разных размеров                        _________________________________

        (наименование изделия)
	Наименование срезов  деталей
	Длина срезов лекал, см
	Величина изменения среза, см

	
	размера
	размера

	
	92
	96
	100
	92– 96
	96 – 100

	Боковой  срез

спинки
	36,95
	37,3
	37,65
	0,35
	0,35

	Плечевой  срез

спинки
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…


2.6  Составление технического описания на новую модель
Техническое  описание (ТО)  является паспортом  модели, ее основным техническим документом.
Техническое  описание  на модель разрабатывают в соответствии с документацией эскизного и технического проекта на основе комплекта лекал, по которым изготовлен образец.

В соответствии с ОСТ 17-01-002-2002 [30] при регистрации технического описания ему присваивается обозначение, состоящее из: 
- индекса документа – ТО;

- первые четыре цифры – код продукции по ОКП;

- восемь цифр – код предприятия по ОКПО;

- три цифры – порядковый номер регистрации;

- год разработки технического описания.

Зарисовку модели выполняют на отдельном листе, с детальной прорисовкой всех конструктивно-технологических особенностей (силуэт, швы, отделочные строчки и т.п.).

Технические требования к изделию включают те особенности обработки, которые не указаны в нормативно-технической документации.

При заполнении таблицы измерения лекал и изделия в готовом виде (табель мер)  перечень необходимых мест измерений составляют в соответствии с требованиями   ГОСТ 4103 – 86   «Изделия швейные. Методы контроля качества».
Таблицу площадей лекал, нормировочную карту и схему раскладки лекал составляют на основе комплекта лекал, по которым изготовлен образец-эталон изделия и чертежа градации лекал.

Полный перечень форм ТО и порядок их заполнения представлен в приложении В.
Каждая форма ТО разрабатывается на отдельной странице, которые затем сброшировываются отдельным документом и являются приложением к пояснительной записке курсового проекта.
2.7  Выводы и рекомендации

В выводах необходимо отразить основные результаты разработки проектируемого изделия, обратив особое внимание на новизну и оригинальность принятых конструктивных решений, привести технико-экономические показатели, характеризующие целесообразность внедрения проекта в производство.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Конструирование одежды с элементами САПР [Текст]: учебник /Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, В.Е. Романов [и др.]; под ред. Е.Б. Кобляковой. – М.: КДУ, 2007. – 464 с.: ил.

2. Лабораторный практикум по конструированию одежды с элементами САПР [Текст]: учеб. пособие для вузов / Е.Б. Коблякова, А.И. Мартынова, Г.С. Ивлева [и др.]; под ред. Е.Б. Кобляковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1992 – 320 с. 
3. Межгосударственные стандарты. Единая система конструкторской документации [Текст]. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2001. – 161 с.

4. Коблякова Е.Б. Основы проектирования рациональных размеров и форм одежды [Текст]. – М.: Легпромбытиздат, 1984. – 156 c.
5. СТП 01-05. Стандарт предприятия: курсовые и дипломные проекты (работы). Основные требования к объему и оформлению.
6. Бузов Б.А. Материаловедение швейного производства [Текст]/ Б.А Бузов, Т.А. Модестова, Н.Д. Алыменкова. - 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Легпромиздат, 1986.-424 с.
7. ГОСТ 22977-89. Детали швейных изделий. Термины и определения.     - М.: Изд-во стандартов, 1990. – 10с.
8. Прейскурант № 032.Часть 1. Розничные цены на шерстяные ткани и штуч​ные изделия,- М.-: Прейскурантиздат, 1982.- 368с.
9. Прейскурант № 0324. Розничные цены на шелковые ткани и штучные изде​лия.- М.: Прейскурантиздат, 1986.-720с.
10. Прейскурант № 036. Розничные цены на льняные ткани и штучные изде​лия,- М.: Прейскурантиздат, 1985.-286с.
11. Прейскурант № 031. Розничные цены на нетканые текстильные материалы.- М.: Прейскурантиздат, 1982.-143с.
12. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ) [Текст] /
Т.1. Теоретические основы. – М: ЦНИИТЭИлегпром, 1981. - 148 с.
13. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ) [Текст] /
Т.2. Базовые конструкции женской верхней одежды. – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1980. – 127 с.
14.  Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ) [Текст] /
Т.З. Базовые конструкции мужской одежды. – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1988. – 133 с.
15.  Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ): Правила технического черчения конструкции одежды [Текст]. - Т.7. -ЦНИИТЭИлегпром, 1990.-39 с.
16. ГОСТ 17522-72. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для
проектирования одежды [Текст]. – Введ.  1972-01-01. – М.: Изд-во
стандартов, 1974. – 87 с.
17.  ГОСТ 17521-72. Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для
проектирования одежды [Текст]. – Введ.  1973-01-01. – M.: Изд-во
стандартов, 1988. – 40 с.
18.  ГОСТ 17916-86. Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для
проектирования одежды [Текст]. – Введ. 1987-01-01. – М.: ИПК Изд-во
стандартов, 2001. – 90 с.
19.  ГОСТ 17917-86. Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки для
проектирования одежды [Текст]. – Введ. 1987-01-01. – М.: ИПК Изд-во
стандартов, 2003. – 93 с.
20. ОСТ 17-326-81. Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые
фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды
[Текст]. – Введ. 1982-07-01. - М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1982. – 87 с.
21. ОСТ 17-325-86. Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые
фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды
[Текст]. – Введ. 1987-07-01. - М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1987. – 74 с.
22.  Справочник по конструированию одежды [Текст]/Под ред.Кокеткина П.П.- М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982.-312с.
23.  Мартынова, А.И. Конструктивное моделирование одежды [Текст]/ А.И. Мартынова, Е.Г. Андреева. – М.: Московская государственная академия легкой промышленности, 1999. – 216 с.
24.  Промышленная технология одежды [Текст]/ Справочник П.П. Кокеткин, Н.Н. Кочегура и др. - М.: Легпромиздат, 1988.-640с.
25.  ОСТ 17-836-80. Изделия швейные. Технические требования к стежкам, строчкам, швам.
26. Справочник по подготовке и раскрою материалов при производстве одеж​ды/ И.И. Галынкер, К.Г. Гущина, И.В. Сафронова и др. -М.: Легкаяиндуст​рия, 1980. -272 с.
27.  Шкалы рекомендуемых длин изделий и рукавов мужской и женской одежды. - М, 1997.
28.  Шкалы рекомендуемых длин изделий и рукавов детской одежды. - М., 1990.
29.  Шкалы рекомендуемых длин изделий и рукавов мужской, женской и дет​ской одежды из натурального и искусственного меха. - М.:1997.- 24с.
30. ОСТ 17-01-002-2002. Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технических описаний на продукцию легкой промышленности [Текст]. – Введ. 1982-07-01. - М.: МИНПРОМНАУКИ РОССИИ, 2002. – 15 с.  
31. Инструкция о порядке разработки и утверждения технических описаний на модели одежды. Утв. Минлегпромом СССР 31.07.84.-М.: ЦНИИТЭИЛегпром, 1985. – 16 с.

32.  Инструкция по определению технико-экономических показателей швейных изделий. Утв. Минлегпромом СССР 31.07.84.-М.: ЦНИИТЭИЛегпром, 1985. – 16 с.

33.  ГОСТ 4103-86. Изделия швейные. Методы контроля качества.

34.  ГОСТ 23193-78. Изделия швейные бытового назначения. Допуски. 
ПРИЛОЖЕНИЕ А

Техническое задание (фрагмент)

Объект проектирования
-– вид изделия: костюм;
–  назначение:  повседневный;

–  возрастная группа: средняя;

–  тип фигуры: 164-92-100;

–  климатическая зона: центральная и южная Россия.

Заказчик

–  ЗАО ПКФ «Элегант»-  швейное предприятие массового производства.

Руководитель темы
– канд. техн. наук, доцент кафедры «МКТШИ» - Лопатченко Татьяна Павловна.

Исполнитель 
–  Студент группы  КШИ-412 – Резниченко Татьяна Александровна.

Основание для разработки

        Основанием для разработки является задание на курсовой проект по дисциплине «Конструкторско- технологическая  подготовка производства одежды»

        Источники разработки
       BOUTIGE 4’ 2006; MODEN DIANA 3’ 2007; Модели сезона 2007; Ателье 8’ 2006; Ателье 9’ 2006; Тенденции моды 2007.

        ОСТ 17-З26-81 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин».

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Схемы построения чертежей лекал  
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Рисунок Б.1 – Схема построения чертежей лекал основных деталей женского жакета (перед, рукав и воротник) 
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Рисунок Б.2 – Схема построения чертежей лекал производных деталей женского жакета (подкладка переда и рукава)
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Рисунок Б.3 – Схема построения чертежей лекал производных деталей женского жакета (прокладка переда и рукава)
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Рисунок Б.4 – Схема построения чертежей лекал производных деталей женского жакета (воротника и кармана)
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Рисунок Б.5 – Схема построения чертежей вспомогательных лекал женского жакета 

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Техническое описание
                                                                     УТВЕРЖДАЮ

                                                          Директор
_______________________

_______   _______________

                                                                                         подпись      инициалы и фамилия

«_____»  _______________   200    г.

Наименование продукции
(принадлежность полу, возрасту, модель, артикул и т.д.)

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ 
№ РАС 8522521-07
к ГОСТ 25295 «Одежда верхняя пальтово – костюмного ассортимента. ОТУ.»
                                                 Дата введения

«__» ________________200__ г.                   

  Образец модели утвержден                           Авторы модели:
  Художественно-техническим                        

советом                                                             
                                                                           Художник (дессинатор)________
  Протокол № _______________

 «__» _________________200_ г.                   Технолог ____________________        
ТО № РАС 8522521-07
Настоящее техническое описание распространяется на ___________________ (наименование изделия)                                                
Общие требования  изделию изложены в ГОСТ (номер Госта) «Наименование ГОСТ»

Модель______________________ разработана___________________________

                (наименование изделия)                                                  (наименование предприятия)
За основу при разработке приняты размерные признаки типовой фигуры человека (мужчины/женщины).

Модель рекомендована для выпуска изделий в серийном производстве.

1. Требования

2.1 __________________________ должно соответствовать требованиям

              (наименование изделия)

настоящего технического описания и образцу – эталону, утвержденному  по ГОСТ (номер ГОСТа)

2. Основные размеры и параметры

2.1 Размеры __________________________  должны соответствовать 

                                (наименование изделия)

значениям, указанным в таблице 3 настоящего ТО.
2.2 Величина основных измерений ____________________________

                                                                    (наименование изделия)

и допускаемые отклонения должны соответствовать значениям, указанным в таблице 3 настоящего ТО.

2.3 Метод и места измерения основных величин измерений _______________________ – в соответствии с ГОСТ (номер ГОСТа).

                     (наименование изделия)

ТО № РАС 8522521-07
ЗАРИСОВКА ХУДОЖЕСТВЕННО  - ТЕХНИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ ОБРАЗЦА МОДЕЛИ
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Рисунок 1 – Эскиз модели женского жакета

ТО № РАС 8522521-07
ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА МОДЕЛИ

Женский жакет прилегающего силуэта для повседневной носки, для младшей возрастной группы из костюмной ткани, малого объема, втачного покроя. 

Линия плеч прямая, наклонная, естественной длины. Форма плеча поддерживается верхними плечевыми накладками толщиной 1,0 см. Пройма минимальной ширины, неглубокая (Пспр = 2,5 см), в готовом изделии занимает вертикальное положение. Конструктивная форма жакета решена за счет среднего шва спинки, боковых швов, вертикальных рельефов, и вытачек. 

Перед с вертикальными рельефами от проймы до низа изделия, нагрудными вытачками от центра груди до рельефа, талиевыми вытачками от центра груди до линии входа в карман. На переде расположены боковые прорезные карманы с клапанами и обтачками.

Спинка со средним швом и рельефами от проймы до низа изделия.

Застежка центральная бортовая на 4 обметанные петли и 4 пуговицы.

Воротник отложной пиджачного типа.

Рукава двухшовные с передними и локтевыми швами. Внизу локтевого шва шлица и 3 пуговицы.

Длина жакета выше линии бедер. Жакет на подкладке, притачной по низу изделия.

Рекомендуемые размеры 92 – 100;

Рекомендуемые роста 164 – 176;

I полнотная группа.

Проектируемой модели присвоен регистрационный номер                                            ТО № РАС 8522521-07.
ТО № РАС 8522521-07
ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОДЕЛИ И ИЗДЕЛИЙ ПО ДАННОМУ ОБРАЗЦУ МОДЕЛИ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ «ОСНОВАМИ ТЕХНОЛОГИИ ПОУЗЛОВОЙ ОБРАБОТКИ»

3. Закрепление низа рукава клеевой паутинкой в шов притачивания подкладки.

4. Применение приспособления «книжка» для обтачивания клапана по заданному контуру.

5. Использование шаблона при приутюживании клапана для образования канта.

ТО № РАС 8522521-07
РАСХОД ОСНОВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОБРАЗЕЦ МОДЕЛИ 
Размерные показатели образца модели

	Наименование и  назначение материалов и фурнитуры
	Артикул материала
	Рамка раскладки
	Расход материала, м2
	Площадь комплекта лекал образца модели, см2
	Процент межлекальных отходов
	Примеча

ние

	
	
	дли-
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ницу изде-
лия
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	фактический
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель группы нормирования _______________________
                       Нормировщик___________________________________________
                       Технолог_______________________________________________
ТО № РАС 8522521-07
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕКАЛ И ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

	Наименование детали
	Количество

	
	лекал
	деталей кроя

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


ТО № РАС 8522521-07
ТАБЛИЦА ИЗМЕРЕНИЙ  ЛЕКАЛ И ИЗДЕЛИЯ В ГОТОВОМ ВИДЕ

	Наименование мест            измерений
	Измерения, см
	Припуски, заложенные в лекалах для обработки деталей и узлов изделия, см
	Предельные отклонения от номинального размера ±см

	
	изделия 
	лекала
	
	

	Ширина изделия под проймой
	
	
	
	

	Ширина изделия по линии талии
	
	
	
	

	Ширина изделия по линии бедер
	
	
	
	

	Ширина спинки в узком месте между швами втачивания рукавов
	
	
	
	

	Ширина переда в узком месте между швами втачивания рукавов
	
	
	
	

	Длина поймы
	
	
	
	

	Ширина горловины спинки
	
	
	
	

	Длина изделия по середине спинки от линии горловины до низа
	
	
	
	

	Длина плечевого шва
	
	
	
	

	Ширина рукава под проймой
	
	
	
	

	Ширина рукава внизу
	
	
	
	

	Длина рукава
	
	
	
	


Главный конструктор ________________________________

Технолог ___________________________________________
Размножитель _______________________________________

ТО № РАС 8522521-07
УСТАНОВКА ПЛОЩАДИ ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ БАЗОВЫХ РАЗМЕРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	Наименование             лекал
	Количество, шт
	Площадь лекал деталей на размерные показатели, исходные для ценообразования, см2
	Примечание

	
	лекал
	деталей кроя
	лекал
	деталей кроя
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Расчет произвел ___________________________________

ТО № РАС 8522521-07
СХЕМА РАСКЛАДКИ ЛЕКАЛ НА ОБРАЗЕЦ МОДЕЛИ
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Рисунок 2 – Схема раскладки лекал деталей женского жакета из основной ткани
ТО № РАС 8522521-07
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Рисунок 3 – Схема раскладки лекал деталей женского жакета из                 подкладочной ткани
ТО № РАС 8522521-07
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Рисунок 4 – Схема раскладки лекал деталей женского жакета из                  прокладочной ткани

ТО № РАС 8522521-07
ПЕРЕЧЕНЬ НТД НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ                     ТО № РАС 8522521-07
ГОСТ 17522-72. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для
проектирования одежды.

ГОСТ    24684-87.  Материалы для одежды. Норма жесткости.

ОСТ     17287-86.  Одежда верхняя мужская и женская. Общие технические условия.

ГОСТ     22977-89.   Детали швейных изделий. Термины и определения.
ГОСТ 20521-75. Технология  швейного  производства. Термины и определения.

ОСТ   17-835-80. Изделия швейные. Технические требования к стежкам, строчкам, швам.

ГОСТ   10581-82.   Изделия швейные и трикотажные, нормировка, упаковка.

ГОСТ   4103-82.    Изделия швейные. Методы   контроля качества.
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