Техника кроя «М. Мюллер и сын»
Система построения выкроек «М. Мюллер и сын» получила название от имени своего создателя – немецкого портного Михаэля Мюллера. В конце XIX века он служил главным закройщиком в мюнхенском ателье «Бах», где и столкнулся с необходимостью найти новые и точные принципы создания выкроек. Основой разработанной им «Системы будущего» стали знания в области анатомии и выверенные математические расчеты.
Мюллер основал собственную школу кроя «Германская школа одежды», в которой ему стал помогать его сын, портной Франц Ксавер. Сын Мюллера смог упорядочить все его методические разработки. Вскоре они переименовали свою систему кроя в «М. Мюллер и сын», известную и популярную по сей день.
Предприятие Мюллеров существует до настоящего времени и включает в себя «Школу кроя», издательство «Германская академия одежды», которое специализируется на учебниках для портных и выкройках, и издательство «Rundschau», выпускающее ежемесячные журналы о женской и мужской моде. 
Система кроя «М. Мюллер и сын» обеспечивает высокую точность измерений и делает возможным построение точных базовых конструкций одежды. Это позволило автоматизировать расчеты и послужило базой для нескольких программ конструирования швейных изделий (например, Grafis и Assyst). Методика одинаково хорошо зарекомендовала себя как в промышленном производстве (ее используют в своей работе такие известные фирмы, как Escada, Stailmann, Hugo Boss), так и в индивидуальном пошиве.

Отличительные особенности методики конструирования одежды «М. Мюллер и сын» от Единого метода конструирования ЦОТШЛ
Расчетно-графические методы конструирования одежды различаются:
1. Составом исходных данных (видом, количеством и способами измерения признаков фигуры, распределением прибавок на свободу облегания) 
2. Последовательностью и приемами построения
В методике «М. Мюллер и сын» для построения базовых конструкций используются 24 размерных признака, в Едином методе – 33 размерных признака (18 основных, 13 дополнительных и 2 вспомогательных). Причем некоторые размерные признаки измеряются по-разному, а именно: Ог, Шс, Шг, Впрз.
Обхват груди в методике «М. Мюллер и сын» не соответствует ни Ог2, ни Ог3, измеренным согласно российским ОСТам. 
Измерение по методике «М. Мюллер и сын» проводится через наиболее выступающие точки груди и через нижние углы лопаток, т.е. не горизонтально, как Ог3, но и без подъема к задним углам подмышечных впадин, как Ог2. В итоге это измерение больше, чем Ог3, и меньше, чем Ог2. При сравнении разница между Ог в методике «М. Мюллер и сын» и Ог3 составляет примерно 1–2 см (чем больше размер, тем больше эта разница).
Так что сравнительный анализ на типовую фигуру можно провести только с учетом разницы в измерениях Ог. Необходимо также обратить внимание и на различную методику измерения следующих размерных признаков:
◆ Впрз (измеряют до уровня нижних углов лопаток),
◆ Шг (проходит через выступающие точки грудных желёз),
◆ Шс (между точками проекции передне-заднего диаметра руки на бумажную полоску, проложенную по подмышечным впадинам на уровне выступающих углов лопаток).
Весь алгоритм построения основан именно на этих измерениях. Поэтому при проведении сравнительного анализа нельзя брать размерные признаки одной методики и использовать их в другой. Необходимо также обратить внимание и на отличие в распределении прибавок на свободу облегания. Все эти составляющие: измерения, прибавки и алгоритм построений – в каждой методике тесно взаимосвязаны. Их нельзя смешивать.



Измерение фигуры

Для построения чертежа какого-либо изделия необходимы точные размерные признаки, полученные путем измерения фигуры, которые являются основой для создания качественного изделия. 
Размерные признаки делятся на три группы:
1. Основные размерные признаки, полученные в результате измерений;
2. Вспомогательные размерные признаки, которые можно получить путем измерения или расчета;
3. Вспомогательные размерные признаки, которые следует только рассчитывать, так как при измерении может возникнуть слишком много погрешностей. 

Таблица 1 – Размерные признаки женской фигуры
	Обозначение размерного признака
	Наименование размерного признака
	

	Основные размерные признаки
	

	Р
	Рост
	Эти величины следует получать путем измерения фигуры

	Ог
	Обхват груди
	

	От
	Обхват талии
	

	Об
	Обхват бедер
	

	Др
	Длина рукава
	

	Вспомогательные размерные признаки
	

	Гпр
	Глубина проймы
	[bookmark: _GoBack]Эти величины следует получать путем измерения фигуры или рассчитать с помощью формул. Для получения некоторых размерных признаков целесообразно сравнить результаты

	Дсп
	Длина спины
	

	Вб
	Высота бедер
	

	Ди
	Длина изделия
	

	Дгс
	Длина горловины спинки
	

	ВгI
	Высота груди с учетом 
Длины горловины спинки
	

	ВгII
	Высота груди без учета 
Длины горловины спинки
	

	ДтпI
	Длина талии спереди с учетом 
Длины горловины спинки
	

	ДтпII
	Длина талии спереди без учета 
Длины горловины спинки
	

	Шс
	Ширина спины
	

	Шпр
	Ширина проймы
	

	Шг
	Ширина груди
	





1. Рост (Р). Вертикальное измерение определяется путем измерения тела от верхушечной точки до пола (без обуви).
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0. Обхват груди (Ог). Сантиметровая лента проходит через выступающие точки грудных желез, через задние углы подмышечных впадин и через выступающие точки лопаток. Сантиметровая лента не должна быть расположена горизонтально – сзади она приподнята.
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0. Обхват талии (От). Сантиметровая лента проходит вокруг самой узкой части талии и замыкается спереди. Следует убедиться, что она располагается горизонтально. 
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0. Обхват бедер (Об). Сантиметровая лента проходит горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц, замыкается спереди.
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5. Длина рукава (Др). Измеряется по слегка согнутой руке от плечевой точки по наружной поверхности плеча и предплечья до запястья.
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ПОДГОТОВКА к получению вспомогательных размерных признаков: Сначала нужно точно определить и зафиксировать естественную линию талии строго горизонтально. Это делается с помощью узкой тесьмы или шнура. Полосу из картона или бумаги, сложенной несколько раз, вкладывается под опущенные руки точно в подмышечные впадины.

[image: ]                            [image: ]

6. Глубина проймы (Гпр). Начало сантиметровой ленты прижимается к 7-му шейному позвонку, лента должна свисать вдоль позвоночника. Значение Глубины проймы считывается у верхнего края бумажной полосы.
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7. Длина спины (Дсп). После того, как Глубина проймы определена, следует продолжать удерживать сантиметровую ленту левой рукой у 7-го шейного позвонка так, чтобы она свисала вдоль позвоночника. Другой рукой прижать ее на уровне линии талии  и считывать значение измерения Длины спины у нижнего края ленты на талии.
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8. Высота бедер (Вб). Измеряется от 7-го шейного позвонка до уровня наиболее выступающих точек ягодиц (на котором измерялся Обхват бедер).
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9. Длина изделия (Ди). Измеряется от 7-го шейного позвонка до выбранной длины модели.
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10. Высота груди (Вг I). Измеряется от 7-го шейного позвонка – сантиметровая лента проходит вдоль основания шеи по спине до точки основания шеи сбоку, затем опускается вниз до выступающей точки грудной железы.
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11. Длина талии спереди (Дтп I). Измеряется от 7-го шейного позвонка – сантиметровая лента проходит вдоль основания шеи по спине до точки основания шеи сбоку, затем опускается вниз до нижнего края ленты на талии.
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12. Ширина спины (Шс). Измеряется между задними углами подмышечных впадин, располагая сантиметровую ленту горизонтально по наиболее выступающим точкам лопаток (в список размерных признаков вносится половина значения).
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13. Ширина груди (Шг). Мысленно провести вертикали вниз от передних углов подмышечных впадин, отметить булавками место пересечения вертикалей с уровнем измерения Ог. Измерить Шг (расстояние между булавками) горизонтально, по самым выступающим точкам груди.
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14. Обхват шеи (Ош). Измеряется вдоль основания шеи, сантиметровая лента замыкается сбоку.
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15. Ширина плеча (Шп). Измеряется от точки основания шеи до плечевой точки.
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16. Обхват плеча (Оп). Измеряется горизонтально на уровне задних углов подмышечных впадин.
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17. Обхват локтя (Олок). Измеряется по выступающим точкам локтя (используется на чертеже узкого рукава для контроля ширины рукава на уровне линии локтя).
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18. Обхват запястья (Озап). Измеряется га уровне запястья. 
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19. Длина сбоку (Дсб). Расстояние от линии талии до пола сбоку. Измеряется от нижнего края ленты для талии через наиболее выступающую область бедра и далее вертикально до пола.
[image: ]
20. Высота сидения (Вс). Расстояние от линии талии до плоскости сидения. Измеряется сбоку в положении сидя (стул с плоским твердым сидением). Сантиметровая лента проходит от нижнего края ленты для талии по боку до сидения стула.
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