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Исходные данные (исходные данные по вариантам см. в табл.11): 
Организация ОАО «Бриз», расположено по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Октября, д.1.

Основной вид деятельности – оказание услуг населению, прием клиентов. Хозяйственная деятельность осуществляется на двух промышленных площадках, где расположены офисные помещения.

Среднесписочная численность работников учреждения составляет 60 человек, в том числе административно-управленческий персонал – 6 человек, персонал – 54 человека.

Количество рабочих дней в квартале – 63 дня.

У предприятия в постоянном (бессрочном) пользовании находится земельный участок, общей площадью 1,14 га, в том числе Sкровля = 0,48 га, 

Sасфальто/бетон = 0,19 га, Sгрунты, газоны =0,47 га.

Задание: рассчитать выбросы загрязняющих веществ организацией ОАО «Бриз». 

1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

В этом разделе анализируются источники загрязнения и уточняются загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферный воздух установленными стационарными источниками. На предприятии систематически должна проводиться инвентаризация источников выбросов с целью систематизации сведений о распределении источников на территории, количестве и составе выбросов.

Стационарными источниками выделения загрязняющих веществ считаются котлоагрегаты, печи, станки по обработке древесины и металла, сварочные аппараты и т.д. К основным источникам с организованным выбросом относятся дымовые и вентиляционные трубы, вентиляционные шахты, аэрационные фонари, дефлекторы. Для определения количественных и качественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников с организованным выбросом превалируют инструментальные методы. Для определения количественных и качественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу используется расчетно-аналитический метод.

Состав и количество вредных веществ зависит от вида технологического процесса, временного режима работы технологического оборудования, химического состава перерабатываемого сырья и материалов, марки и типа газопылеулавливающего оборудования.

На основании задания произведено следующее списание лакокрасочных материалов: растворитель 646 – 0,025 т, НЦ-25 – 0,018 т, ПФ-115 – 0,035 т.

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проводим по методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (таблица 1).

Таблица 1 

Проценты летучей части, применяемые для расчета выбросов в              атмосферу загрязняющих веществ

	Марка ЛКМ
	Растворитель
	Эмаль
	Шпатлевка

	
	646
	НЦ-25
	ПФ-115

	Компоненты, входящие в состав летучей части ЛКМ и растворителей, %
	Ацетон 
	7
	7
	 

	
	Бутиловый спирт 
	15
	15
	 

	
	Бутилацетат 
	10
	10
	 

	
	Уайт-спирит 
	-
	-
	100 

	
	Толуол 
	50
	45
	 

	
	Этиловый спирт 
	10
	15
	 

	
	Этилцеллозольв 
	8
	8
	 

	
	Летучая часть, % 
	100
	66
	25 

	
	Сухой остаток 
	-
	34
	75


Расчет загрязняющих веществ, по фактическому списанию материалов за квартал предприятия «Бриз» приведен в таблице 2.

Таблица 2

Расчет фактической массы загрязняющих веществ, выбрасываемых в   атмосферный воздух

	Марка ЛКМ
	Растворитель
	Эмаль
	Шпаклевка
	Итого

	
	646
	НЦ-25
	ПФ-115
	

	К расчету с учетом 
летучей части
	0,025т
	0,018∙66% =    

 = 0,01188
	0,035∙25% = 

= 0,00875
	

	Компоненты летучей части
	Ацетон
	0,0075
	0,0008316
	-
	0,0025816

	
	Бутиловый спирт
	0,00375
	0,001782
	-
	0,039282

	
	Бутилацетат
	0,025
	0,001188
	-
	0,026188

	
	Уайт-спирит
	-
	-
	0,00875
	0,00875

	
	Толуол
	0,125
	0,005346
	-
	0,130346

	
	Этиловый спирт
	0,025
	0,001188
	-
	0,026782

	
	Этилцеллюзольв
	0,002
	0,0009504
	-
	0,0029504

	
	Летучая часть,%
	100
	66
	25
	-

	
	Сухой остаток
	-
	34
	75
	-


2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  
передвижными объектами

К передвижным источникам загрязнения атмосферного воздуха относятся транспортные средства: автомобильные, железнодорожные и т.д. Передвижные источники могут работать на газообразном, жидком и твердом топливе (таблица 3). 

Таблица 3 

Плотность используемого топлива

	Вид топлива
	Плотность топлива, т/л

	АИ-92
	0,00076

	АИ-95
	0,00077

	АИ-98
	0,00076

	Дизельное топливо
	0,00083

	Керосин
	0,00079


На основании задания за отчетный квартал произведено следующее списание топлива: АИ-92, АИ-95, АИ-98 –75 л/день, дизельное топливо – 25 л/день. Расчет фактической массы топлива, израсходованного за квартал, приведен в таблице 4.  

Таблица 4 

Расчет фактической массы топлива, израсходованной за отчетный квартал для предприятия «Бриз»

	Вид топлива
	Количество рабочих дней в квартале
	Плотность топлива т/л
	Масса топлива т/кв

	бензина,

л/день
	дизельное, л/д
	
	бензин
	дизельное
	бензин
	дизельное

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	75
	25
	63
	0,00076
	0,00083
	3,591
	1,31


3. Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

Вредное воздействие на водные объекты (реки, озера, болота и т.д.) оказывают сбросы загрязняющих веществ со сточными водами. Сточные воды – это воды, вовлеченные в производственный процесс или использование населением с последующим удалением через системы водоотведения (производственные, хозяйственно-бытовые и поверхностные). Поверхностные сточные воды делятся на ливневые и талые воды. 

Сброс загрязненных сточных вод в водные объекты через систему ливневой канализации или водостоков называется организованным водоотведением, поэтому можно сказать, что состав и количество загрязняющих веществ, образующихся на производстве и сбрасываемых в водные объекты, зависят от типа очистных сооружений. 

Сток дождевых и талых стоков характеризуется содержанием органических и минеральных примесей, наиболее концентрированным по их содержанию являются талые воды. 

Состав и количество загрязняющих веществ определяется расчетноаналитическим методом, в котором используется измерение концентраций вредных веществ в сточных водах и анализ их состава. Количество загрязняющих веществ, сбрасываемых в водные объекты, определяются исходя из результатов лабораторных анализов, выполненные аттестованной в установленном порядке лабораторией и по расчетным данным.  

Расчетные расходы поверхностных сточных вод определяются в соответствии с действующими методическими указаниями по расчету платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты, утверждёнными комитетом Российской Федерации по охране окружающей среды от 29 декабря 1998 года. 

Фактическая масса сбрасываемых неорганизованным поверхностным стоком веществ с территории предприятия рассчитывается по формуле:

Mi1 = S ∙ (Wд  ∙ miд + Wт  ∙ miт) ∙ 10-6,



 (1)

где 
S – площадь территории (водосбора) природопользователя, га; 

Wд, Wт – объем стока соответственно дождевых и талых вод, м3/га; 

miд, miт – концентрация i-го основного загрязняющего вещества, мг/л. 

Объем стока дождевых вод с территории предприятия определяется по формуле:

Wд = 2,5 ∙  Нд ∙  0,71 ∙  Квн,



(2)

где 
Нд – слой осадков за теплый период со средними температурами выше 0°С ;

0,71 – коэффициент, учитывающий объем стока дождевых вод в зависимости от интенсивности дождя продолжительностью 20 минут в местныхусловиях; 

Квн – коэффициент, учитывающий интенсивность формирования дождевого стока в зависимости от степени распространения водонепроницаемых поверхностей на площади водосбора (таблица 5).

Пвн – отношение общей площади водонепроницаемых поверхностей к общей площади природопользования.

Таблица 5

Расчёт коэффициента, учитывающего интенсивность формирования  дождевого стока в зависимости от степени распространения                             водонепроницаемых поверхностей на площади водосбора

	Пвн, %
	0
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	Квн
	0,4
	0,4
	0,6
	0,8
	1,0
	1,2
	1,4
	1,6
	1,8
	2,0
	2,2


Объем стока талых вод с территории предприятия определяется по формуле:

Wт = Нт ∙  0,47 ∙  Кд,




(3)

где 
Нт – слой осадков за холодный период со средними температурами ниже 0°С  ;

0,47 - коэффициент, учитывающий объем стока талых вод в зависимости от условий снеготаяния; 

Кд – коэффициент, учитывающий вывоз снега с территории предприятия (равен 10).

Расчет массы сбросов загрязняющих веществ в водные объекты                    по предприятию ОАО «Бриз»

Масса сбросов загрязняющих веществ рассчитывается, соответственно, общей площади земельного участка – 1,14 га: Sкровля = 0,15 га, 
Sасфальт/бетон =  =0,24 га, Sгрунты, газоны  = 0,47 га. 

На основании исходных данных и формул 1-3, а также с использованием концентраций загрязняющих веществ в поверхностном стоке на урбанизированных участках территории по таблице 6, производим  расчет массы сброса загрязняющих веществ для талого и дождевого стока с территории предприятия ОАО «Бриз» (таблица 7).

Первоначально рассчитаем отношение общей площади водонепроницаемых поверхностей к общей площади природопользования для подбора коэффициента, учитывающего интенсивность формирования дождевого стока в зависимости от степени распространения водонепроницаемых поверхностей на площади водосбора (таблица 5). 

Пвн = ((0,48 + 0,19) / 1,14) ∙  100 = 58,71%; 

Квн = 1,12 + (0,02 ∙  8,77) = 1,38;
Wд = 2,5 ∙  0,71 ∙ 373/1000  ∙ 1,38 = 913,66 м3/га;

Wт = 135/1000 ∙ 0,47 ∙ 10 = 634,5 м3/га.
Таблица 6

Концентрации основных загрязняющих веществ в поверхностном стоке

	Наименование 
загрязняющего 
вещества
	На урбанизированных участках 
территории
	С территории 
предприятий

строительной

отрасли (строительной площадки)

	
	дождевые 
воды, мг/л
	талые воды, мг/л
	

	Взвешенные вещества 
	250
	3500
	

	Нефтепродукты 
	10
	30
	

	БПКп 
	30
	90
	

	Сульфаты 
	100
	500
	

	Хлориды 
	200
	1500
	

	Азот аммонийный 
	2
	4,3
	

	Нитраты 
	0,08
	0,17
	

	Нитриты 
	0,08
	0,17
	

	Кальций 
	43
	113
	

	Магний 
	8
	14
	

	Железо 
	0,3
	1,7
	

	Медь 
	0,02
	0,076
	

	Никель 
	0,01
	0,02
	

	Цинк 
	0,3
	0,55
	

	Фосфор общий 
	1,08
	1,08
	


Таблица 7

Результаты расчета массы сброса загрязняющих веществ для талого,  дождевого стока с территории предприятия ОАО «Бриз»

	Наименование 
загрязняющего вещества
	Концентрация загрязняющего 
вещества, мг/л
	Общая масса 
сброса

загрязняющих веществ, т/кв

	
	дождевые воды

WД = 913,66 м3/га
	талые воды

WТ = 634,5 м3/га
	

	1
	2
	3
	4

	Взвешенные вещества 
	250
	3500
	0,697797

	Нефтепродукты 
	10
	30
	0,008020

	БПКп 
	30
	90
	0,024061

	Сульфаты 
	100
	500
	0,116370


продолжение таблицы 7

	1
	2
	3
	4

	Хлориды 
	200
	1500
	0,323155

	Азот аммонийный 
	2
	4,3
	0,001297

	Нитраты 
	0,08
	0,17
	0,000052

	Нитриты 
	0,08
	0,17
	0,000052

	Кальций 
	43
	113
	0,031594

	Магний 
	8
	14
	0,004608

	Железо 
	0,3
	1,7
	0,000385

	Медь 
	0,02
	0,076
	0,000019

	Никель 
	0,01
	0,02
	0,000006

	Цинк 
	0,3
	0,55
	0,000177

	Фосфор общий 
	1,08
	1,08
	0,000476


4. Размещение отходов производства и потребления

В результате жизнедеятельности персонала предприятия ОАО «Бриз» происходит образование отхода: «Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)». При осуществлении делопроизводства бухгалтерией и дирекцией образуется отход: «Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства». При освещении помещений лампами типа ЛБ-80 образуются отходы: «Люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак» (люминесцентные лампы). 

На балансе ОАО «Бриз»  имеются  три  единицы  автотран-спортных средств. Технический ремонт и обслуживание автотранспорта (ТО и ТР) проводится в специализированном сервисе по договору. Техническое обслуживание включает следующие виды работ: уборочно-моечные, контрольно-диагностические, крепежные, смазочные, заправочные, регулировочные, электротехнические и другие работы, выполняемые, как правило, без разборки агрегатов и снятия с автомобиля отдельных узлов и механизмов. По периодичности, перечню и трудоемкости выполняемых работ техническое обслуживание подразделяется на следующие виды: ежедневное обслуживание (ЕО), первое (ТО-1), второе (ТО-2) и сезонное (СО) технические обслуживания. Предусматриваются два вида ремонта автомобилей и его агрегатов: текущий ремонт (ТР) и капитальный ремонт (КР). 

Данные расчеты приводятся в табличной форме с указанием наименования используемого материала, его массы и процента его образования отходов, кода отхода и класса опасности в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО), на основании приведенных данных производится анализ образующихся отходов по количественному и качественному составам. 

При эксплуатации объекта рассматривается образование отходов в соответствии с планируемой деятельностью организации. Расчет отходов включает в себя обязательный расчет: 

− твердых бытовых отходов от сотрудников; 

− уличного смета с территории организации; 

− отходов, специфичных данной деятельности (отходы от торговой деятельности организации, промышленные отходы и др.); 

− отходов, подлежащих обязательному сбору в качестве вторичного сырья (пластмасса, полиэтилен, макулатура от канцелярской деятельности организации); 

− отходы столовой – пищевые отходы кухонь, обрезки и обрывки тканей смешанных (скатерти, спецодежда персонала); 

− отходы от распаковки продуктов питания и использования посуды (пластмассовая незагрязненная тара, стеклянный бой незагрязненный, тара и упаковка из луженой стали, потерявшей потребительские свойства (консервные банки), полиэтиленовая тара, отходы упаковочного картона незагрязненные).

Расчет количества образующихся отходов бумаги и картона 

от канцелярской деятельности и делопроизводства

(187 103 00 01 00 5)

При раздельном сборе образующихся твёрдых бытовых отходов, общее 







       n
количество утилизированных отходов  ∑ G общ (б/мак) учитывается без макулату-
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ры, исходя из документально подтверждённого количества переданного пере-
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рабатывающим предприятием утильсырья, при этом  ∑ G [image: image2.png]


  не может превы -
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шать величину, рассчитанную, исходя из нормативов, по формуле:
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  – норматив макулатуры для административно-управленческого персонала, (кг/сут на сотрудника).
  n
 ∑ G [image: image14.png]


  = (0,56 ∙  6 ∙ 252) ∙  10-3 = 0,846 (т/год.)




i=1

Расчет количества образующихся мусора от бытовых помещений 
организаций несортированный, исключая крупногабаритный 

(912 004 00 01 00 4)




          n
Общее количество твёрдых бытовых отходов  ∑ G ТБО (т/год) и  рассчи-
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тывается по формулам:
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) ∙  10-3  т/год,

(5)

             i=1

где    Gауп  – норматив ТБО для административно-управленческого персонала, кг/сут на одного сотрудника; 

Gпп – норматив ТБО для прочего персонала, кг/сут на одного сотрудника; 

N ауп, N пп  – среднесписочное количество сотрудников соответственно для административно-управленческого и производственного персонала; 

t ауп, t пп – количество рабочих дней в году, соответственно для административно-управленческого и производственного персонала, сут/кв;

  n
 ∑ G ТБО  = (0,22 ∙ 6 ∙ 252+ 0,17 ∙ 54 ∙ 252) ∙ 10−3 = 2,646 т/год.
i=1
 
  n

 ∑ G ТБО / б.мак = 2,646 – 0,846 = 1,8 т/год.

i=1

Расчет количества отходов лакокрасочных материалов

(55500000 00 00 0)

 По данным предприятия ОАО «Бриз» производится расчет образующихся отходов лакокрасочных материалов (таблица 8). 

Таблица 8
Отходы, образующиеся при ремонтно-строительных работах на         предприятии ООО «Бриз»

	Наименование 
материалов
	Масса 
лакокрасочных материалов,  т
	Норма 
образования 
отхода, %
	Масса 
отхода, т

	Отходы лакокрасочных 
материалов 
	0,078
	3
	0,002


Расчет отходов битума, асфальта в твердой форме

(54901200 01 00 4)

Расчет количества образующегося смета с территории предприятия ООО «Бриз» производится согласно СП «Градостроительство. Планировка и застройка городских поселений» по площади регулярной уборки, которая включает всю незастроенную территорию предприятия. Для контроля используются данные, определенные экспериментальным путем для различных отраслей промышленности (таблица 9).

Таблица  9

Среднегодовые нормы образования смета с единицы площади территории различных отраслей 

	Типы предприятий
	Масса 
образующегося смета, кг/м2

	Административные,  учебные,  научные,  финансово-кредитные, судебно-правовые, культурно-просветительские, лечебно-оздоровительные, спортивные 
	0,35

	Пищевой, химической, нефтедобывающей, нефтехимической промышленности, машиностроения 
	

	Автопредприятия  
	0,51

	Ремонтно-строительные,  строительных  материалов, энергетические, деревообрабатывающие 
	0,88

	Автозаправочные станции 
	1,03

	Прочие  
	1,28

	Магазины промтоварные и продовольственные, предприятия общественного питания, торгово-заготовительные, снабженческо-сбытовые 
	1,8

	Автостоянки индивидуального транспорта, гаражи 
	3,2


Общая площадь предприятия составляет: Sобщ = 1,14 га ∙  10000 = 11400 м2, в том числе площадь кровли составляет:  Sкровля = 4800 м2. Норматив образования смета с территории принимается согласно таблице 9 – 0,35 кг/м2 в год. Количество образующегося смета с территории в квартал:

Ксм = (Sобщ - Sкр) ∙  N/1000/4.




(6) 

 (11400 - 4800) ∙  0,35/1000/4 = 0,578 т/кв.

Исходя из вышеизложенного, площадь санитарной уборки составляет: 

Sсм = Ксм/0,005, т/год




(7)

2,31 / 0,005 = 462 м2.

Расчет массы ртутных ламп, люминесцентных ртутьсодержащих трубок отработанных и брак

                                            (35330100 13 01 1)

Количество списанных люминесцентных ламп составляет 24 штуки, вес одной лампы составляет 210 г: 

24 ∙  210 / 1 000 000 = 0,005 т. 

Данные расчеты сводятся в табличную форму в соответствии с наименованиями, кодом и классом опасности отходов по федеральному классификационному каталогу отходов (таблица 10).

Таблица 10 

Ориентировочный перечень и количество отходов, образующихся на предприятии ОАО «Бриз» за текущий квартал

	Наименование отхода
	Код отхода по

федеральный 
классификационный каталог отходов
	Класс опасности
	Количество

отходов, т

	1
	2
	3
	4

	1. Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак 
	3533010013011
	I
	0,005

	Итого 1 класса опасности: 
	
	
	0,005

	2. Отходы лакокрасочных средств 
	5550000000000
	III
	0,002

	Итого 3 класса опасности: 
	
	
	0,002

	3. Мусор от бытовых помещений 

организаций несортированный 
(исключая крупногабаритный) 
	9120040001004
	IV
	0,45


продолжение таблицы 10

	1
	2
	3
	4

	4. Отходы битума, асфальта в твердой форме (смет с территории)  
	5490120001004
	IV
	0,578

	Итого 4 класса опасности: 
	
	
	1,028

	5. Отходы бумаги и картона 
от канцелярской деятельности и 
делопроизводства 
	1871030001005
	V
	0,211

	Итого 5 класса опасности: 
	
	
	0,211

	  ВСЕГО 
	
	
	1,246


На основании полученных данных проводится анализ предполагаемой ситуации, предусматриваются места временного складирования отходов, их размещения, хранения и утилизации.

Все движения отходов производства и потребления от их образования      до конечного пункта захоронения или утилизации должны быть документированы – наличие договоров на вывоз образующихся отходов и прием отходов, являющихся вторичным сырьем, с подтверждением передачи данных видов отходов организациям, имеющим лицензию на обращение с опасными отходами.

При использовании природных ресурсов или вовлекаемых в хозяйственный оборот сырья и материалов необходимо учитывать нормы образования отходов, возможность рационального и повторного их использования. Повторное использование отходов производства и потребления, с точки зрения природоохранного законодательства, трактуется как лицензируемый вид деятельности. 

Всего в год на территории предприятия образуется отходов наименованиями: 

− 1 класса опасности – 0,02 т – люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак;  

− 3 класса опасности – 0,008 т – отходы лакокрасочных материалов; 

− 4 класса опасности – 4,112 т – мусор от бытовых помещений организованный несортированный (исключая крупногабаритный) и отходы битума, асфальта в твердой форме (смет с территории); 

− 5 класса опасности – 0,844 т – отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства. 

Сбор отходов ведется раздельно (по видовому, качественному и количественному составу отходов). 

Основные виды отходов: люминесцентные лампы, макулатура, вторичный полиэтилен, шины изношенные, отработанные аккумуляторы, лом черных и цветных металлов, отработанные масла являются вторичными материальными ресурсами и подлежат своевременной передаче на переработку предприятиям, имеющим лицензии на обращение с данными видами отходов.

Таблица 11 - Исходные данные для выполнения расчетно-графической работы 

	Показатели
	Номер варианта по списку в журнале

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Среднесписочная численность, чел
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	10

	В том числе АУП
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	3

	Количество рабочих дней в квартале, дн.
	56
	58
	60
	61
	62
	63
	59
	64
	56
	58

	Земельный отвод, га 
	Sкровля
	0,2
	0,3
	0,4
	0,24
	0,36
	0,48
	0,15
	0,34
	0,34
	0,57

	
	Sасфальто/

бетон
	0,24
	0,19
	0,57
	0,36
	0,4
	0,19
	0,24
	0,44
	0,44
	0,44

	
	Sгрунты, газоны
	0,36
	1,12
	0,53
	1,12
	0,76
	0,47
	0,57
	0,79
	0,79
	0,64

	Бензин, л/день
	А-92, А-95, А-98
	150
	30
	60
	135
	105
	75
	210
	114
	114
	81

	Диз. топливо, л/день
	50
	10
	20
	45
	35
	25
	70
	52
	38
	27

	Ртутные лампы, шт
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24
	26

	Лакокра-сочные материалы
	НЦ-25
	8
	10
	12
	14
	16
	20
	22
	26
	26
	28

	
	ПФ-115
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	45
	55
	55
	60

	
	Раствори-тель 646
	50
	10
	20
	45
	35
	35
	70
	38
	38
	27

	Сумма осадков, мм
	НТ
	142
	173
	153
	135
	195
	139
	129
	163
	163
	153

	
	НД
	338
	354
	337
	373
	335
	340
	354
	359
	359
	365


Продолжение таблицы 11

	Показатели
	Номер варианта по списку в журнале

	
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Среднесписочная численность, чел
	20
	30
	40
	50
	60
	7
	60
	20
	70
	50

	В том числе АУП
	4
	5
	6
	7
	3
	3
	3
	2
	7
	5

	Количество рабочих дней в квартале, дн.
	60
	61
	62
	63
	59
	64
	59
	58
	59
	62

	Земельный отвод, га 
	Sкровля
	0,18
	0,48
	0,17
	0,1
	0,19
	0,3
	0,4
	0,34
	0,48
	0,34

	
	Sасфальто/

бетон
	0,48
	0,19
	0,3
	0,4
	0,24
	0,19
	0,57
	0,44
	0,19
	0,44

	
	Sгрунты, газоны
	0,72
	0,47
	0,66
	0,5
	0,91
	1,12
	0,53
	0,79
	0,47
	0,79

	Бензин, л/день
	А-92, А-95, А-98
	147
	75
	222
	51
	30
	60
	30
	135
	195
	75

	Диз. топливо, л/день
	49
	25
	74
	17
	10
	20
	10
	45
	65
	25

	Ртутные лампы, шт
	8
	28
	30
	32
	34
	36
	2
	12
	15
	8

	Лакокра-сочные материалы
	НЦ-25
	30
	40
	34
	36
	5
	12
	10
	14
	20
	18

	
	ПФ-115
	65
	55
	75
	80
	5
	20
	15
	25
	40
	35

	
	Раствори-тель 646
	49
	25
	74
	17
	2
	20
	10
	45
	65
	25

	Сумма осадков, мм
	НТ
	167
	139
	142
	125
	109
	123
	130
	144
	142
	173

	
	НД
	341
	323
	317
	342
	326
	321
	363
	342
	338
	354


Продолжение таблицы 11

	Показатели
	Номер варианта по списку в журнале

	
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Среднесписочная численность, чел
	40
	10
	80
	90
	20
	60
	30
	12
	60
	48

	В том числе АУП
	6
	3
	8
	7
	3
	3
	3
	2
	7
	7

	Количество рабочих дней в квартале, дн.
	62
	58
	64
	63
	59
	64
	59
	58
	59
	60

	Земельный отвод, га 
	Sкровля
	0,15
	0,22
	0,48
	0,1
	0,19
	0,3
	0,4
	0,34
	0,48
	0,14

	
	Sасфальто/

бетон
	0,24
	0,15
	0,19
	0,4
	0,24
	0,19
	0,57
	0,44
	0,19
	0,18

	
	Sгрунты, газоны
	0,57
	0,76
	0,47
	0,5
	0,91
	1,12
	0,53
	0,79
	0,47
	0,79

	Бензин, л/день
	А-92, А-95, А-98
	156
	210
	75
	51
	30
	60
	30
	135
	195
	82

	Диз. топливо, л/день
	52
	70
	25
	17
	10
	20
	10
	45
	65
	36

	Ртутные лампы, шт
	17
	20
	23
	32
	34
	36
	2
	12
	15
	10

	Лакокра-сочные материалы
	НЦ-25
	24
	22
	18
	36
	5
	12
	10
	14
	20
	17

	
	ПФ-115
	50
	45
	35
	80
	5
	20
	15
	25
	40
	33

	
	Раствори-тель 646
	52
	70
	25
	17
	2
	20
	10
	45
	65
	24

	 Сумма       осадков, мм
	НТ
	153
	135
	195
	139
	129
	163
	163
	153
	167
	139

	
	НД
	337
	373
	335
	340
	354
	359
	359
	365
	341
	323


16

