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Благоустройство в проекте планировки

Комплексное благоустройство территории состоит из многих работ, в числе которых изменение ландшафта, устройство дренажных и поливных систем, посадка растений, устройство газонов, клумб, склонов, создание пешеходных зон, парковок, а также многое другое. Результатом этого сложного процесса является гармоничная окружающая среда.
Ландшафтное проектирование состоит из нескольких этапов, самым важным из которых является планирование. Грамотно составленный план работ экономит время и средства на этапе воплощения дизайнерской задумки в реальность. Ответственный подход к данному процессу обеспечивает рациональное расходование времени, предотвращает возникновение накладок в процессе работы, а в результате получается качественно выполненный проект. 
Ландшафтное проектирование происходит одновременно с такими процессами, как благоустройство и проектирование инженерных систем (системы полива, дренажа, освещения участка) – это невидимые на первый взгляд детали, которые обеспечивают жизнеспособность ландшафта, делают еще более привлекательным визуально, помогают рационально спроектировать озеленение территории.
Этапы ландшафтного проектирования: 
1. Анализ местности. На этом этапе важно учесть особенность рельефа, выяснить, нужно ли будет его менять; изучить особенности климата, розу ветров, состав, тип почвы, наличие грунтовых вод, затенения. В связи с этими исследованиями можно оптимально составить проект озеленения, подобрать растения, спланировать системы орошения, дренажа.
2. Уточнение требований к объекту. К ним относятся: практическое назначение участка, пожелания клиента, размер финансовых расходов. На этом этапе уже возможно определить направление стилистического решения, сформулировать цели, задачи работы.
3. Техническое проектирование. Обмеры участка, составление масштабного плана, разметка на плане построек, растений и т.д. Если проектируется приусадебный или дачный участок, то на плане отмечаются входы в дом, расположение окон. Если необходимо, выполняется фотосъемка.
4. Выполнение эскиза проекта. Графически представленный проект – основа для всей дальнейшей работы. Эскиз отображает композицию, разделение на функциональные зоны, пропорции и планирование пространства, цветовая гамма.
5. Составление точного и полного плана, по которому будет выполняться ландшафтный дизайн. Выполняются все чертежи с разметкой всех систем и элементов: генеральный план, разбивочный чертеж, чертеж вертикальной планировки, проект озеленения (посадочный чертеж, дендрологический план), план дорожно-тропиночной сети, планы полива и дренажа, план освещения. ландшафтное проектирование — сложный процесс, в котором важны все детали. Но именно тщательно продуманный план составляет основу успеха в создании красивого и функционального ландшафтного дизайна.
Проектная документация включает в себя:
· генеральный план озеленения и благоустройства участка, в  масштабе, составленный на основании выбранного заказчиком эскиза; 
· 8. Дендроплан и ассортиментная ведомость (схема размещения  деревьев и кустарников, расположения цветников); 
· зонирование участка (включая  2 видовые точки);
· подсчет примерных объемов работ и составление ориентировочной сметы; 
· пояснительная записка. 
Дополнительно могут быть включены: 
· разбивочный чертеж планировки; 
· разбивка цветников (план, ассортиментная ведомость); 
· посадочный чертеж;
· деталировка мощения; 
· чертеж вертикальной планировки; 
· схема освещения участка; 
· проект  альпинариев, цветников, миксбордеров, клумб (эскиз, план, ассортиментная  ведомость, описание  растений); 
· проект  автоматической  системы  полива; 
· проект  водоема, ручья, фонтана, грота (эскиз, чертежи, смета); 
· проект  малых  архитектурных  форм. 
В проектной документации генеральный план находится на первом месте. Так как включает в себя всю информацию об участке: это не только размеры и особенности будущего участка, а также план будущего проекта. Кроме того, в генеральном плане собрана важнейшая информация о типе рельефа участка, его особенности. В нем отмечены все расположенные на обрабатываемом участке здания, все возможные сооружения и коммуникации. Заглянув в генеральный план, сразу станет ясно, есть ли на данном участке всякого рода архитектурных форм, таких как беседки, мостики, все возможные зоны отдыха и спорта.
В руках современных специалистов генеральный план разрабатывается при помощи специальных компьютерных программ, в результате которых данные представляются в виде объемной трехмерной графики. Разработанные таким образом проекты довольно наглядно представляют заказчику внешний вид будущего ландшафта. Так как участок можно рассмотреть не только целиком, но и в профиль, в разрезе – все зависит от желаний клиента.

ДЕНДРОПЛАН И АССОРТИМЕНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Дендроплан составляется:
- при разработке проектной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе объектов озеленения. В этом случае он обеспечивает выбор рационального размещения проектируемых объектов строительства с целью максимального сохранения здоровых и декоративных растений;
- при оформлении паспорта на существующий объект и служит для наглядного отображения фактического расположения и учета зеленых насаждений данного объекта.
Разработка проектной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе объектов озеленения, производится на основании е геоподосновы с инвентаризационным планом зеленых насаждений на весь участок застройки
Инвентаризационный план - топографическая съемка с информацией о количестве деревьев, кустарников и газонов на участке.
Учитываются все деревья, достигшие в диаметре 8 см на высоте 1,3 м.
На инвентаризационном плане выделяются деревья хвойные и лиственные 1 группы (ель, сосна, лиственница), при необходимости можно выделить широколиственные и мелколиственные.
На основании полученных геоподосновы и инвентаризационного плана проектной организацией разрабатывается проект застройки (стройгенплан), где определяются основные планировочные решения и объемы капиталовложений, в т.ч. на компенсационное озеленение. При этом определяются объемы вырубок и пересадок в целом по участку застройки, производится расчет компенсационной стоимости.
На данной стадии определяется количество деревьев и кустарников, попадающих в зону строительства без конкретизации на инвентаризационном плане (без разработки дендроплана).
Срок действия инвентаризационного плана 4 года, по истечении которого он должен обновляться дендрологом по результатам натурного обследования.
После утверждения проектно-сметной документации на застройку, капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе объектов озеленения, разрабатывается рабочий проект с уточнением планировочных решений, инженерных коммуникаций и организации строительства. На этой стадии разрабатывается дендроплан, на котором выделяются зоны работ, наносятся условными обозначениями все древесные и кустарниковые растения, подлежащие сохранению, вырубке и пересадке.
При разработке дендроплана сохраняется нумерация растений инвентаризационного плана.
Условные обозначения деревьев на дендроплане должны строго соответствовать обозначениям, установленным Правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ утвержденными постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2002 года N 743-ПП.
На дендроплане обозначаются существующие деревья и кустарники, расположенные в зоне строительной площадки и вне ее по направлениям инженерных коммуникаций, дорог и др., специальными знаками.

Сохраняемые деревья обозначаются незакрашенным кружочком, вырубаемые деревья - полностью закрашенным кружочком, пересаживаемые деревья - наполовину закрашенным.
Размер условного обозначения дерева на дендроплане - 3,0 мм. Цвет - черно-белый.
При большой загруженности чертежа допускается уменьшение размера кружочка до 2,0 мм.
На дендроплане должны быть особо выделены деревья:
- особо ценные;
- исторические;
- реликтовые;
- хвойные.
Выделение деревьев производится в виде увеличенного кружочка вокруг дерева или цветом.
Групповые посадки деревьев и кустарников, при невозможности их обозначения отдельными кружками (в случае загущенных посадок), обозначаются овалом, размером, соответствующим площади участка (в масштабе), занимаемого группой.
Поросль и самосев обозначаются аналогично кустарнику контуром с присвоением порядкового номера.
Погрешность размещения условного обозначения на дендроплане допускается 1 мм (0,5 метра в натуре).
Каждое нанесенное на дендроплан растение имеет свой порядковый номер, соответствующий номеру в перечетной ведомости.
Дендроплан может изготавливаться на электронном или бумажном носители М 1:500.
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В оглавлении перечетной ведомости указывается название объекта строительства, реконструкции или капитального ремонта, почтовый адрес, номер заказа, коэффициенты поправки на местоположение объекта и водоохранную ценность, используемые для расчета компенсационной стоимости.
В первой колонке перечетной ведомости указывается порядковый номер дерева или кустарника, соответствующий порядковому номеру на дендрологическом плане.
Во второй колонке дается описание видового состава деревьев и кустарников, соответствующих порядковому номеру, с указанием многоствольности. Ствольность деревьев определяется по количеству стволов в комлевой части (место перехода ствола в корень).
В третьей и четвертой колонке указывается количество деревьев (кустарников), учтенных под данным номером. Итоги по третьей и четвертой колонке подводятся в конце перечетной ведомости и определяют общее количество древесных растений, расположенных в зоне производства работ.
В пятой колонке указывается диаметр деревьев, попадающих в зону производства работ. Диаметр ствола дерева определяется с точностью до 2 см на высоте 1,3 метра от земли, принятой для таксации зеленых насаждений категории 1А (городские парки). Диаметр ствола указывается в перечетной ведомости четными числами (4, 6, 8... и т.д.).
Шестая колонка заполняется при наличии инвентаризационных данных о возрасте посадок или в отдельных случаях по годичным кольцам, количеству мутовок у хвойных деревьев или путем взятия проб (керн) древесины буром.
В седьмой колонке указывается высота дерева, которая определяется по самой высокой точке кроны по вертикали. Измерение высоты производится визуально при наличии рядом объекта, высота которого известна или при помощи высотомера. Погрешность измерения высоты дерева не должна превышать 2 метров у деревьев высотой более 5 м и 0.5 м для деревьев высотой до 5 метров.
В восьмой колонке дается качественная характеристика состояния дерева (кустарника) - хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, аварийное, сухостойное. Указываются форма кроны, процент сухих ветвей в кроне, обломы скелетных ветвей и вершины, ранее проводившиеся виды обрезки кроны, наличие прикорневой поросли, грибных тел, признаков заселения стволовыми вредителями, дупел и морозобойных трещин на стволе, механических повреждений коры, угол наклона ствола от вертикали, повреждение корневой системы, разветвления ствола выше комля и др.
При назначении крупномерных деревьев к пересадке в характеристике состояния указывается высота ствола от комля до начала кроны. Оптимальной считается высота, не превышающая 3-4 метра. Более высокое расположение нижних скелетных ветвей не дает возможности проведения работ по формированию кроны в процессе подготовки деревьев к пересадке.
Решение о сохранности, пересадке и вырубке деревьев и кустарников принимается исходя из месторасположения растения на стройгенплане, его декоративной ценности, диаметра ствола, высоты и характеристики состояния и указывается в графе "заключение" (девятая колонка).

Примечание:
Пересадку деревьев невозможно производить при следующих условиях:
- наличие инженерных коммуникаций под пересаживаемыми деревьями (МКС-ТЛФ);
- наличие ракушек и временных сооружений, вокруг подлежащих пересадке деревьев;
- невозможность подъезда техники;
- невозможность сформировать предусмотренный нормами ком земли у прореживаемых деревьев (высокая плотность насаждений, произрастание деревьев на строительном мусоре. Вблизи фундаментов строений, заборов и т.д.).
В последней колонке перечетной ведомости приводятся следующие сведения:
- компенсационная стоимость за уничтожаемые зеленые насаждения, рассчитанная в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 29 июля 2003 года N 616-ПП "О совершенствовании порядка компенсационного озеленения в городе Москве";
- обоснование освобождения от оплаты компенсационной стоимости, в случае если деревья растут в зоне инженерных коммуникаций, в пятиметровой зоне сносимых зданий, малоценные и самосевные насаждения, самосев лиственных пород не достиг толщины ствола 8 см или зеленые насаждения подлежат вырубке по санитарному состоянию (сухостойные, аварийные).
В конце перечетной ведомости подводятся итоги
- всего деревьев и кустарников;
- количество деревьев, подлежащих сохранению, пересадке, вырубке с выделением количества ценных и малоценных видов;
- количество деревьев и кустарников, вырубаемых без оплаты компенсационной стоимости:
а) в охранной зоне инженерных коммуникаций;
б) в 5-метровой зоне сноса;
в) аварийные и сухие, самосев и поросль;
- площади уничтожаемых газонов, травяного покрова, цветников;
- компенсационная стоимость за уничтожаемые зеленые насаждения;
- стоимость компенсационного озеленения.



нормативы расстояния от сооружений до оси растений

	
	
	

	Границы отсчета расстояния 
	Минимальное расстояние
до оси растения, м

	
	дерева
	кустарника

	Наружная стена здания и сооружения

	5,0 
	1,5 

	Наружная стена школьного здания или 
здания детского сада

	10,0 
	1,5 

	Ось трамвайных путей

	5,0 
	3,0 

	Край тротуара и садовой дорожки

	0,7 
	0,5 

	Край проезжей части улиц, кромка 
укрепленной полосы обочины дороги и 
бровка канавы

	2,0 
	1,0 

	Мачта и опора осветительной сети, 
трамвая, колонны галерей и эстакад

	4,0 
	-

	Подошва откоса и террасы

	1,0 
	0,5 

	Подошва и внутренняя грань подпорных 
стенок

	3,0 
	1,0 

	Подземные коммуникации:

	
	

	газопровод, канализация

	1,5 
	-

	теплопровод, трубопровод, теплосеть

	2,0 
	1,0 

	водопровод, дренаж

	2,0 
	-

	силовой кабель и кабель связи 

	2,0 
	0,7 
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