
 Лекция 4. Формы и особенности интермодальных перевозок 

1. Система паромных перевозок «Ро-Ро» 
 

 

Ролкеры – суда с избыточным (высоким) надводным бортом, 

имеют от 2–х до 5–ти палуб (автомобилевозы – до 14–ти). Для 

свободного перемещения техники вдоль палубы ролкеры обычно не 
имеют поперечных переборок выше нижней палубы. Для 

повышения безопасности некоторые суда имеют двойной борт. Для 

погрузки накатом служат аппарели, пандусы, лифты и подъёмники. 
 

Аппарель (фр. appareil – въезд) – платформа для перемещения 

грузов. 
 

Лацпорт – люк в борту судна, открытый при погрузке–выгрузке 

и герметично закрытый на ходу. 
 

Пандус– наклонный участок палубы для переезда между 

палубами. 
 

Кардек– подъёмная платформа для перемещения автомобилей 

(вверх–вниз). 
 

На ролкерах используют горизонтальный способ погрузки, при 

котором крупная колесная техника грузится (выгружается) своим 
ходом или при помощи мощных тягачей 



 

 
Рисунок 1 – Схема загрузки автомобилей в Ролкеры 

 

 



Помимо колёсной техники, ролкеры можно загружать 

контейнерами 20–ти и 40–ка футов, а также другими штучными 
грузами. 

В ряде случаев грузы доставляются грузовым автотранспортом 

и выгружаются на месте погрузчиками. 
Ролкеры не требуют причалов, оборудованных дорогой 

перегрузочной техникой (краны, перегрузочные мосты и 

терминалы). Грузовые операции могут выполняться при постановке 
кормой, что уменьшает необходимую длину причала. 

На ролкерах используются разные типы аппарелей: 

1. кормовая, при этом судно стоит кормой к причалу, погрузка–
выгрузка – через корму. Суда с такой аппарелью занимают мало 

места на причале (по ширине судна); 
2. угловая, судно стоит бортом или кормой к причалу; 

3. бортовая, судно стоит бортом к причалу, погрузка–выгрузка 

производится через бортовой лацпорт – отверстие прямоугольной 
формы в корпусе судна, на ходу герметично закрытое; 

4. носовая (используется крайне редко, после гибели парома 

«Эстония»). 
Для лучшего использования кубатуры грузовых помещений, 

при перевозке автомашин часто устанавливаются подъёмные 

платформы (кардеки). 

 
Рисунок 2 – Схема загрузки техники и контейнеров в Ролкеры 



 

 
Рисунок 3 – Схема загрузки техники в Ролкеры 



 
Рисунок 4 – Схема загрузки техники и контейнеров в Ролкеры с типом 

аппарели – носовая 

 
 

2. Железнодорожно-паромная транспортно-технологическая 

система 

 

 
 

 



 

 



 
Рисунок 6 – Схема развития паромного комплекса в Балтийске 

 



 

 
Рисунок 7 - Железнодорожно-паромная транспортно-

технологическая система 

 

3. Системы с участием воздушного транспорта 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

Рисунок 8 – Процесс перегрузки контейнера с автомобильного на 

воздушный вид транспорта 


