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4 
ВВЕДЕНИЕ 

Выполнение выпускной квалификационной работы (бакалаврской рабо-
ты), а также подготовка к ее защите, являются одним из наиболее важных эта-
пов подготовки бакалавра по направлению «Строительство», предназначенным 
для комплексной оценки полученных им знаний, умений и навыков. Выпускник 
университета в этот заключительный период обучения должен обобщить и за-
крепить ранее полученные знания и продемонстрировать соответствие уровня 
своей профессиональной подготовки требованиям соответствующего Феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования. 

Студенты, обучающиеся по профилю «Производство строительных мате-
риалов, изделий и конструкций» направления подготовки «Строительство», в 
процессе выполнения и защиты бакалаврской работы должны проявить способ-
ность: 

 грамотно использовать теоретические положения ранее изученных дис-
циплин всех учебных циклов основной образовательной программы; 

 рационально и эффективно решать практические задачи в области тех-
нологического проектирования предприятий по производству строительных 
материалов, изделий и конструкций; 

 правильно применять основные нормативные документы (государст-
венные стандарты, своды правил, строительные нормы и правила, отраслевые 
нормы технологического проектирования и др.), регламентирующие техноло-
гию производства, область применения и контроль качества строительных ма-
териалов; 

 компетентно использовать методы технико-экономического анализа ос-
новных производственных процессов на предприятиях стройиндустрии, при-
кладные программные продукты; 

 грамотно выполнять и оформлять инженерно-технические и экономи-
ческие расчеты; 

 активно внедрять инновационные достижения науки, техники и техно-
логии в области производства строительных материалов, изделий и конструк-
ций; 

– широко использовать мероприятия, направленные на экономию и ра-
циональное использование сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, а 
также на снижение трудоемкости производственных процессов. 

Выпускная квалификационная работа на соискание академической степе-
ни «бакалавр» должна представлять собой логически завершенную работу на 
выбранную тему, написанную выпускником под руководством руководителя. 
При этом акцент делается на самостоятельную работу студента. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна иметь актуальный 
характер и соответствовать современному состоянию и перспективам развития 
науки, техники и культуры. При выборе темы бакалаврской работы учитывают 
реальные задачи, стоящие перед строительным комплексом страны в области 
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совершенствования технологий производства и увеличения объема выпуска 
строительных изделий и конструкций из тяжелых цементных бетонов, легких и 
ячеистых бетонов, а также асбестоцемента, гипсовых и силикатных материалов 
и изделий, асфальтобетона, строительной керамики, отделочных, тепло-, звуко- 
и гидроизоляционных материалов и изделий, сухих строительных смесей и др. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна отражать основ-
ные сферы и направления деятельности бакалавра профиля «Производство 
строительных материалов, изделий и конструкций» направления подготовки 
«Строительство» и включать технологическое проектирование или техническое 
перевооружение предприятий по производству вышеназванных видов строи-
тельных материалов, изделий и конструкций. 

При назначении темы выпускной квалификационной работы следует рас-
сматривать возможность применения современных прогрессивных технологий, 
а также механического и теплотехнического оборудования, основывающихся 
на новых научных разработках и передовом опыте. 

Тема бакалаврской работы должна отражать особенности подготовки 
студента по избранному профилю, учитывать запросы и пожелания предпри-
ятия, являющегося базой выполнения его выпускной квалификационной рабо-
ты или места его будущей работы по специальности. Рекомендуется выполне-
ние тем выпускных квалификационных работ по заказам предприятий с после-
дующим рассмотрением этими предприятиями основных предложений и реко-
мендаций, разработанных в выпускной квалификационной работе. 

Выпускные квалификационные работы могут быть следующих видов: 
 индивидуальные, выполняемые одним студентом по конкретной теме; 
 комплексные, выполняемые на базе одного объекта или комплекса объ-

ектов несколькими студентами, специализирующимися на разных кафедрах по 
различным направлениям подготовки. При этом каждый студент под руково-
дством преподавателя соответствующей выпускающей кафедры, в соответст-
вии с заданием, углубленно разрабатывает определенный раздел или разделы 
комплексной бакалаврской работы. 

Студенты, проявившие склонность к научно-исследовательской работе, 
могут выполнять выпускные квалификационные работы исследовательского 
характера. Тематика таких работ рассматривается на заседании выпускающей 
кафедры, и утверждается на совете института строительных технологий и мате-
риалов. 

Защита бакалаврской работы проводится на заседании Государственной 
экзаменационной комиссии. Результаты защиты являются основанием для при-
нятия комиссией решения по присвоению академической степени «бакалавр» и 
выдачи диплома государственного образца. 

В соответствии с учебным планом на выполнение бакалаврской работы 
выпускнику отводится восемь недель. 
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1 Содержание, объем и структура выпускной квалификационной 

работы 
 
Студент выполняет выпускную квалификационную работу в соответст-

вии с заданием, выданным выпускающей кафедрой. Тема бакалаврской работы 
должна быть утверждена приказом ректора университета. 

Студент представляет выпускную квалификационную работу к защите в 
форме рукописи (пояснительной записки) и иллюстративного материала в виде 
чертежей, графиков, схем, таблиц (графическая часть). 

Объем пояснительной записки индивидуальной или комплексной выпу-
скной квалификационной работы, независимо от кафедры специализации, как 
правило, составляет 50-70 стр. 

Пояснительная записка, как правило, должна включать в себя следующие 
основные разделы: 

 Общая часть – 5-10 стр.; 
 Технологические решения  40-50 стр.; 
 Технико-экономические показатели или Эффективность инвестиций  

7-10 стр. 
Кроме этих разделов в состав пояснительной записки также входят: 
 Титульный лист – 1 стр.; 
 Задание на выполнение выпускной квалификационной работы – 2 стр.; 
 Аннотация – 1-2 стр.; 
 Содержание – 2-3 стр.; 
 Введение – 1-2 стр., 
 Заключение – 1-2 стр.; 
 Нормативные документы – 1-2 стр.;  
 Библиографический список – 2-3 стр.; 
 Приложения (например, отчет о патентных исследованиях, результаты 

расчетов, выполненных с использованием прикладных программ и пр.)  коли-
чество страниц не ограничено; 

− Перечень замечаний и предложений нормоконтролера – 1-2 стр. 
Рекомендуемый минимальный объем графической части выпускной ква-

лификационной работы составляет пять листов формата А1 и обычно включает 
в себя: 

 компоновку механического и теплотехнического оборудования техно-
логической линии (план, продольные и поперечные разрезы) – 1-2 листа; 

 технологическую карту производства базового изделия – 3-4 листа. 
Содержание и объем выпускной квалификационной работы научно-

исследовательского характера определяется научным руководителем выпуск-
ника и утверждается на заседании выпускающей кафедры. 

Бакалаврские работы научно-исследовательского характера, как правило, 
должны содержать: 

 обзорную главу с анализом литературных источников по исследуемой 
проблеме, формулировкой цели и задач исследований; 
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 главу, включающую обоснование и подробное описание методики ла-

бораторных или численных экспериментов; 
 главу, в которой приводятся описание выполненных исследований, ана-

лиз их результатов, выводы и рекомендации по дальнейшему практическому 
использованию. 

Пояснительная записка выпускной квалификационной работы должна 
оформляться в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105 «Единая система кон-
структорской документации. Общие требования к текстовым документам». 

Пояснительная записка должна выполняться с применением печатающих 
и графических устройств вывода ЭВМ на сброшюрованных листах бумаги 
формата А4: 

− шрифт Times New Roman 14; 
− интервал − полуторный. 
В разделе «Общая часть» пояснительной записки приводят: 
 основные положения бакалаврской работы, обоснование актуальности 

ее темы; 
 режим работы предприятия в соответствии с нормами технологического 

проектирования; 
 краткое описание предприятия (место размещения, транспорт, инже-

нерные сети, источники сырья и пр.), если бакалаврская работа выполняется по 
заказу предприятия или предусматривает техническое перевооружение сущест-
вующего производства; 

 технические требования к базовой продукции; 
 характеристику исходных материалов. 
В разделе «Технологические решения» должны быть изложены: 
 технология и организация производства базовой продукции с указанием 

используемого механического и теплотехнического оборудования (с приложе-
нием спецификации оборудования на бланке утвержденной формы); 

 производственные расчеты технологического процесса; 
 схемы технического контроля качества продукции. 
В разделе «Технико-экономические показатели» приводят: 
 технико-экономические показатели проектного решения. 
В разделе «Эффективность инвестиций» приводят: 
 результаты оценки эффективности инвестиций; 
 технико-экономические показатели проектного решения. 
Содержание графической части выпускной квалификационной работы за-

висит от ее темы, поставленных перед выпускником задач и устанавливается по 
согласованию с руководителем и консультантом раздела. 

Основная цель выполнения графической части выпускной квалификаци-
онной работы  дать полное представление о разработанной технологии произ-
водства базовой продукции или предлагаемых мероприятиях по техническому 
перевооружению существующей технологической линии, доказать их технико-
экономическую эффективность. 
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План и разрезы проектируемого производственного цеха в графической 

части дипломного проекта оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
21.1101 и ГОСТ 21.112, а спецификацию основного технологического оборудо-
вания в соответствии с требованиями ГОСТ 21.110. 

Технологическая карта производства базового изделия обычно включает 
в себя: 

 чертеж базового изделия с техническими характеристиками, 
 операционный график производства; 
 суточный график работы технологической линии; 
 циклограмму работы основного технологического оборудования; 
 карту контроля качества продукции. 
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2 Правила оформления пояснительных записок 
2.1 Общие положения 
 
2.1.1 Пояснительная записка является текстовым документом и должна 

оформляться в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 
Пояснительная записка должна выполняться на листах белой бумаги 

формата А4 с применением печатающих устройств вывода ЭВМ и в виде элек-
тронного документа. Отдельные части пояснительной записки (иллюстрации, 
таблицы, спецификация, приложения) могут быть представлены на листах 
большего формата: А3, А2, А1. 

Листы пояснительной записки должны быть с размерными рамками. 
2.1.2 Каждый лист должен иметь основную надпись по ГОСТ Р 21.1101, 

расположенную в правом нижнем углу (приложение А). 
2.1.3 Текст пояснительной записки следует располагать на одной стороне 

листа. 
На листах с размерными рамками расстояние от рамки формы до границ 

текста в начале и в конце строк должно быть не менее 3 мм. Расстояние от 
верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки должно быть 
не менее 10 мм. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным 15 – 17 мм. 
Пример оформления первого и последующего листов раздела поясни-

тельной записки приведен в приложении Б. 
2.1.4 В разделе «Технологические решения» следует приводить специфи-

кацию оборудования. Ее составляют по ГОСТ 21.110 на листах формата А3. 
Пример оформления первого и последующего листов спецификации представ-
лен в Приложении В. 

2.1.5 В пояснительные записки допускается вписывать отдельные слова, 
формулы, условные знаки рукописным способом черными чернилами, пастой 
или тушью. 

Иллюстрации следует выполнять черными чернилами, пастой или тушью. 
Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять 

подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте 
исправленного текста (графика) черными чернилами, пастой или тушью руко-
писным способом. 

Повреждения листов пояснительной записки, помарки и следы не полно-
стью удаленного прежнего текста (графика) не допускаются. 

 
2.2 Построение пояснительной записки 
 
2.2.1 Первым листом пояснительной записки выпускной квалификацион-

ной работы является титульный лист, выполненный по утвержденной форме. 
На титульном листе проставляются подписи и даты подписания докумен-

та. С 2000 г. обозначение года в дате указывают четырьмя цифрами. 
 2.2.2 Второй лист пояснительной записки − задание на выполнение выпу-
скной квалификационной работы. Оно составляется руководителем и оформля-
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ется на специальном бланке. В нем определяется состав пояснительной запис-
ки. 

2.2.3 Пояснительная записка должна иметь содержание. Его помещают 
после задания. Оно должно включать номера и наименования разделов и под-
разделов с указанием номеров листов (страниц), с которых начинаются эти 
структурные элементы пояснительной записки. Содержание включают в общее 
количество листов пояснительной записки. 

Слово "Содержание" записывают в виде заголовка (симметрично тексту) 
с прописной буквы. Наименования, включенные в содержание, записывают 
строчными буквами, начиная с прописной буквы. 

2.2.4 Основную часть пояснительной записки разделяют на разделы, оп-
ределенные заданием. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах 
всего документа. Их обозначают арабскими цифрами без точки и записывают с 
абзацного отступа, например: 

 
1 Общая часть 
2 Технологические решения 
3 Технико-экономические показатели или Эффективность инвестиций 
 
2.2.5 При необходимости разделы делят на подразделы. Подразделы 

должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела со-
стоит из номера раздела и порядкового номера подраздела, разделенных точ-
кой. В конце номера подраздела точка не ставится. 

Пример обозначений подразделов раздела 2 «Технологические решения»: 
 
2 Технологические решения 
2.1 Технологическая схема производства 
2.2 Расчет основных параметров технологических режимов 
2.3 …………………….. 
 
2.2.6 Разделы и подразделы могут состоять из одного или нескольких 

пунктов. Пункты должны быть пронумерованы. 
Если в разделе пояснительной записке нет подразделов, то нумерация 

пунктов должна быть в пределах каждого раздела. Номер пункта должен состо-
ять из последовательно приведенных номеров раздела и пункта, разделенных 
точкой. В конце номера пункта точка не ставится. 

Если раздел пояснительной записки содержит подразделы, то нумерация 
пунктов должна быть в пределах подраздела. Номер пункта должен состоять из 
последовательно приведенных номера раздела, номера подраздела и порядко-
вого номера пункта, разделенных точками. В конце номера пункта точка не 
ставится. 

Пример обозначений пунктов первого и второго подразделов раздела 2 
«Технологические решения»: 
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2 Технологические решения 
2.1 Технологическая схема производства 

 














5.1.2
4.1.2
3.1.2
2.1.2
1.1.2

 

Нумерация пунктов первого подраздела второго раздела по-
яснительной записки 

2.2 Расчет основных параметров технологических режимов 
 









3.2.2
2.2.2
1.2.2

 

 
Нумерация пунктов второго подраздела второго раздела поясни-
тельной записки 

Раздел или подраздел, состоящий из одного пункта, также нумеруется. 
2.2.7 Пункты могут быть разбиты на подпункты. Они должны иметь по-

рядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 2.2.1.1, 2.2.1.2, 
2.2.1.3 и т.д. Четырехзначная нумерация является предельной. Точка в конце 
номера подпункта не ставится. 

2.2.8 Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисле-
ния. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или строч-
ную букву русского или латинского алфавита со скобкой. 

2.2.9 Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного 
отступа. 

2.2.10 Разделы и подразделы должны иметь заголовки, четко и кратко от-
ражающие содержание разделов и подразделов. Пункты заголовков не имеют. 

Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не под-
черкивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит 
из двух предложений, их разделяют точкой. 

Расстояние между заголовком и текстом в пояснительной записке должно 
равняться 3 интервалам. Расстояние между заголовками раздела и подраздела – 
2 интервала. 

2.2.11 Каждый раздел пояснительной записки следует начинать с нового 
листа (страницы). К разделам приравниваются введение, заключение, библио-
графический список, ссылочные нормативные документы, приложения. 

2.2.12 В пояснительной записке после Заключения, следует приводить 
библиографический список, выполненный согласно ГОСТ 7.1. В нем сведения 
об источниках располагают в порядке появления ссылок на них в тексте. Ис-
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точники нумеруют арабскими цифрами без точки и приводят с абзацного от-
ступа. 

При ссылке на источник информации следует приводить его порядковый 
номер по списку литературы, заключенный в квадратные скобки.  

Примеры библиографического описания наиболее часто встречающихся 
литературных источников приведены в приложении Г. 

2.2.13 Нумерация страниц пояснительной записки должна быть сквозная. 
Номер страницы проставляют в правом верхнем углу рабочего поля листа.  

Титульный лист и задание нумеруют, но номера страниц на них не про-
ставляют. 

 
2.3 Изложение текста пояснительной записки 
 
2.3.1 Полное наименование объекта (материала, изделия и т.д.) на ти-

тульном листе, в основной надписи и при первом упоминании в тексте поясни-
тельной записки должно быть одинаковым с наименованием его в основной 
нормативно-технической документации (государственном стандарте, техниче-
ских условиях и т.д.). Например, кирпич керамический. 

В последующем тексте порядок слов в наименовании должен быть пря-
мой, т.е. на первом месте должно быть определение (имя прилагательное), а за-
тем - название изделия (имя существительное). Для данного примера – керами-
ческий кирпич. Допускается употреблять сокращенное наименование материа-
ла или изделия. 

Наименования, приводимые в тексте пояснительной записки и на иллю-
страциях, должны быть одинаковыми. 

2.3.2 Текст пояснительной записки должен быть кратким, четким и не 
должен допускать различных толкований. 

При изложении обязательных требований в тексте должны употребляться 
слова "должен", "следует", "необходимо", "требуется", "не допускается", "за-
прещается". При изложении других положений следует применять слова - "мо-
гут быть", "как правило", "при необходимости" и т.д. 

Допускается использовать повествовательную форму изложения текста, 
например "применяют", "указывают" и т.п. 

В тексте должны применяться научно-технические термины, обозначения 
и определения, установленные соответствующими стандартами или общепри-
нятые в научно-технической литературе. Если в пояснительной записке приня-
та специфическая терминология, перед списком литературы должен быть при-
веден перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Этот 
перечень является структурным элементом пояснительной записки и включает-
ся в содержание. 

В тексте пояснительной записки не допускается: 
− применение оборотов разговорной речи и произвольных словообразо-

ваний; 
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− применение для одного и того же понятия различных научно-

технических терминов, близких по смыслу (синонимов), а также иностранных 
слов и терминов при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

− сокращение слов, не установленное правилами русской орфографии, 
соответствующими государственными стандартами, а также в данной поясни-
тельной записке; 

− сокращение обозначения единиц физических величин, если они упот-
ребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в головках и 
боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в фор-
мулы и рисунки. 

В тексте пояснительной записки, за исключением формул, таблиц и ри-
сунков, не допускается: 

− применять математический знак минус (−) перед отрицательными зна-
чениями величин (следует писать слово "минус"); 

− применять знак "" для обозначения диаметра (следует писать слово 
"диаметр"); 

− применять без числовых значений математические знаки: (>, <, = ,  , , 
), а также знаки № (номер), % (процент); 

− применять индексы стандартов, технических условий и других доку-
ментов без регистрационного номера. 

2.3.3 Условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны 
соответствовать принятым в действующей нормативно-технической докумен-
тации. В тексте перед обозначением параметра следует приводить его поясне-
ние, например "Предел прочности при сжатии Rсж". 

2.3.4 В пояснительной записке следует применять стандартизованные 
единицы физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с 
ГОСТ 8.417 и СН 528. Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках 
указывают единицы ранее применявшихся систем, разрешенных к применению. 
Применение в одном документе разных систем обозначения физических вели-
чин не допускается. 

В тексте пояснительной записки числовые значения величин с обозначе-
нием единиц физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а 
числа без обозначения единиц физических величин и единиц счета от единицы 
до девяти - словами. 

Примеры 
1 Провести испытания трех образцов-кубов с ребром длиной 10 см. 
2 Отобрать от партии 35 кирпичей для оценки точности геометрических 

размеров. 
Единица физической величины одного и того же параметра в пределах 

пояснительной записки должна быть постоянной. Для ряда числовых значений 
единицу физической величины  указывают только после последнего числового 
значения, например 1,50; 1,75; 2,00 м. 

Для диапазона числовых значений обозначение единицы физической ве-
личины указывается после последнего числового значения приводимого диапа-
зона. Например: от 1 до 5 мм; от 10 до 100 кг; от плюс 10 до минус 40 °С. 
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Не допускается отделять единицу физической величины от числового 

значения (переносить их на разные строки или страницы), кроме единиц физи-
ческих величин, помещаемых в таблицах. 

2.3.5 Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, следует 
применять словосочетание "должно быть не более (не менее)". 

Приводя допустимые значения отклонений от указанных норм, требова-
ний, следует применять словосочетание "не должно быть более (менее)". 

Примеры 
1 Предел прочности бетона при сжатии должен быть не менее 20,0 МПа.  
2 Предельные отклонения от номинальных размеров в миллиметрах не 

должны быть более: ± 7 по длине, ± 5 по ширине. 
2.3.6 Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью 

точности, которая необходима для обеспечения требуемых свойств материала и 
изделия. В ряду величин осуществляется выравнивание числа знаков после за-
пятой. 

2.3.7 Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей. 
При невозможности выразить числовое значение в виде десятичной дро-

би допускается записывать его в виде простой дроби в одну строчку через ко-
сую черту, например, 5/32; (50А-4C)/(40В+20). 

2.3.8 Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и 
ниже каждой формулы должна быть оставлена одна свободная строка. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, уста-
новленные соответствующими государственными стандартами. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 
приводят либо ранее формулы в тексте, либо непосредственно под формулой. 
Пояснения следует давать с новой строки в той последовательности, в которой 
символы и числовые коэффициенты приведены в формуле. Первая строка по-
яснения должна начинаться со слова "где" без двоеточия после него. 

Пример – Среднюю плотность каждого образца о, кг/м3, вычисляют по 
формуле 

V
m

о  ,      (1) 

 
где m − масса образца, кг; 

V − объем образца, м3. 
Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделя-

ют запятой. 
Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках 

выполняемых операций. Знак в начале следующей строки повторяют. При пе-
реносе формулы на знаке умножения применяют знак "". 

Формулы могут быть выполнены машинописным способом или чертеж-
ным шрифтом высотой не менее 2,5 мм. Применение машинописных и руко-
писных символов в одной формуле не допускается. 

Формулы, помещаемые в тексте, должны нумероваться сквозной нумера-
цией арабскими цифрами. Номера записывают на уровне формулы в круглых 
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скобках в крайнем правом положении. Одну формулу обозначают  (1). Ссылки 
на формулы дают в скобках, например, «... в формуле (1)». 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться арабскими 
цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой 
обозначения приложения, например (В.1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 
формулы состоит из номеров раздела и формулы, разделенных точкой. Напри-
мер, вторая формула третьего раздела нумеруется (3.2). 

Порядок изложения в пояснительных записках математических уравне-
ний такой же, как и формул. 

2.3.9 Примечания приводят, если в пояснительной записке необходимы 
пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц или графиче-
ского материала. Примечания не должны содержать требований.  

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, гра-
фического материала или в таблице, к которым они относятся. Их приводят с 
прописной буквы с абзаца.  

Если примечание одно, то после слова "Примечание" ставится тире и 
примечание пишется с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. 

Несколько примечаний нумеруют арабскими цифрами. 
Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозна-

чающей окончание таблицы. 
 
Примеры 
Примечание − ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
Примечания 
1 ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
2 ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
2.3.10 В пояснительной записке допускаются ссылки на данную поясни-

тельную записку, стандарты, технические условия и другие документы, полно-
стью и однозначно определяющие соответствующие требования. 

Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения. 
Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, за ис-
ключением подразделов, пунктов, таблиц  и иллюстраций данной пояснитель-
ной записки. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 
обозначение. Допускается не указывать год их утверждения при условии запи-
си обозначений стандартов и технических условий с годом утверждения в раз-
деле «Нормативные документы». Перечень документов следует приводить в 
алфавитном порядке и в порядке возрастания номеров. В качестве примера 
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оформления данного раздела пояснительной записки может служить перечень 
нормативных документов, приведенный в настоящих методических указаниях. 

 
2.4 Оформление иллюстраций и приложений 
 
2.4.1 Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены по тексту поясни-
тельной записки или в приложениях. Они должны быть выполнены в соответ-
ствии с требованиями стандартов ЕСКД и СПДС. Иллюстрации, за исключени-
ем иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквоз-
ной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается "Рисунок 1". 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 
арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 
Например: Рисунок А.3. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 
номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюст-
рации, разделенных точкой. Например: Рисунок 1.2. 

В пояснительной записке должны приводиться ссылки на все иллюстра-
ции. При ссылках следует писать: "... в соответствии с рисунком 2" при сквоз-
ной нумерации и "... в соответствии с рисунком 1.2" при нумерации в пределах 
раздела. 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и поясни-
тельные данные (подрисуночный текст). Слово "Рисунок", его номер и наиме-
нование помещают после пояснительных данных. 

На иллюстрациях с изображением составных частей изделия, перечнем 
технологического оборудования и т.д. должны быть указаны номера позиций 
этих составных частей или единиц оборудования. Их располагают в возрас-
тающем порядке, за исключением повторяющихся позиций. 

Пример оформления иллюстраций приведен на рисунке 1. 
2.4.2  Материал, дополняющий текст пояснительной записки, допускается 

помещать в приложениях. Приложениями могут быть: графические материалы, 
таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, описа-
ния алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ и т.д. 

Приложение оформляют как продолжение данной пояснительной записки 
на последующих ее листах. 
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Б 

В 

 
А - вертикальная одноступенчатая; Б - партерная двухступенчатая;  

В - партерная трехступенчатая 
1 - ленточный конвейер; 2 - ковшовый подъемник (элеватор); 3 - бункер запаса; 
4 - дозатор; 5 - бетоносмеситель; 6 - перегрузочный бункер; 7 - тележка для 
транспортирования бетонной смеси 

 
Рисунок 1 – Схемы компоновки бетоносмесительных цехов и узлов 
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На все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают 

в порядке ссылок на них в тексте документа. Каждое приложение следует на-
чинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова 
"Приложение" и его обозначения. Приложения обозначают заглавными буква-
ми русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

После слова "Приложение" следует буква, обозначающая его последова-
тельность. 

Приложение должно иметь заголовок. Его записывают симметрично от-
носительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Одно приложение обозначается "Приложение А". 
Приложения допускается оформлять на листах формата A3, А2 и А1 по 

ГОСТ 2.301. 
Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, подразделы, 

пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед 
номером ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквоз-
ную нумерацию страниц. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании документа с 
указанием их номеров и заголовков. 

 
2.5 Построение таблиц 
 
2.5.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Таблицы могут не иметь названий. Название таблицы при его на-
личии должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название следу-
ет помещать над таблицей. При переносе части таблицы на ту же или другие 
страницы название помещают только над первой частью таблицы. 

Цифровой  материал оформляют в виде таблиц в соответствии с рисун-
ком 2. 

2.5.2 Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

Таблицы каждого приложения нумеруют арабскими цифрами с добавле-
нием перед цифрой обозначения приложения. Если в документе одна таблица, 
она должна быть обозначена "Таблица 1" или "Таблица Д.1", если она приведе-
на в приложении Д. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В 
этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера 
таблицы, разделенных точкой. 

2.5.3 На все таблицы в пояснительной записке должны иметься ссылки: 
слово "таблица" с указанием ее номера. 

2.5.4 Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, 
а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложе-
ние с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 
значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголов-
ки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 
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Таблица ______ − ________________________________________ 

номер    название 
 

   Заголовки граф 
Головка 

  
     Подзаголовки 

граф 
    

 
  

    
 

  

 

 

   
 

  

 
Строки 
(горизонтальные 
ряды) 

     
  Боковик (графа 

для заголовков) 
Графы (колонки)  

 
Рисунок 2 – Вид таблицы 

 
2.5.5 Таблицы слева, справа и снизу ограничивают линиями. 
Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными ли-

ниями не допускается. 
Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таб-

лицы, допускается не проводить. 
Заголовки граф записывают параллельно строкам таблицы. Допускается 

перпендикулярное расположение заголовков граф. 
Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таб-

лицы. 
Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 
2.5.6 Таблицу помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на 

нее, или на следующей странице. Можно размещать таблицы и в приложении. 
Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа поясни-

тельной записки. 
2.5.7 Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее 

делят на части и помещают одну часть под другой. При этом в каждой части 
таблицы повторяют ее головку. При делении таблицы на части допускается ее 
головку заменять номером граф. При этом нумеруют арабскими цифрами гра-
фы первой части таблицы. 

Слово "Таблица" указывают один раз слева над первой частью таблицы, 
над другими частями пишут слова "Продолжение таблицы" с указанием номера 
(обозначения) таблицы. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на 
следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, 
ограничивающую таблицу, допускается не проводить. 

2.5.8 Графу "Номер по порядку" в таблицу включать не допускается. Ну-
мерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в 
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тексте документа имеются ссылки на них, при делении таблицы на части, а 
также при переносе части таблицы на следующую страницу. 

При необходимости нумерации показателей, параметров или других дан-
ных порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы 
непосредственно перед их наименованием. 

2.5.9 Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в 
одной и той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо 
помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части - над каждой ее 
частью. 

Если числовые значения величин в графах таблицы выражены в разных 
единицах физической величины, их обозначения указывают в подзаголовке ка-
ждой графы. 

Обозначения, приведенные в заголовках граф таблицы, должны быть по-
яснены в тексте или графическом материале пояснительной записки. 

2.5.10 Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоя-
щий из одиночных слов, чередующихся с цифрами, заменяют кавычками. Если 
повторяющийся текст состоит из двух и более слов, при первом повторении его 
заменяют словами "То же", а далее – кавычками. 

2.5.11 Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математи-
ческие знаки, знаки процента и номера, обозначение марок материалов и типо-
размеров изделий, обозначения нормативных документов не допускается. 

2.5.12 При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить про-
черк (тире). 

2.5.13 Числовое значение показателя проставляют на уровне последней 
строки наименования показателя.  

Значение показателя, приведенное в виде текста, записывают на уровне 
первой строки наименования показателя. 

2.5.14 Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды 
чисел во всей графе были расположены один под другим, если они относятся к 
одному показателю. В одной графе должно быть соблюдено одинаковое коли-
чество десятичных знаков для всех значений величин. 

2.5.15 Примеры оформления таблиц, согласно вышеизложенным требо-
ваниям, приведены в приложении Д. 

2.5.16 Небольшой по объему цифровой материал следует оформлять не в 
виде таблицы, а в виде текста, располагая цифровые данные в виде колонок. 

Пример − Для рядового керамического кирпича установлены предельные 
отклонения от номинальных размеров, мм: 

по длине ± 4; 
по ширине ± 3; 
по толщине ± 3. 
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2.6 Сноски 
 
2.6.1 Отдельные данные, приведенные в пояснительной записке, требую-

щие пояснения, следует обозначать надстрочными знаками сноски. 
Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на 

которой они обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой горизонталь-
ной линией с левой стороны, а сноски к данным, расположенным в таблице, 
располагают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. 

2.6.2 Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, симво-
ла, предложения, к которому дается пояснение, и перед текстом пояснения. 

2.6.3 Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой и помещают 
на уровне верхнего обреза шрифта.  

Пример - "... печатающее устройство2)...". 
Нумерация сносок отдельная для каждой страницы. Допускается вместо 

цифр выполнять сноски звездочками*. Применять более четырех звездочек не 
рекомендуется. 

 
2.7 Примеры 
 
2.7.1 Примеры могут быть приведены в тех случаях, когда они поясняют 

требования документа или способствуют более краткому их изложению. 
2.7.2 Примеры размещают, нумеруют и оформляют так же, как и приме-

чания (по 2.3.9). 
 

 2.8 Перечень замечаний и предложений нормоконтролера 
 
 2.8.1 Нормоконтроль является обязательной частью выпускной квалифи-
кационной работы. Он имеет целью проверку соблюдения требований и правил 
технических регламентов, стандартов Системы проектной документации для 
строительства (СПДС), других документов по стандартизации и заданию на 
выполнение выпускной квалификационной работы. 
 Примерное содержание нормоконтроля представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 
 

Вид документации Что проверяется 
1 2 

Пояснительная 
записка 

Правильность выполнения основной надписи. 
Наличие установленных подписей и дат на титульном листе и в ос-

новных надписях. 
Комплектность и состав выпускной квалификационной работы (со-

ответствие требованиям, утвержденным настоящими методическими 
указаниями). 

Наличие и правильность ссылок на технические регламенты, госу-
дарственные стандарты и другие документы по стандартизации. 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 

Пояснительная 
записка 

Правильность примененных сокращений слов. 
Правильность применения системы единиц физических величин. 
Правильность нумерации листов 

Спецификации 
оборудования, 

экспликации и др. 

Данные, проверяемые при нормоконтроле пояснительной записки. 
Соблюдение форм таблиц и правил их заполнения. 
Правильность наименований и обозначений оборудования, изделий 

и материалов. 
Соответствие номеров позиций и буквенно-цифровых обозначений, 

марок элементов конструкций указанным на чертежах. 

Графические до-
кументы 

Данные, проверяемые при нормоконтроле пояснительной записки. 
Соответствие наименований, обозначений и числа элементов, ука-

занных на чертеже, данным, приведенным в спецификации, перечне 
элементов и т.д. 

 
 
2.8.2 Замечания и рекомендации нормоконтролера оформляются на спе-

циальном бланке (Приложение Е). При необходимости замечания и предложе-
ния нормоконтролера оформляются на двух и более листах. 

Лист с замечаниями нормоконтролера является последним листом пояс-
нительной записки. 

Специалист, осуществляющий нормоконтроль, в графе «Замечания и 
предложения» указывает: 

− замечания, основанные на необходимости устранения допущенных от-
клонений от требований нормативных документов (с указанием обозначения и 
пункта нормативного документа); 

− предложения, основывающиеся на общих требованиях и профессио-
нальном суждении. 

Нормоконтролер подписывает проверенную выпускную квалификацион-
ную работу в установленной графе основной надписи. 
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3 Требования к графической части выпускной квалификационной 

работы 
  

3.1 Графическая часть выпускной квалификационной работы должна 
быть представлена на листах формата А1, выполненных в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ Р 21.1101. 

Рекомендуется графическую часть выполнять с помощью программ для 
проектирования AutoCad, ArchiCAD, 3D Max и других аналогичных. 

3.2 Листы графической части должны иметь основную надпись по ГОСТ 
Р 21.1101, расположенную в правом нижнем углу. Размеры, содержание и рас-
положение граф основных надписей приведены в приложении А. 

3.3 В состав графической части должны включаться следующие чертежи: 
 опалубочный чертеж и схема армирования базового изделия; 
 план и разрезы цеха по производству базового изделия; 
 операционный и суточный графики работы технологической линии; 
 циклограмма работы основного технологического оборудования; 
 карты входного контроля качества сырья, операционного контроля тех-

нологического процесса и приемочного контроля качества готовой продукции. 
На листах, на которых размещаются планы и разрезы производственного 

цеха, следует приводить спецификацию оборудования по ГОСТ Р 21.1101 (при-
ложение В). 

3.4 На рисунках 3 – 7 приведены образцы оформления листов графиче-
ской части выпускной квалификационной работы для технологических линий  
по производству сборных железобетонных изделий и конструкций. 
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Нормативные документы 

  
ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие 

требования к текстовым документам. 
ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форма-

ты. 
ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и из-

дательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления. 

ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства изме-
рений. Единицы величин. 

ГОСТ 21.110-2013 Система проектной документации для строительства. 
Спецификация оборудования, изделий и материалов. 

ГОСТ 21.112-87 Система проектной документации для строительства. 
Подъемно-транспортное оборудование. Условные изображения. 

ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительст-
ва. Основные требования к проектной и рабочей документации. 

СН 528-80 Перечень единиц физических величин, подлежащих примене-
нию в строительстве. 
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Приложение А 

Основные надписи листов пояснительной записки и графической части 
 

А.1 На рисунках А.1 и А.2 приведены расположение и размеры основной 
надписи и размерных рамок для листов пояснительной записки формата А4. 

 

  
Рисунок А.1 – Расположение и размеры основной надписи 

(первый лист) 
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Рисунок А.2 – Расположение и размеры основной надписи 
(второй и последующие листы) 
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 А.2 На рисунке А.3 приведены расположение и размеры основной 

надписи и размерных рамок для листов графической части формата А1. 
 

 
Рисунок А.3 – Расположение и размеры основной надписи  

для листов формата А1 
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 А.3 На рисунке А.4 приведена форма основной надписи для первых или 
заглавных листов, на рисунке А.5 – для последующих листов пояснительной 
записки. 
 

 
 

Рисунок А.4 – Форма основной надписи для первого листа разделов 
пояснительной записки (форма 5) 

 
 

 
 

Рисунок А.5 – Форма основной надписи для второго и последующих листов 
пояснительной записки (форма 6) 

 
 

А.4 На рисунке А.6 приведена форма основной надписи для листов гра-
фической части выпускной квалификационной работы формата А1. 
 

 
 

Рисунок А.6 – Форма основной надписи для листов графической части 
формата А1 (форма 3) 

 
 
А.5 В скобках указаны номера граф. 
В графах основной надписи приводят: 
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− в графе 1 – обозначение документа. Для обучающихся – обозначение 

ВКР: DD.DD.DD.XX0000.000 WW. Первые шесть знаков DD.DD.DD включают 
код направления подготовки «Строительство» 08.03.01.  Следующие шесть зна-
ков – код классификационной характеристики, первые два из которых XX яв-
ляются последними цифрами номера зачетной книжки обучающегося, осталь-
ные четыре – цифры ноль. Следующие три знака – порядковый регистрацион-
ный номер – обозначаются цифрами ноль. Последние два знака WW – буквен-
ные обозначения ВКР. Для титульного листа, листа «Задание», листов графиче-
ской части ВКР – БР (бакалаврская работа), для листов текстовой части – ПЗ 
(пояснительная записка). Например, 08.03.01.550000.000 БР или 
08.03.01.550000.000 ПЗ; 

− в графе 2 – наименование темы ВКР; 
− в графе 3 – наименование объекта по производству базового изделия; 
− в графе 4 – наименование изображений, помещенных на данном листе, 

в точном соответствии с их наименованием на чертеже; 
− в графе 5 – наименование темы ВКР и раздела; 
− в графе 6 − условное обозначение стадии проектирования. В выпускных 

квалификационных работах следует указывать ВКР. 
− в графе 7 − порядковый номер листа графической части и страницы в 

разделе пояснительной записки ВКР; 
− в графе 8 − общее число листов раздела пояснительной записки. Графу 

заполняют только на первом листе; 
− в графе 9 − наименование организации, разработавшей документ. Ука-

зываются: ДГТУ, кафедра «Строительные материалы» или кафедра «Техноло-
гии вяжущих веществ, бетонов и строительной керамики», обозначение группы 
обучающегося; 

− в графе 10 − характер выполненной работы (разработал, проверил, нор-
моконтроль). Строки этой графы заполняются сверху вниз в следующей после-
довательности: обучающийся, руководитель, консультант, нормоконтролер; 

− в графах 11-13 - фамилии и подписи лиц, указанных в графе 10, и дату 
подписания. 

Остальные графы обучающиеся не заполняют. 
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Приложение Б 

Пример оформления листов пояснительной записки 
Б.1 В настоящем приложении приведен пример оформления содержания, 

первого и последующих листов раздела пояснительной записки (соответственно 
рисунки Б.1 − Б.3).  

 
Рисунок Б.1 - Пример оформления содержания 
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Рисунок Б.2 - Пример оформления первой страницы раздела 
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Рисунок Б.3 - Пример оформления второй и последующих страниц раздела 
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Приложение В 

Пример оформления спецификации оборудования 
 
В.1 Спецификацию технологического и теплотехнического оборудования 

следует приводить в пояснительной записке и в графической части выпускной 
работы. 

В.2 Спецификацию технологического и теплотехнического оборудования 
в пояснительной записке следует выполнять с учетом требований ГОСТ 21.110. 

Форма первого листа спецификации оборудования, приводимой в пояс-
нительной записке, и пример ее заполнения представлены на рисунке В.1, вто-
рого и последующих листов – на рисунке В.2. 

Основную надпись на первом листе спецификации выполняют по форме 
3, на втором и последующих листах – по форме 6 ГОСТ Р 21.1101 (см. прило-
жение А). 

В.3 В спецификации указывают: 
 в графе 1  позиционные обозначения оборудования, предусмотренные 

рабочими чертежами; 
 в графе 2  наименование оборудования, их техническую характеристи-

ку в соответствии с требованиями стандартов, технических условий и другой 
технической документации, а также другие необходимые сведения; 

 в графе 3  тип, марку оборудования, обозначение стандарта, техниче-
ских условий или другого документа, а также обозначение опросного листа; 

 в графе 4  код оборудования по классификатору продукции; 
 в графе 5  наименование завода-изготовителя оборудования (для им-

портного оборудования  страну, фирму); 
 в графе 6  обозначение единицы измерения;  
 в графе 7  количество оборудования; 
 в графе 8  массу единицы оборудования в килограммах. Допускается 

для тяжелого оборудования указывать массу в тоннах. Для оборудования (мас-
сой до 25 кг), не требующего при монтаже применения подъемно-транспортных 
средств, графу допускается не заполнять; 

 в графе 9  дополнительные сведения. 
В.4 Спецификацию технологического и теплотехнического оборудования 

в графической части выпускной работы следует выполнять с учетом требова-
ний ГОСТ Р 21.1101 и приводить на листах, на которых размещены планы и 
разрезы производственного цеха. Форма и размеры граф спецификации пред-
ставлены на рисунке В.3. 
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Спецификация 

 
 

Рисунок В.3 – Форма и размеры спецификации оборудования 
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Приложение Г 

Примеры библиографического описания литературных источников 
 

Г.1 Наиболее часто используемые литературные источники - книги, ста-
тьи из периодических изданий, патентные документы, государственные стан-
дарты, технические условия и др. 

Г.2 Сведения о книгах (монографиях, учебниках, справочниках и т.д.) 
должны включать: фамилию и инициалы автора, заглавие книги, место издания, 
издательство, год издания. Допускается сокращение названий городов: М. (Мо-
сква), Л. (Ленинград), СПб. (Санкт-Петербург). 

Г.3 Сведения о статье из периодического издания должны включать фа-
милию и инициалы автора, заглавие статьи, наименование серии (при ее нали-
чии), год выпуска, том, номер издания (журнала), страницы, на которых поме-
щается статья. 

Г.4 Сведения о патентных документах должны включать характер доку-
мента, его номер, страну, выдавшую документ, название, инициалы и фамилию 
автора, страну, из которой данный автор, когда и где опубликован документ. 

Г.5 Сведения о стандартах и технических условиях должны включать 
обозначение документа, его название, место издания, издательство, год изда-
ния. 

Г.6 Библиографическое описание электронных информационных ресур-
сов должно содержать вышеперечисленные и дополнительные (в зависимости 
от вида ресурсов) сведения. 

Для электронных ресурсов локального доступа (ресурсов на сменном фи-
зическом носителе) дополнительно должны приводиться обозначение материа-
ла, к которому принадлежит физический носитель (например, компакт-диск с 
постоянной памятью) и количество физических единиц (например, 3 электрон. 
диска). 

Для электронных ресурсов удаленного доступа (с информацией, разме-
щенной в информационных сетях, например, в Интернете) дополнительно сле-
дует указывать режим доступа. 

Г.7 Примеры библиографического описания литературных источников 
различных видов приведены в таблице Г.1. 

 
Таблица Г.1 

 
Вид документа Пример библиографического описания 

1 2 

Книга одного автора Киреева, Ю. И. Строительные материалы : учебное пособие. 
– Минск : Новое знание, 2005. 

Книга двух авторов 
Касторных, Л. И. Эффективность проектных решений: 

учебное пособие / Л. И. Касторных, И. В. Трищенко. – Ростов-
н/Д : Рост. гос.-строит. ун-т, 2011. 

Книга трех авторов Крючков, И. П. Материаловедение / И. П. Крючков, Н. И. 
Кувшинский, Б. Н. Неклепаев. – М. : АСВ, 2008. 
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Продолжение таблицы Г.1 

 
1 2 

Строительные материалы : учебник / Б. С. Сакулин, Э. К. 
Амирова, О. В. Сакулина, А. Т. Труханов. – М. : Академия, 
2006. Книга четырех и более 

авторов Современные отделочные и облицовочные материалы: 
учеб.-справ. пособие / Е. И. Лысенко [и др.]. – Ростов-н/Д: Фе-
никс, 2003. 

Книга под редакцией 
Строительные материалы : учебно-справочное пособие / Г. 

А. Айрапетов [и др.] ; Под ред. Г. В. Несветаева. – Ростов-н/Д : 
Феникс, 2009. 

Сборник научных трудов 

Строительство-2013 : материалы Международной научно-
практической конференции, г. Ростов-н/Д / Ростовский госу-
дарственный строительный университет. – Ростов-н/Д : Рост. 
гос.-строит. ун-т , 2013. 

Статьи из журнала:  

- одного автора Иванов, А. И. Бетон в современном строительстве // Бетон и 
железобетон. – 2003. - № 2. – С. 14 – 15. 

- двух авторов 
Ретроспективный анализ системы прогноза лесной пожар-

ной опасности / А. М. Гришин, А. И. Фильков // Экологиче-
ские системы и приборы. – 2005. - № 8. – С. 29-36. 

- трех авторов 

Перспективы применения добавок в производстве бетонов 
и строительных растворов / В. М. Сугробов, В. И. Кононов, О. 
Б. Вереина // Строительные материалы. − 2005. – № 3. – С. 20-
23. 

- четырех и более авторов 

О выборе схемы электроснабжения насосных станций ма-
гистральных нефтепроводов с двигателями большой мощности 
/ С. И. Бак [и др.] // Промышленная энергетика. – 2005. – № 3. 
– С. 25-28. 

Меркулов, В. А. Исследование и разработка способов эф-
фективности и надежности конденсационных устройств теп-
лофикационных турбин : дис. …канд. техн. наук : 05.14.14 / 
Меркулов Валерий Александрович. – Иваново, 2004. Диссертации, авторефера-

ты диссертаций Меркулов, В. А. Исследование и разработка способов эф-
фективности и надежности конденсационных устройств теп-
лофикационных турбин : автореф. дис. …канд. техн. наук : 
05.14.14 / Меркулов Валерий Александрович. – Иваново, 2004. 

Статья из сборника, книги 
Пушков, Ю. Г. Гипс в малоэтажном строительстве / Ю. Г. 

Пушков // Строительство-2012 : тезисы доклада международн. 
науч.-практ. конференции. – Ростов-н/Д, 2012. – С. 282-283. 

Методические пособия 

Трищенко И. В. Эффективность инвестиций. Часть 1 : ме-
тодические указания к разделу выпускной квалификационной 
работы бакалавров направлений подготовки 270800 «Строи-
тельство», профиль «Производство строительных материалов, 
изделий и конструкций» и 261400.62 «Технология художест-
венной обработки материалов». –  Ростов-н/Д. : Рост. гос.-
строит. ун-т, 2014. 
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Окончание таблицы Г.1 
 

1 2 

Государственные стандар-
ты и технические условия 

ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные 
для строительства. Общие технические требования. Правила 
приемки, маркировки, транспортирования и хранения. – М.: 
Стандартинформ, 2013. 

Патенты 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 
04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В. И.; 
заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т 
связи. - № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, 
Бюл. № 23 (II ч.). 

Авторские свидетельства 
А.с. 670623 СССР. Стеновое ограждение /Л. М. Смирнов, 

П. В. Чичков (СССР). –  Заявл. 19.01.91; Опубл. 07.05.93, 
Бюл. № 17. 

Электронные ресурсы ло-
кального доступа 

Лабораторный практикум по оценке свойств строитель-
ных материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студ. строительных спец. Ч.2 / А. Н. Юндин [и др.] ; Под ред. 
А. Н. Юндина. – Ростов-н/Д : Рост. гос.-строит. ун-т, 2010. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Степанов, В. К. Интернет в профессиональной информа-
ционной деятельности [Электронный ресурс] : учебник / В. К. 
Степанов. М.: Высшая школа, 2010. − Режим доступа: http:// 
textbook.ореnweb.ru/index.html. 

Материалы VI Всероссийской студенческой научно-
практической конференции «Химия в XXI веке» [Электронный 
ресурс] : Томск, Томский политехн. ун-т. − Томск : 2005. - 
URL: http://www.lib.tpu.ru/fulltext/m/2006/m17.pdf. 

Рыхтик, М. И. Арктика в фокусе геополитических интере-
сов [Электронный ресурс] / М. И. Рыхтик // Мировая эконо-
мика и международные отношения. – 2012. - № 4 – С. 125-
127. – Доступ из ЭБ «E-Library». 

Трищенко, И.В. Эффективность инвестиций. Часть 1 
[Электронный ресурс] : методические указания к разделу вы-
пускной квалификационной работы бакалавров направлений 
подготовки 270800 «Строительство», профиль «Производст-
во строительных материалов, изделий и конструкций» и 
261400.62 «Технология художественной обработки материа-
лов». – Ростов-н/Д. : РГСУ, 2014. – Доступ из ЭБС Рост. гос.-
строит. ун-та. 

Электронные ресурсы 
удаленного доступа 

Использование современных технологий компьютерной 
графики в промышленном дизайне и рекламе [Электронный 
ресурс] / С. В. Быков // Информационные технологии, систе-
мы управления : Всерос. науч.-техн. конф., Екатеринбург. 
2003 : тез. докл. / Урал. гос. техн. ун-т [и др.]. – Режим досту-
па : http://www.ustu/ru/main/a8.html. 
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Приложение Д 

Образцы представления данных в табличной форме 
 

Д.1 В данном приложении приведены примеры представления табличных 
данных согласно требованиям подраздела 2.5 настоящих методических указа-
ний (таблицы Д.1 - Д.4). Все данные в примерах – условные. 

 
Таблица Д.1 
 

Размер отверстий контрольных сит, мм Остатки 
на ситах 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

Частные, г 180 270 310 225 15 
Частные, % 18,0 27,0 31,0 22,5 1,5 
Полные, % 18,0 45,0 76,0 98,5 − 

 

Таблица Д.2 
В миллиметрах 

Значение показателя для изделий Наименование показателя категории I категории II 
Отклонение геометрических размеров, не более:   

- по длине ± 3,0 ± 4,0 
- по ширине ± 2,0 ± 3,0 
- по высоте ± 1,0 ± 4,0 

Отклонение от прямоугольной формы (разность 
длин диагоналей), не более 2 4 

Отклонение от прямолинейности ребер, не более  1 3 
Глубина отбитостей углов числом не более двух на 

одном изделии, не более 5 10 
 

Примечания 
1 Отбитости углов и ребер глубиной до 3 мм для изделий категории I и до 5 мм − для 

изделий категории II не являются браковочными дефектами. 
2 Число изделий с предельными отклонениями геометрических размеров, формы, отби-

тостями углов и ребер, превышающими предельные, не должно быть более 5 % числа из-
делий в каждой упакованной единице. 

3 Изделия категории I рекомендуется применять для кладки на клею, категории II − на 
растворе. 

 
Таблица Д.3 
 

Марка ячеистого 
бетона по средней 

плотности 

Коэффициент теплопроводности 
в сухом состоянии 0, Вт/(м·°С) 

Коэффициент паропроницаемости 
, мг/(м·ч·Па), не менее 

1 2 3 
D 200 0,048 0,30 
D 250 0,060 0,28 
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Окончание таблицы Д.3 
 

1 2 3 
D 300 0,072 0,26 
D 350 0,084 0,25 
D 400 0,096 0,23 
D 450 0,108 0,21 
D 500 0,120 0,20 
D 600 0,140 0,16 
D 700 0,170 0,15 
D 800 0,190 0,14 
D 900 0,220 0,12 
D 1000 0,240 0,11 
D 1100 0,260 0,10 
D 1200 0,280 0,09 

 
Примечание - Фактическое значение коэффициента теплопроводности ячеистого бе-

тона в сухом состоянии не должно превышать приведенные значения более чем на 10 %. 
 

Таблица Д.4 
 

Вид испытания Наименование 
показателя приемосда-

точное 
периодиче-

ское 

Периодичность 
контроля Метод испытания 

Размеры, прямоли-
нейность ребер + − Каждая партия По ГОСТ 26433.1 

Разность длин диаго-
налей + − То же По ГОСТ 21520 

Глубина отбитостей 
углов и ребер + _ - " - По ГОСТ 21520 

Средняя плотность + − - " - По ГОСТ 12730.1 
Прочность на сжатие + − - " - По ГОСТ 10180 
Усадка при высыха-

нии − + По ГОСТ 25485 

Теплопроводность − + По ГОСТ 7076 

Морозостойкость − + По ГОСТ 31359, 
приложение Б 

Паропроницаемость − + 

Не реже одного 
раза в год, а так-
же при организа-
ции массового 
производства и 
смене сырья По ГОСТ 25898 

 
Примечание – Знак «+» означает, что испытания проводят; знак «–» – не проводят. 
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Приложение Е 

Перечень замечаний и предложений нормоконтролера (форма) 
 

Обозначение 
документа 

(листа) 
Условная пометка Замечания и предложения 

Отметка о  
проведении  

коррекции или 
снятии замечаний 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Нормоконтролер ____________________________ Фамилия И.О. 

подпись 

___ _________ 20___ г. 


