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Правила пользования каталожными  характеристиками радиальных вентиляторов ВР – 86 – 77 

В первой колонке таблицы указывается тип и номер вентилятора. Например, ВР-86-77-2,5- ( см. прил.1).
Вентилятор радиальный с коэффициентом давления умноженным на 100 и округленным до целого числа -86; быстроходностью- 77, номером вентилятора- 2,5 (номер вентилятора – это диаметр рабочего колеса по концам лопаток в дм)


 Во второй колонке указывается конструктивное исполнение. Это способ соединения рабочего колеса вентилятора с электродвигателем: 1- рабочее колесо насажено на ось электродвигателя. 


 В третьей колонке указан относительный диаметр рабочего колеса номинальный-1, уменьшенный на 10%-0,9, на 5%-0,95, увеличенный на 5%-1,05 и на 10%-1,1. Уменьшение и увеличение диаметра рабочего колеса производится с целью нахождения максимально возможной величины КПД при подборе вентилятора по заданным условиям.

Назначение 4,5,6,9 и 10 колонок вытекает из их названий.


В 7 и 8 колонках приводятся параметры в рабочей зоне, т.е. при фактическом КПД не менее 0,9 η max. Например, вентилятор ВР-86-77-2,5 при номинальном диаметре рабочего колеса-1 с числом оборотов 1350 об/мин развивает производительность от 450 до 850 м3/час, при этом давление его изменяется от 170до 110 Па.

По этой таблице производится предварительный подбор вентилятора по заданным условиям- производительности (м3/час) и потерям давления (Па) сети, в которой он будет работать. Окончательный выбор вентилятора и определение параметров его работы осуществляется по индивидуальным универсальных характеристикам приведенным в каталоге этого типа вентилятора (см. прил. 1).
Задача 1


Подобрать вентиляторный агрегат общего назначения для работы в вентиляционной сети. Характеристику сети - производительность Q (м3/ч), потери давления Р (Па) - принять по табл. 1. Построить полную характеристику вентилятора. Полной характеристикой вентилятора называют графическую        зависимость, на которой нанесены линии давления Р-Q, мощности N-Q                      и КПД η- Q [1,2].

Таблица 1

	Последняя цифра шифра
	Q, м3/ч
	P, Па
	Последняя цифра шифра
	Q, м3/ч
	P, Па

	1
	500
	200
	6
	6000
	600

	2
	2000
	800
	7
	10000
	1400

	3
	3000
	1500
	8
	10000
	1200

	4
	3000
	480
	9
	15000
	800

	5
	5000
	820
	0
	20000
	1100



Решение


1. Пользуясь универсальными характеристиками радиальных вентиляторов [4], по заданным Q и Р выбрать типоразмер вентилятора и привести полную характеристику вентагрегата: коэффициент полезного действия η, частоту вращения n (об/мин), схему исполнения (исп.1 - на одном валу с электродвигателем, исп.6 - на клиноременной передаче); характеристику электродвигателя, с которым комплектуется вентилятор.


Вентилятор подбирается в следующем порядке: по заданным значениям производительности и потерь давления сети находят точку пересечения координат Q и P
, если эта точка располагается между линиями давлении вентилятора, соответствующими определенной частоте вращения, то ее сносят по вертикали до ближайшей вышерасположенной линии дросселирует сеть на величину Δ Pдр = РА – Рзад.  При этом следует использовать следующие правила :1) выбирается вентилятор наименьшего размера, развиваемый заданные производительность и давление;        2) величина дросселирования Рдр должна быть наименьшей.
Эта точка А называется рабочей точкой, которая обязательно должна находиться на линии давления вентилятора, и по ней определяют фактические параметры работы вентилятора подачу - QА, давление – РА  и КПД – ηА .


Рабочая точка должна находиться в пределах рабочего участка характеристики вентилятора, т.е. 
[image: image1.wmf].
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Потребляемую мощность на валу рабочего колеса вентилятора, кВт, рассчитывают по формуле:
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2. Построить полную характеристику вентилятора: Р - Q, N - Q, ηв - Q.


Полная характеристика вентилятора строится на миллиметровке в принятом масштабе. На оси абсцисс откладывается подача вентилятора в м3/ч; на оси ординат – давление в Па, на других осях ординат – мощность в кВт и КПД – в долях единицы.


Для построения полной характеристики вентилятора на линию давления каталожной характеристики выбранного вентилятора наносят шесть характерных точек: 1 – крайняя слева, 6– крайняя справа, одна из оставшихся четырех точек – рабочая точка А, точка – при максимальном давлении, точка при максимальном КПД, последняя между выбранными, находящимися на значительном расстоянии друг от друга.


Определяются параметры этих точек Q, Р, ηv, потребляемую мощность вентилятора рассчитывают по формуле (1), и заносят в табл. 2. Линии давления Р - Q, мощности N - Q и ηv - Q строят на миллиметровке, соединяя эти точки кривыми.

Таблица 2

	Параметры точек
	Номер точки

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Q, м3/ч
	
	
	
	
	
	

	Р, Па
	
	
	
	
	
	

	ηv
	
	
	
	
	
	

	N, кВт
	
	
	
	
	
	



Например, требуется подобрать радиальный вентилятор для сети, производительность которой Q=5000 м3/ч и потери давления 750 Па.


По табл. прил.1 для заданных условий подходит вентилятор ВР-86-77-5 с Д=Д ном. Этот вентилятор укомплектован электродвигателем AИP90L4 мощностью 2,2 кВт, частота вращения рабочего колеса 1420 об/мин, производительность в рабочей зоне Q=4,3-8,6, тыс. м3/ч и развиваемое давление 810-500, Па. 

В прил. 1 находим каталожную характеристику этого вентилятора, см. рис. 2.7.

Восстанавливаем перпендикуляры из заданной производительности и потерь давления сети. Точка их пересечения А находится ниже линии давления

Дросселируем сеть на величину Рдр=800-750, Па. В результате чего рабочая точка А оказалась на линии давления. По рабочей точке А определяем фактические параметры работы вентилятора: Qa=5000 м3/ч; давление Ра=800, Па, ήа= 0,795.
Потребляемую мощность определяем по формуле (2.8):
[image: image3.png]Na=—— =20
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.
Рабочая точка должна находиться в пределах рабочего участка вентилятора т.е. ή≥0,9ή, 0,795>0,9۔ 0,84, 
0,795> 0, 756
Наносим каталожную характеристику выбранного вентилятора рис. 2.7 шесть характерных точек 1 и 6 соответственно крайняя левая и крайняя правая;  точка 2 – при максимальном давлении; точка 3- рабочая точка А; 4- при максимальном КПД; 5- приблизительно на равном расстоянии  между точками 4 и 6.

Обозначив эти точки, заполняем табл. 2, и затем строем полную характеристику выбранного вентилятора.
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Рисунок 2.7. Аэродинамическая характеристика ВР-86-77-5
Задача 2


Как отразится на характеристике вентилятора изменение:

а – частоты вращения от n1 до n2;

б – диаметра колеса вентилятора от Д1 до Д2?


Построить характеристику вентилятора при измененных условиях [1, 2].


Величины 
[image: image4.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image5.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image6.wmf]1
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 принять в соответствии с шифром по табл. 3.
Таблица 3

	Предпоследняя цифра шрифта
	
[image: image8.wmf]1
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n

n


	Предпоследняя цифра шрифта
	
[image: image9.wmf]1
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	1
	0,8
	6
	0,95

	2
	0,9
	7
	1,1

	3
	1,1
	8
	1,05

	4
	1,2
	9
	1,2

	5
	1,25
	0
	0,9



Решение


1. Рассчитать подачу, давление и мощность вентилятора для шести точек при заданных изменениях частоты вращения или диаметра колеса, пользуясь формулами пересчета:



[image: image10.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image11.wmf]5
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Следует помнить, сто номер вентилятора равен диаметру рабочего колеса по концам лопаток в дм.


Координаты Q2, Р2, N2 рассчитать для шести точек, значения Q1, Р1, N1 принять по табл. 2 к задаче 1.


Рассчитанные величины занести в табл. 4.

Таблица 4

	Параметры точек
	Номер точки

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Q, м3/ч
	
	
	
	
	
	

	Р, Па
	
	
	
	
	
	

	N, кВт
	
	
	
	
	
	



Измененные характеристики Р2 - Q2, N2 - Q2 построить на графике к задаче 1, соединив полученные точки кривыми.
Задача 3


Построить суммарную характеристику сложной вентиляционной сети в координатах Р - Q [1,2].


Вентиляционная сеть (рисунок) состоит из четырех участков, производительность и потери давления которых приведены в табл. 5.






Вентиляционная сеть (рис.2.8)
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Р1, Q1            Р2, Q2
                                                        уч. 4

                                                                 Р4, Q4

Рис. 2.8. Вентиляционная сеть. 

                                                                                  Таблица 5

	Последняя 

цифра шифра
	Параметры участков сети

	
	Участок 1
	Участок 2
	Участок 3
	Участок 4

	
	Q 1,

м3/ч
	P1,

Па
	Q 2,

м3/ч
	P2,

Па
	Q 3,

м3/ч
	P3,

Па
	Q 4,

м3/ч
	P4,

Па

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	500
	80
	500
	70
	200
	50
	300
	50

	2
	2000
	400
	2000
	300
	1200
	100
	800
	100

	3
	3000
	500
	3000
	600
	1200
	400
	1800
	400


Продолжение табл.5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	4
	3000
	100
	3000
	200
	2000
	150
	1000
	150

	5
	5000
	400
	5000
	200
	3000
	200
	2000
	200

	6
	6000
	200
	6000
	300
	2000
	80
	4000
	80

	7
	10000
	400
	10000
	600
	5000
	200
	5000
	200

	8
	10000
	350
	10000
	250
	6000
	200
	4000
	200

	9
	15000
	500
	15000
	400
	9000
	300
	6000
	300

	0
	20000
	500
	20000
	300
	12000
	200
	8000
	200


Сетью называют систему воздуховодов и отдельных устройств, присоединенных к вентилятору. Различают сети простые, состоящие из одного или нескольких последовательно соединенных участков (уч. 1 и уч. 2), и сложные, соединение отдельных участков в которых может быть параллельным (уч. 3 и уч. 4) или последовательным и параллельным (уч. 1, уч. 2, уч. 3 и уч. 4).


Потери давления сети складываются из потерь на трение, в местных сопротивлениях и потерь в выходном сечении сети.


Суммарные потери давления в сети, Па, определяются выражением:
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               (2.10)

где 
F – площадь поперечного сечения участка воздуховода, м2;

k – коэффициент, являющийся константой для данной сети.


Уравнение (2.10) называют аналитическим выражением характеристики сети.


Поскольку через последовательно соединенные участки проходит одно и то же количество воздуха Q=Q1=Q2, то суммарные потери давления в сети ΔР определяются как сумма потерь давления на каждом участке, в нашем случае: 

                         ΔР1+2=ΔР1+ΔР2=(к1+к2)
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В параллельно соединенных участках перепад давлений на каждом из них одинаков, т.е.:
                                                       ΔР3 = ΔР4 = ΔР.                                                 (2.12)


Тогда на основании уравнения (2.10):
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На основании условия сохранения массы:
                                                       Q3+4 = Q3 + Q4 .                                                           (2.14)


Подставляя в это уравнение выражения из (2.13), получаем:

                                                  
[image: image15.wmf].
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Решение


1. Рассчитать величины коэффициентов к1, к2, к3 и к4, используя выражение (3) т.е.:
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2. Определить суммарные коэффициенты пропорциональности последовательно соединенных участков к1+2 и параллельно соединенных участков к3+4, используя выражения (2.11) и (2.15). Задаваясь произвольными значениями Q от 0 до Q мах, м3/ч, (шесть значений, включая 0 м3/ч), определить координаты ΔРс из выражения (2.10) для суммарных характеристик сети последовательно и параллельно соединенных участков. Заполнить табл. 6.

Таблица 6

	Суммарные характеристики сети
	Номера точек

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	ΔРс 1+2 = к1+2 Q 2
	
	
	
	
	
	

	ΔРс 3+4 = к3+4 Q 2
	
	
	
	
	
	



3. Построить на миллиметровке в координатах Р - Q графические суммарные характеристики сети участков 1+2 и 3+4, соединив эти точки кривыми.


4. Построить суммарную характеристику сложной сети ΔРс 1+2+3+4, используя графический метод построения. Так как участки 1+2 и 3+4 соединены последовательно, то их суммарная графическая характеристика сети получается сложением ординат ΔРс 1+2 и ΔРс 3+4 при постоянной производительности Q.


5. На полученный график нанести характеристику вентилятора Р - Q и     N - Q (см. задачу 1) и по рабочей точке (точке пересечения характеристики сети с линией давления вентилятора) определить параметры работы вентилятора в этой сети, используя метод наложения характеристики сети на характеристику вентилятора.

Задача 4

            Проанализировать работу двух последовательно включенных в вентиляционную сеть одинаковых вентиляторов, используя метод наложения характеристики сети на характеристику вентилятора [1,2]. Исходные данные сети

принять по табл. 7.
Таблица 7

	Последняя цифра шифра
	1
	2
	3
	4
	5

	Производительность Q, м3/ч
	700
	2500
	3000
	3000
	6000

	Давление Р, Па
	400
	1600
	3000
	960
	1640

	Изменение давления сети при отключении вентилятора   а
	1,1
	1,15
	1,2
	1,3
	1,05

	Последняя цифра шифра
	6
	7
	8
	9
	0

	Производительность Q, м3/ч
	6000
	12000
	10000
	15000
	20000

	Давление Р, Па
	1200
	2800
	2400
	1600
	2200

	Изменение давления сети при отключении вентилятора   а
	1,25
	1,1
	1,15
	1,1
	1,05



При последовательной работе вентиляторов в одной сети их подача не меняется (Q1 = Q2 = Q1+2), а давление складывается (Р1+2 = Р1 + Р2). При наложении характеристики сети на суммарную линию давления вентиляторов рабочая точка будет точкой пересечения характеристики сети с суммарной линией давления. По этой точке определяется подача и давление двух вентиляторов. Рабочей точкой каждого вентилятора будет точка пересечения линии давления каждого вентилятора с перпендикуляром, восстановленном из подачи каждого вентилятора и по ней определяется давление каждого. При пересечении этого перпендикуляра с линией мощности определяется потребляемая мощность каждого вентилятора. Суммарная мощность двух вентиляторов будет равна сумме каждого их них.


При отключении одного вентилятора сопротивление сети увеличивается, т.к. он станет дополнительным местным сопротивлением. Рабочей точкой одного работающего вентилятора будет точка пересечения его линии давления с новой характеристикой сети (ΔРс = акQ2), по которой определяется подача, давление и мощность одного вентилятора.


Решение

1. Построить характеристику вентилятора Р -Q и N -Q по данным задачи 1.

2. Построить суммарную линию давления двух одинаковых вентиляторов, работающих последовательно. Для этого при одинаковой подаче Q удваивается развиваемое ими давление Р.

3. Построить характеристику вентиляционной сети по данным табл. 7, сопротивление которой определяется по формуле Р = кQ2. При отключении одного вентилятора сопротивление сети возрастает, и характеристика строится по формуле Р = акQ2. Величину коэффициента а принять из табл. 7.

4. Методом наложения характеристик сети на характеристики вентиляторов находятся рабочие точки и по ним определяются параметры работы одного вентилятора при выключенном втором, двух одновременно работающих и каждого вентилятора при их совместной работе. Данные занести в табл. 8.

Таблица 8

	Количество работающих вентиляторов
	Одного
	Двух при последовательной работе
	Каждого при совместной работе

	Производительность Q, м3/ч
	
	
	

	Давление         Р, Па
	
	
	

	Мощность       N, кВт
	
	
	


Задача 5
Проанализировать работу двух параллельно включенных в сеть одинаковых вентиляторов, используя метод наложения характеристики сети на характеристику вентилятора [1,2].(табл.9).
Таблица 9

	Последняя цифра шифра
	1
	2
	3
	4
	5

	Производительность 

                                 Q, м3/ч
	1000
	4000
	6000
	6000
	10000

	Давление               Р, Па
	200
	800
	1500
	480
	820

	Изменение давления сети при отключении вентилятора   а
	1,1
	1,15
	1,2
	1,3
	1,06

	Последняя цифра шифра
	6
	7
	8
	9
	0

	Производительность 

                                Q, м3/ч
	12000
	20000
	20000
	30000
	40000

	Давление               Р, Па
	600
	1400
	1200
	800
	1100

	Изменение давления сети при отключении вентилятора   а
	1,25
	1,15
	1,15
	1,25
	1,06



При параллельной работе вентиляторов в одной сети их подача складывается (Q1+2 = Q1 + Q2), а общее давление равно давлению каждого (Р1+2 = Р1 + Р2). При наложении характеристики сети на суммарную линию давления вентиляторов рабочая точка определяется точкой их пересечения и по ней определяется подача и давление двух вентиляторов. Рабочей точкой каждого вентилятора будет точка пересечения линии давления каждого вентилятора с горизонталью проведенной из давления каждого вентилятора, и по ней определяются подача и давление каждого. Восстановив перпендикуляр из подачи каждого вентилятора до пересечения с линией мощности, определяется потребляемая мощность каждого. Суммарная мощность двух вентиляторов будет равна сумме каждого из них. При отключении одного вентилятора сопротивление сети увеличивается. Рабочей точкой одного работающего будет точка пересечения его линии давления с новой характеристикой сети (ΔРс = ак Q2), по которой определяются подача, давление и мощность одного вентилятора.


Решение

1. Построить характеристику вентилятора Р -Q и N -Q по данным задачи 1.

2. Построить суммарную линию давления двух одинаковых вентиляторов, работающих параллельно. Для этого при одинаковом давлении Р удваивается их подача Q.

3. Построить характеристику вентиляционной сети по данным табл. 9, построение которой производится в соответствии с формулой Р = кQ2. При отключении одного вентилятора сопротивление сети возрастает, и характеристика строится по формуле Р = акQ2.

4. Методом наложения характеристик сети на характеристики вентиляторов находятся рабочие точки и по ним  определяются параметры работы одного вентилятора, при отключенном втором, двух одновременно работающих и каждого вентилятора при их совместной работе. Данные занести в табл. 10.

Таблица 10

	Количество работающих вентиляторов
	Одного
	Двух при параллельной работе
	Каждого при совместной работе

	Производительность Q, м3/ч
	
	
	

	Давление         Р, Па
	
	
	

	Мощность       N, кВт
	
	
	


Задача 6


Проанализировать работу радиального вентилятора при перемещении механических примесей [1].


Радиальный вентилятор принять по условиям задачи 1.

        Весовую концентрацию перемещаемого материала (μ) принять по табл. 11.

Таблица 11

	Предпоследняя 

цифра шифра
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0

	μ– весовая концентрация материала
	0,25
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,7
	0,6
	0,5



Эксперименты, проведенные М.П. Калинушкиным на вентиляторах, перемещающих смеси воздуха с механическими примесями при небольших массовых концентрациях мелкой пыли, показали, что линии давления характеристик вентиляторов не меняются.


Эти исследования позволили ему установить эмпирические зависимости для определения потерь давления сети и потребляемой мощности вентиляторов:

                                                ΔРсм = ΔРв (1 + кРμ);                                              (2.16)

                                                 Nсм = Nв (1 + кNμ),                                               (2.17)

где ΔРв – потери давления сети чистого воздуха, Па,

       Nв – потребляемая мощность вентилятора при перемещении чистого 

               воздуха, кВт,

       μ – весовая концентрация материала,

       кР и кN – коэффициенты пропорциональности, для ориентировочных 

                      расчетов их можно принимать кР = 1,4 и кN = 1,0.


Решение

1. Построить характеристику вентилятора Р-Q и N-Q в соответствии 

     с задачей 1.

2. Построить суммарную характеристику сети при перемещении чистого воздуха в соответствии с задачей 3.

3. Построить характеристику сети при перемещении запыленного воздуха.

Для этого, задаваясь произвольными значениями Q от 0 до Qмах, м3/ч, нанести на график ординаты шести точек ΔРсм, рассчитанные по формуле (9).

4. Построить линию мощности вентилятора при перемещении смеси, используя формулу (10).

5. Анализ работы вентилятора привести в табл. 12.

Определить параметры работы вентилятора при перемещении чистого и запыленного воздуха.

Таблица 12

	Транспортируемая среда
	Q, м3/ч
	Р, Па
	N, кВт

	Чистый воздух
	
	
	

	Запыленный воздух
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