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1. Состав практической работы

Задачей практической работы является комплексная разработка концептуальная разработка проекта малоэтажного жилого дома.
Она выполняется с целью научить студента основам проектной деятельности путем практической творческой проработки и компоновки всех основных элементов здания.

Практическая работа по дисциплине Основы проектной деятельности (Будущее городов. Дом в котором комфортно жить)» состоит из двух основных разделов:
1. Графическая часть
2. Пояснительная записка

Графическая часть проекта выполняется на формате А3 и оформляется в альбом чертежей. Основные чертежи выполняется в соответствующем масштабе, компоновка чертежей должна отражать логически последовательную структуру выполнения практической работы

Состав графической части практической работы:
1. Титульный лист
2. Клаузура (малоэтажный жилой дом)
3. План на отм 0.000
4. План на отм. +3,300
5. Фасады
6. Объемное изображение малоэтажного жилого дома

Состав пояснительной записки практической работы:
1. Титульный лист (в соответствии с положением ДГТУ об оформлении курсовых проектов)
2. Введение
3. Исходные данные
4. Архитектурно-планировочные решения
5. Перечень используемых литературных ресурсов


2. Предпроектный анализ

Цель предпроектного анализа – формирование целостного представления об объекте проектирования. Задачи предпроектного анализа заключаются в обосновании темы проектирования, исследовании проблемной ситуации, определении цели проектирования, выявлении условий и факторов разработки, формулировке задания на проектирование.
В части предпроектного анализа рекомендуется рассмотреть два определяющих дальнейшую работу аспекта:
1. Определение функционального процесса
2. Объемно-композиционный образ проектируемого объекта

В первом аспекте необходимо определить обстоятельства процесса жизнедеятельности людей в определенной предметно-пространственной среде. Определить количество людей, проживающих в доме; род их основной деятельности; как они проводят свободное время; круг общения, а также традиции и бытовой уклад.
Перечисленные критерии помогут сформировать сценарий и общую картину потребностей проживающих в доме людей. 

Пример:
Идейная составляющая проекта заключается в учете социальных потребностей различных групп населения, в частности в рамках проекта учтены потребности молодой семьи, состоящей из 4х человек – родители и двое детей мальчик и девочка 10ти и 8ми лет соответственно. Семья ведет активный образ жизни, занимается спортом. Род деятельности родителей предполагает дистанционную работу, дети посещают школу, а также спортивные и творческие секции. Семья поддерживает связь с пожилыми родственниками, которые иногда приезжают в гости и остаются на длительное время в доме.

Во первом аспекте рекомендуется составить визуальный ряд малоэтажных жилых домов, которые вызывают эстетический отклик, для формирования концепции будущего проекта. Визуальный ряд составляется в виде коллажа на формате А4 и прилагается к пояснительной записке
Пример:
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3. Архитектурно-планировочные и конструктивные решения
Функциональная схема здания — это основа проектного решения жилого дома. Она составляется на основе изучения функциональных процессов, проходящих в тех или иных помещениях. Помещения, в которых происходят сходные процессы, объединяются в функциональные зоны. В настоящее время наиболее распространено двухчастное зонирование на дневную (общественно-хозяйственную) и ночную (спальную) зоны.
Дневная зона включает помещения, не требующие изоляции и используемые всеми членами семьи, часто коллективно. Входная зона (тамбур, веранда), общая комната, кухня, хозяйственные помещения (холодная кладовая, подвал, санузел, прачечная), открытые летние помещения. Помещения дневной зоны располагаются, как правило, на 1-м этаже.
Ночная зона состоит из помещений, используемых, в основном, индивидуально и требующих изоляции. Спальные комнаты, санитарные узлы, встроенные гардеробные и шкафы для белья. 
Чаще всего жилой дом имеет 2 входа: главный, ориентированный на улицу, и хозяйственный, связанный с хоздвором. Коммуникационным центром дома является передняя, в которую попадают через тамбур или остеклённую веранду. Из передней должно быть организовано движение в трёх направлениях: в общую комнату (основное), в спальные и хозяйственные помещения. Связь с общей комнатой – непосредственная, доминирующее значение её должно быть подчёркнуто планировочными средствами (величиной проёма, его формой, применением трансформируемых элементов). Связь со спальными комнатами и кухней – через коридоры. 
Если к дому примыкает гараж, вход в него может быть организован через тамбур главного входа. 
Центром хозяйственной жизни дома является кухня. Она должна иметь непосредственную связь с общей комнатой (через проём или сервировочное окно) и находиться с ней на одном уровне. На стыке кухни и общей комнаты может выделяться специальное помещение столовой. Одновременно кухня должна быть удобно связана коридором с постирочной, санузлом, мастерской и хозяйственным входом. Холодная кладовая также должна размещаться вблизи кухни, но вне тёплого объёма дома. Хозяйственный вход в летнее время может стать основным. При нём следует запроектировать сушильный шкаф с вентиляцией для рабочей одежды и обуви.
 Спальная должна связываться с прихожей коридором и располагаться в изолированной части дома, ориентируясь в сторону сада. Все спальные комнаты должны быть непроходными. В каждой комнате могут быть запроектированы встроенные шкафы либо общая на всю зону гардеробная. При спальнях должен находиться санитарный узел с ванной. Помещения спальной зоны могут располагаться как на первом, так и на втором этажах. В большом доме хотя бы одна спальня должна быть в уровне первого этажа (для детей и престарелых). При размещении спален на 2 этаже лестницу желательно располагать в передней, так как по нормам все комнаты в квартире должны быть непроходными. Однако допускается размещение в общей комнате открытой лестницы на второй или антресольный этаж. Это связано с тем, что общественная зона – наиболее «открытая часть» дома, в которой целесообразны максимальное объединение пространств, использование различных способов трансформации и визуального увеличения внутреннего пространства. Лестница должна располагаться вблизи входа в общую комнату, чтобы не мешать расстановке мебели и передвижению членов семьи. Пространство под лестницей может быть использовано для шкафа или кладовой. 

Индивидуальный жилой дом должен включать как минимум следующий состав помещений: жилая(ые) комната(ы), кухня (кухня-ниша) или кухня-столовая, ванная комната или душевая, уборная, кладовая или встроенные шкафы; при отсутствии централизованного теплоснабжения – помещение для теплового агрегата. В доме должно быть предусмотрено отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение и радиовещание. Дополнительно в доме могут быть предусмотрены: столовая, гостиная, кабинет для работы и занятий, рабочая комната, игровая, комната для отдыха, зимний сад, спортзал, помещение для бассейна, сауна или баня и т.п.
Площади помещений домов, проектируемых и реконструируемых, должны быть не менее: общей комнаты (или гостиной) - 16 м (при одной жилой комнате - 14 м); спальни - 8 м (на двух человек - 10 м, а при размещении ее в мансарде - 7 м), спальни для инвалида-колясочника - 9 м; кухни - 9 м, кухни-ниши или кухонной зоны в кухне-столовой - 6 м.
Высота помещений жилых комнат и кухни в климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД и IIА по СП 131.13330 должна быть не менее 2,7 м, а в остальных - не менее 2,5 м в соответствии с СП 54.13330. Высоту комнат, кухни и других помещений, расположенных в мансарде или имеющих наклонные потолки или стены, допускается принимать не менее 2,3 м. В коридорах и при устройстве антресолей высоту помещений допускается принимать не менее 2,1 м.


4. Общие требования к оформлению архитектурно-строительных чертежей

ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации

ГОСТ 21.201-2011 Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и конструкций

ГОСТ 21.501-2018 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений

Штамп для оформления архитектурно-строительных чертежей. 
ГОСТ Р 21.1101-2013 
Приложение Ж (обязательное). Основные надписи и дополнительные графы к ним. Форма 3
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Масштабы чертежей

Рекомендуемые масштабы изображений на чертежах (ГОСТ 21.501-2018)

	
	

	Наименование изображения
	Масштаб

	1 Архитектурные решения:
	

	1.1 Планы этажей (кроме технических), разрезы, фасады
	1:50; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500

	1.2 Планы кровли, полов, технических этажей
	1:200; 1:500

	1.3 Фрагменты планов, фасадов
	1:50; 1:100

	1.4 Узлы
2 Конструктивные решения:
	1:10; 1:20

	2.1 Схемы расположения элементов конструкций
	1:100; 1:200; 1:400; 1:500

	2.2 Фрагменты и сечения к схемам расположения элементов конструкций
	1:50; 1:100

	2.3 Узлы к схемам расположения элементов конструкций
	1:10; 1:20

	2.4 Виды, разрезы и сечения элементов бетонных и железобетонных конструкций, схемы армирования
	1:20; 1:50; 1:100

	2.5 Узлы конструкций
	1:5; 1:10; 1:20; 1:50

	3 Чертежи изделий
	1:5; 1:10; 1:20




	Масштабы уменьшения
	1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40
1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000

	Натуральная величина
	1:1

	Масштабы увеличения
	2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1



Наименование чертежей
В наименованиях планов здания или сооружения указывают слово "План" и отметку чистого пола или номер этажа, или обозначение соответствующей секущей плоскости (при выполнении двух и более планов на разных уровнях в пределах этажа).

Примеры: План на отм. 0,000; План 2 этажа; План 3-3

При выполнении части плана в наименовании указывают оси, ограничивающие эту часть плана.

Пример: План на отм. 0,000 между осями 21-30 и А-Д

В наименованиях разрезов здания (сооружения) указывают слово "Разрез" и обозначение соответствующей секущей плоскости 

Пример: Разрез 1-1

Наименованиями сечений являются цифровые или буквенные обозначения секущих плоскостей.

Пример: 5-5, Б-Б, а-а

В наименованиях фасадов здания или сооружения указывают слово "Фасад" и обозначения крайних осей, между которыми расположен фасад.

Пример: Фасад 1-12, Фасад А-Г

Маркировка координационных осей. 
ГОСТ Р 21.1101-2013 п. 5.3 Координационные оси

Планы этажей
На планы этажей наносят:
· координационные оси здания (сооружения), расстояния между ними и общее расстояние между крайними осями;
· толщину стен и перегородок и их привязку к координационным осям или к поверхности ближайших конструкций, проемы с необходимыми размерами и привязкой к координационным осям, отметки участков, расположенных на разных уровнях, другие необходимые размеры;
· линии и обозначения разрезов (маркировка разрезов). Линии разрезов проводят, как правило, с таким расчетом, чтобы в разрез попадали проемы окон, наружных ворот и дверей, лестничные клетки, шахты лифтов, балконы, лоджии и т.п.;
· номера позиций (марки) элементов здания (сооружения), например перемычек, лестниц, заполнения проемов ворот и дверей (кроме входящих в состав щитовых перегородок) и др. Номера типов заполнения проемов ворот и дверей указывают в окружностях диаметром от 5 до 7 мм;
· обозначения узлов и фрагментов планов;
· наименования помещений, их площади, категории по взрывопожарной и пожарной опасности (кроме жилых зданий).
· Площадь проставляют в нижнем правом углу помещения и подчеркивают. Категорию помещения по взрывопожарной и пожарной опасности проставляют под его наименованием в прямоугольнике.
· расположение санитарно-технического оборудования (при необходимости).
· 
[image: ]
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Разрезы
На разрезах наносят и указывают:
· координационные оси здания (сооружения);
· расстояния между координационными осями и общее расстояние между крайними осями;
· отметки уровней, характеризующие расположение элементов несущих и ограждающих конструкций по высоте (земли, чистого пола этажей и площадок, низа опорной части заделываемых в стены элементов конструкций, верха стен, карнизов, уступов стен, головки рельсов крановых путей и т.п.);
· размеры и привязки по высоте проемов, отверстий, ниш и гнезд в стенах и перегородках;
· толщину стен и их привязку к координационным осям (при необходимости);
· номера позиций (марки) элементов здания (сооружения), не указанные на планах и фасадах;
· обозначения узлов и фрагментов разрезов.
· состав и толщину слоев многослойных стен, кровли, покрытия пола указывают в выносных надписях как для многослойных конструкций.

Фасады
На фасадах наносят и указывают:
· координационные оси здания (сооружения), проходящие в характерных местах фасадов (например, крайние, у деформационных швов, в местах уступов в плане и перепада высот);
· отметки уровней земли, входных площадок, верха стен, низа и верха проемов и расположенных на разных уровнях элементов фасадов (например, козырьков, выносных тамбуров). Допускается отметки низа и верха проемов указывать на разрезах;
· отметки уровней, размеры и привязки проемов и отверстий, не указанные на планах и разрезах;

Кровля
На план кровли (крыши) наносят:
· крайние координационные оси с указанием расстояния между ними, оси в характерных местах кровли [у деформационных швов, по краям участков кровли (крыши) с различными конструктивными и другими особенностями] с размерными привязками;
· размеры участков с различной конструкцией и материалом кровли (крыши);
· обозначения местных уклонов;
· отметки уровней кровли у водоприемных воронок и парапетов;
· схематический поперечный профиль кровли (крыши) в виде наложенного сечения с обозначениями уклонов (при необходимости);


Высотные отметки (разрезы, фасады)
Отметки уровней на фасадах, разрезах и сечениях помещают на выносных линиях (или на линиях контура) и обозначают знаком "", выполненным сплошными тонкими линиями с длиной штрихов 2-4 мм под углом 45° к выносной линии или линии контура, в соответствии с рисунком 5; на планах - в прямоугольнике в соответствии с рисунком 6, за исключением случаев, оговоренных в соответствующих стандартах СПДС.
     [image: ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)]                             [image: ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)]
Высотные отметки (разрез, фасад)                        Высотные отметки (план)

[image: ]

Экспликация помещений
ГОСТ 21.501-2018. 
Форма 2 - Экспликация помещений 
[image: ГОСТ 21.501-2011 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений]

Условные обозначения 
ГОСТ 21.201-2011 
п. 4.4 Проемы и отверстия
п. 4.6 Пандусы, лестницы и отмостки
п. 4.7 Двери и ворота
п. 4.8 Оконные переплеты
п. 4.11 Трубы, дымоходы, вентиляционные шахты и каналы

! Особенно обратить внимание на изображение окон, дверей, лестниц, вентканалов.

На чертежах зданий и сооружений применяют обозначения материалов по ГОСТ 2.306, а также дополнительные обозначения, приведенные в таблице 12 ГОСТ 21.201-2011 


5. Оформление пояснительной записки

Пояснительная записка оформляется в соответствии с документом «Правила оформления и требования к содержанию курсовых проектов (работ) и выпускных квалификационных работ» № 227 от 30.12.2015 г.
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