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1. РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
1.1. Содержание расчетно-графической работы
Задание на РГР: Запроектировать системы естественной вентиляции жилого 3-этажного (с высотой этажа 3 м) односекционного здания, расположенного в городе Ростове-на-Дону с температурой теплоносителя tГ=95°С и tО=70°С.
 Исходные данные:
[bookmark: _GoBack] 1.планы типовых этажей 
 2.конструкции наружных стен 
 3.материал наружных стен,выбираются обучаемыми самостоятельно.
Расчетно-графическая работа должна содержать расчетную часть,
написанную на формате А 4, схемы и чертежи должны быть выполненные на формате А3 .


Требуется графически изобразить:
1. На плане типового этажа в масштабе 1:100 показать размещение
жалюзийных решеток, вентиляционных каналов, отопительных приборов,
стояков системы отопления с их условным обозначением и нумерацией.
2. На плане подвала здания в масштабе 1:100 показать ввод тепловой
сети, индивидуальный тепловой пункт, магистральный трубопровод,
размещение стояков системы отопления.
3. Вычертить в масштабе 1:100 аксонометрические схемы и системы вентиляции жилого здания.


4.Рекомендованная литература:
1.Вытяжные и воздухораспределительные устройства. Кузьмин М.С, Овчинников П.А «Москва, Стройиздат-1987г.
2.Вентиляция и кондиционирование воздуха. Стефанов Е.В.
3.Жилые здания со встроенными помещениями. Стомахина Г.И, 2003г.








1.2. Проектирование естественной вентиляции
   В жилых зданиях проектируется общеобменная естественная вентиляция
с удалением воздуха из санитарных узлов, кухонь, ванных или совмещенных
санитарных узлов через каналы, которые прокладывают в толще внутренних
капитальных стен либо выполняют в виде специальных блоков из бетона и
других материалов.

   Наружный приточный воздух для компенсации естественной вытяжки
поступает неорганизованно через неплотности в строительных конструкциях
и форточки.

   В квартирах из четырех и более комнат предусматривают дополнитель-
ную вытяжку непосредственно из помещений, за исключением двух бли-
жайших к кухне. Можно не предусматривать вытяжку из угловых комнат,
имеющих два окна и более.

   При компоновке систем вентиляции следует иметь в виду, что в одну
систему объединяют одноименные или близкие по назначению помещения.
Кухни, уборные, ванные комнаты должны иметь вытяжную вентиляцию с
удалением воздуха непосредственно из данных помещений. В одной квартире
допускается объединять вентиляционные каналы уборной и ванной комнаты,
а также вентиляционные каналы ванной комнаты (без унитаза) с кухней.
Не допускается присоединять к одному вентиляционному каналу вытяжные
решетки из кухни и уборной.

   Рекомендуемые минимальные размеры жалюзийных решеток в кухнях –
200×250 мм; в уборной и ваннах комнатах – 150×150 мм. В санитарных узлах
устанавливают регулируемые вытяжные решетки, в кухнях – неподвижные.
В [рис.1] показаны принципиальные схемы и конструктивные элементы
канальной системы естественной вентиляции.

   В крупнопанельных зданиях вентиляционные каналы изготавливают в
виде специальных блоков.

   Вентиляционные блоки для зданий с числом этажей до пяти изготавли-
вают с индивидуальными каналами для каждого этажа, а для зданий с числом
этажей пять и более выполняют по схеме с перепуском через один или
несколько этажей [рис.1]. В кирпичных зданиях вертикальные каналы
прокладывают в толще внутренних капитальных стен. Вытяжные                                       
вентиляционные каналы объединяют на чердаке сборным коробом, из 
которого воздух отводится в атмосферу через шахту.
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Рис. 1. Схема решения естественной вентиляции для помещений кухни и
санузлов в кирпичном трехэтажном жилом доме: 1 – обособленные каналы в
кирпичной стене, 2 – жалюзийная решетка, 3 – коренник, 4 – отверстие для удаления воздуха. Для зданий с числом этажей до пяти вытяжные вентиляционные каналы
выводят в виде самостоятельного коренника (рис. 1).

 
 Причем вытяжные каналы (шахты) для выброса воздуха должны быть выведены выше конька крыши не менее чем 0,5 м при расположении канала (шахты) на расстоянии
до 1,5 м от конька, на один уровень с коньком при расстоянии от 1,5 до 3,0 м;
не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, при
расположении шахты на расстоянии более 3 м от конька (рис. 2).

,                                                                                                                            
[image: ] Рис. 2. Схема высот вытяжных вентиляционных шахт над кровлей здания.


Расход удаляемого воздуха из кухонь, санузлов и ванных комнат опре-
деляют по методике, описанной в учебнике . После определения
воздухообмена и размещения каналов, жалюзийных решеток и вытяжных
шахт вычерчивают расчетную схему (рис. 3).
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Рис. 3. Расчетные схемы вытяжной вентиляции из кухонь:
а – 3-го этажа; б – 2-го этажа; в – 1-го этажа. 
На рис.4 показана схема вытяжной естественной системы вентиляции. [image: ]    



Рис. 4. Схема системы вытяжной естественной вентиляции 
                                                      ЗАКЛЮЧЕНИЕ
         В методических указаниях данной расчетно-графической работы рассмотрены вопросы проектирования систем вентиляции жилого здания. Приведены примеры расчета размеров вентиляционных каналов для жилого здания. Выполнение расчетно-графической работы позволит закрепить теоретический материал по дисциплине «Технология проектирования гражданских зданий».
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